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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Sicherheitshinweise

Allgemeines

Diese Betriebsanleitung enthalt grundlegende und unbedingt zu beachtende
Hinweise fur Installation, Betrieb und Wartung des Gerates. Sie ist unbedingt
vor der Montage und Inbetriebnahme des Gerates vom Monteur, dem Betreiber
sowie dem zustandigen Fachpersonal zu lesen.

Diese Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss daher in unmittelbarer
Nahe des Gerates und fir das zustandige Fachpersonal jederzeit zuganglich
aufbewahrt werden.

Die folgenden Abschnitte, insbesondere die Anleitungen zu Montage, Inbetrieb-
nahme und Wartung, enthalten wichtige Sicherheitshinweise, deren Nichtbe-
achtung Gefahren fur Menschen, Tiere, Umwelt und Objekte hervorrufen kon-
nen.

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Gerat wird nach dem neuesten
Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher konstruiert und ge-
fertigt.

Personalqualifikation

Das Gerat darf nur von Fachpersonal, das mit Montage, Inbetriebnahme und
Betrieb dieses Produktes vertraut ist, montiert und in Betrieb genommen wer-
den.

Fachpersonal sind Personen, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer
Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnisse der einschlagigen Normen
die ihnen Ubertragenen Arbeiten beurteilen und moégliche Gefahren erkennen
koénnen.

Gefahren bei Missachtung der Sicherheitshinweise

Eine Missachtung dieser Sicherheitshinweise, des vorgesehenen Einsatz-
zweckes oder der in den technischen Geratedaten ausgewiesenen Grenzwerte
fur den Einsatz kann zu einer Gefahrdung oder zu einem Schaden von Perso-
nen, der Umwelt oder der Anlage fuhren.

Schadensersatzanspriiche gegeniiber dem Hersteller schlielRen sich in einem
solchen Fall aus.

Sicherheitshinweise fiir Betreiber und Bediener

Die Sicherheitshinweise zum ordnungsgemafen Betrieb des Gerates sind zu
beachten. Sie sind vom Betreiber dem jeweiligen Personal fir Montage, War-
tung, Inspektion und Betrieb zuganglich bereitzustellen.

Gefahrdungen durch elektrische Energie, freigesetzte Energie des Mediums,
austretende Medien bzw. durch unsachgemafRen Anschluss des Gerates sind
auszuschliefden. Einzelheiten hierzu sind den entsprechend zutreffenden natio-
nalen bzw. internationalen Vorschriftenwerken zu entnehmen.

Beachten Sie hierzu auch die Angaben zu Zertifizierungen und Zulassungen im
Abschnitt Technische Daten.

Unzuladssiger Umbau

Umbauten oder sonstige technische Veranderungen des Gerates durch den
Kunden sind nicht zulassig. Dies gilt auch fur den Einbau von Ersatzteilen.
Eventuelle Umbauten/Veranderungen dirfen ausschlieBlich vom Hersteller
durchgefihrt werden.

4120
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1.6

1.7

1.8

Unzulassige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit des Gerates ist nur bei bestimmungsgemaler Verwen-
dung gewahrleistet. Die Gerateausfuhrung muss dem in der Anlage verwende-
ten Medium angepasst sein. Die in den technischen Daten angegebenen
Grenzwerte durfen nicht Gberschritten werden.

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, die aus unsachgemafer oder nicht be-
stimmungsgemalfer Verwendung entstehen.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten bei Wartung und Montage

Die in dieser Betriebsanleitung aufgefihrten Sicherheitshinweise, bestehende
nationale Vorschriften zur Unfallverhiitung und interne Arbeits-, Betriebs- und
Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu beachten.

Der Betreiber ist daftir verantwortlich, dass alle vorgeschriebenen Wartungs-,
Inspektions-, und Montagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fach-
personal ausgefuhrt werden.

Symbolerklarung

A GEFAHR

Art und Quelle der Gefahr

Diese Darstellung wird verwendet um auf eine unmittelbar gefahrliche Situati-
on hinzuweisen, die Tod oder schwerste Korperverletzungen zur Folge haben
wird (hochste Gefahrdungsstufe).

a) Vermeiden Sie die Gefahr, indem Sie die geltenden Sicherheitsbestim-
mungen beachten.

/A WARNUNG

Art und Quelle der Gefahr

Diese Darstellung wird verwendet um auf eine moglicherweise gefahrliche Si-
tuation hinzuweisen, die Tod oder schwere Kdrperverletzungen zur Folge ha-
ben kann (mittlere Gefahrdungsstufe).

a) Vermeiden Sie die Gefahr, indem Sie die geltenden Sicherheitsbestim-
mungen beachten.

A\ VORSICHT

Art und Quelle der Gefahr

Diese Darstellung wird verwendet um auf eine moglicherweise gefahrliche Si-
tuation hinzuweisen, die leichte bis mittlere Kdrperverletzungen, Sach- oder
Umweltschaden zur Folge haben kann (niedrige Gefahrdungsstufe).

a) Vermeiden Sie die Gefahr, indem Sie die geltenden Sicherheitsbestim-
mungen beachten.

e b b

Hinweis / Tipp

Diese Darstellung wird verwendet um nutzliche Hinweise oder Tipps fir einen
effizienten und stérungsfreien Betrieb zu geben.

BA_DE_DE40
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2 Produkt und Funktionsbeschreibung

2.1 Lieferumfang
« Differenzdrucktransmitter DE40
» Betriebsanleitung

2.2 Produktiibersicht

Normstecker DIN EN 175301-803 A M12 Stecker DIN EN 61076-2-101
Abb. 1: Ubersicht

1 Leitungsdose (4 Pol)
3  Profildichtung

5 Flanschstecker (4 Pol)
7 Wandhalter

M12 Flanschstecker (5 Pol)
Verschlussdeckel
Druckkammer

Typenschild

o o AN

Ausfiihrung des Messsystems

Die Druckkammer des DE40 kann aus Messing oder Edelstahl gefertigt werden.
Zudem gibt es mehrere Optionen fir den Prozessanschluss. Bitte beachten Sie,
dass bei der Ausfliihrung mit dem Prozessanschluss hinten keine Wandmonta-
ge mdglich ist.

unten seitlich (axial) hinten
Abb. 2: Prozessanschluss

Typenschild

Das Typenschild ist stets vorn auf der Druckkammer angebracht, Als Beispiel
fur die Angaben auf dem Typenschild ist eine 3-Leiterausfihrung (0...10 V) mit
einer Leitungsdose nach DIN EN 175 301-803-A gewahlt worden.

6/20 BA_DE_DE40
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2.3

2.4

2.5

Typenschlissel Anschlussbild
Kennzeichnung \
\ ASCHER
Cell F X
i MESS- UND REGELTEC/ANIK
Made in Germany A 32107 Bad Salzv/len
Art.Nr ...... DE4045M000CAH000
Messbereich ................. 0...2 bar
P max. einseitig ............... 5 bar
Pmax. stat. ... 10 bar
Ausgang ........ 0-10V DC 3-Leit.
UB......... 24 V AC/DC (+/-20%)
Prod.Nr. ........... 1403198.01.003
Technische Daten
Seriennummer

Abb. 3: Typenschild

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Der Differenzdrucktransmitter DE40 eignet sich fiir Messungen von Uberdruck,
Unterdruck und Differenzdruck bei weitgehend neutralen Flissigkeiten und Ga-
sen. Er kann in allen Bereichen der industriellen oder sanitdren Messtechnik
eingesetzt werden.

Der Einsatz bei aggressiven oder verschmutzten Medien ist mit dem Hersteller
abzuklaren. Beachten Sie hierzu die technischen Daten der eingesetzten Mate-
rialien.

Funktionsbild

@)

MS Elektronik

Messzelle 7

% U/l _!o+u,,
@ %%%%Z%% =

N
N\

AR 0

%

. o A\
?%%%%

Druckkammer O-Ring

>
N

©

Abb. 4: Funktionsbild

Aufbau und Wirkungsweise

Bei den Differenzdrucktransmittern der Typenreihe DE40 kommt eine robuste
und unempfindliche keramische Druckmesszelle zum Einsatz. Mittels Dick-
schicht-Technologie wird die Messbriicke direkt auf die Keramikmembrane ge-
druckt.

Der Messdruck wirkt auf die Membran, die sich dadurch verformt. Dadurch an-
dern sich die Briickenwiderstande und es entsteht ein dem Messdruck propor-
tionales Spannungssignal. Die im Transmittergehause integrierte Elektronik
wandelt dieses Signal in ein Einheitssignal 0 ... 10 V bzw. 4 ... 20 mA um.

BA_DE_DE40
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3

3.1

3.2

Installation und Montage

Allgemeines

Das Gerat darf nur von Fachpersonal, das mit Montage, Inbetriebnahme und
Betrieb dieses Produktes vertraut ist, montiert und in Betrieb genommen wer-
den.

Fachpersonal sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer
Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnisse der einschlagigen Normen
die ihnen Ubertragenen Arbeiten beurteilen und maégliche Gefahren erkennen
konnen.

/A WARNUNG

Montage von Drucktransmittern

Beachten Sie bei der Montage die jeweiligen nationalen und internationalen
Richtlinien und Sicherheitsvorschriften.

Montieren Sie das Gerat nur an Systeme, die sich im drucklosen Zustand befin-
den. Betreiben Sie das Gerat stets innerhalb des zulassigen Messbereichs bzw.
unterhalb der maximalen Uberlast.

Alle Anschlussleitungen missen so verlegt werden, dass keine mechanischen
Krafte auf das Gerat einwirken. Die Einbaulage ist beliebig.

Prozessanschluss
* Nur durch autorisiertes und qualifiziertes Fachpersonal.
* Beim Anschluss des Gerates missen die Leitungen drucklos sein.
» Das Gerat ist durch geeignete Maflinahmen vor DruckstéRen zu sichern.
» Prifen Sie die Eignung des Gerates fir das zu messende Medium.
» Beachten Sie die zulassigen Maximaldriicke (vgl. Techn. Daten).

Die Druckleitungen sind méglichst kurz zu halten und ohne scharfe Krimmun-
gen zu verlegen, um das Auftreten storender Verzugszeiten zu vermeiden.

Die Druckanschlisse sind mit (+) und (-) Symbolen am Gerat gekennzeichnet.
Bei Differenzdruckmessungen wird der héhere Druck an der (+) Seite und der
niedrigere Druck an der (-) Seite angeschlossen.

(+) Markierung (+) Markierung

Anschluss seitlich Anschluss unten Anschluss hinten

Abb. 5: Prozessanschluss

Fir den Prozessanschluf} ist die Messkammer mit G' Zoll Innengewinden aus-
gestattet. Das Gerat kann jedoch auch mit Schneidringverschraubungen oder
pneumatischen Steckanschliissen geliefert werden. Nahere Angaben hierzu
entnehmen Sie bitte dem Bestellkennzeichen [ 17].

81/20
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3.3 Elektroanschluss
» Nur durch autorisiertes und qualifiziertes Fachpersonal.

* Beim Anschluss des Gerates sind die nationalen und internationalen elek-
trotechnischen Regeln zu beachten.

» Schalten Sie die Anlage frei bevor Sie das Gerat elektrisch anschlief3en.
» Schalten Sie verbrauchsangepasste Sicherungen vor.
» Stecken Sie die Stecker nicht unter Spannung.

3.3.1 3 Leiter Anschluss

Drucktransmitter Versorgung
+~U +/~U AC
p1 _B_ b : b
-I~Uy, -Sig -I~Uy,
+Si
p2 —[>— 2
AC/DC AC/DC

Eingangssignal

® 0O

Ausgangssignal
Abb. 6: 3L Anschluss AC/DC

3.3.2 Normstecker DIN EN 175 301-803-A

1[2[3]9] Geratestecker Leitungsdose
=
Sig
1
-+
Uy

56
..U;
Abb. 7: Leitungsdose DIN EN Klemme Signalname DC AC Kabelfarbe
175 301-803A 1 Ausgang +Sig +Sig schwarz
2 Versorgung -U, =}, blau
3 Versorgung +U, ~U, braun
@  Funktionserde pary iy Griin/gelb

Tab. 1: 3-Leiteranschluss Normstecker

Als Anschlussleitung kann eine silkon- und halogenfreie Steuerleitung
4 x 0,5 mm? bis max. 1,5 mm? verwendet werden.

BA_DE_DE40 9/20
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Abb. 8: M12 Kupplung DIN EN

61076-2-101

3.3.3 M12 Stecker DIN EN 61079-2-101

[1]2]3]4]s]

Sig Codierung A

Flanschstecker

Kupplung

3.34

Klemme Signalname DC AC Kabelfarbe
1 Versorgung +U, ~U, braun
2 Ausgang -Sig  -Sig  weiss
8 Versorgung -U, ~U, blau
4 Ausgang +Sig +Sig schwarz
5 Funktionserde Py Pany Grin/gelb

Tab. 2: 3-Leiteranschluss M12 Stecker

Als Anschlussleitung dient eine flexible, silikon - und halogenfreie Steuerleitung
(5 x 0,34 mm?) mit einer axialen M12 Kupplung. Konfektionierte Leitungen mit
unterschiedlichen Langen finden Sie im Zubehor.

Funktionserdung

Damit das Geréat die zugesicherten EMV Eigenschaften einhalt muss die Funkti-
onserde an eine fremdspannungsarme Erde angeschlossen werden. Werden
mehrere Gerate verwendet, so wir die Funktionserde sternformig angeschlos-
sen.

Funktionserdung

Bei dieser Art der Erdung handelt es sich nicht um eine Schutzerdung. Sie
dient nur zur Ableitung von kabelseitigen Stérungen und hat keinerlei sicher-
heitstechnische Funktion.

3.4

Inbetriebnahme

Voraussetzung fur die Inbetriebnahme ist die ordnungsgemale Installation aller
elektrischen Versorgungsleitungen und der Wirkdruckleitungen. Alle Anschliisse
missen so ausgefuhrt sein, dass keine mechanischen Krafte auf das Geréat ein-
wirken.

A\ VORSICHT

Dichtheitspriifung
Vor der Inbetriebnahme ist die Dichtheit der Wirkdruckleitungen zu prifen.

10/20
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4

41

4.2

4.3

4.4

4.5

Instandhaltung

Wartung

Das Gerat ist wartungsfrei. Um einen zuverlassigen Betrieb und eine lange Le-
bensdauer des Gerates sicherzustellen, empfehlen wir dennoch eine regelma-
Rige Prifung des Gerates in folgenden Punkten:

+ Uberpriifung der Funktion in Verbindung mit Folge-Komponenten.
» Kontrolle der Druckanschlussleitungen auf Dichtheit.
« Kontrolle der elektrischen Verbindungen.

Die genauen Priifzyklen sind den Betriebs- und Umgebungsbedingungen anzu-
passen. Beim Zusammenwirken mit anderen Geraten sind auch deren Betriebs-
anleitungen zu beachten.

Transport

Das Messgerat ist vor grober StoRReinwirkung zu schitzen. Der Transport ist in
der Originalverpackung oder einer geeigneten Transportverpackung durchzu-
fihren.

Service

Alle defekten oder mit Mangeln behafteten Gerate sind direkt an unsere Repa-
raturabteilung zu senden. Wir bitten darum alle Geraterlicksendungen mit unse-
rer Verkaufsabteilung abzustimmen.

/A WARNUNG

Messstoffreste

Messstoffreste in und an ausgebauten Messgeraten kénnen zur Gefahrdung
von Menschen, Umwelt und Einrichtungen fihren. Ausreichende Vorsichtsmalf3-
nahmen sind zu ergreifen. Gegebenenfalls sind die Gerate grindlich zu reini-
gen.

Zur Riicksendung des Gerates die Originalverpackung oder eine geeignete
Transportverpackung verwenden.

Zubehor
Konfektionierte M12 Anschlussleitungen (s. Bestellkennzeichen [ 17]).

* PUR Kabel mit M12 Kupplung gerade
in den Langen 1m, 2m, 5m, 7m, 10m, 15m

Entsorgung

Bitte helfen Sie mit, unsere Umwelt zu schitzen und die verwendeten Werk-
stlicke und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen Ab-
fallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht zu entsorgen
bzw. sie weiter zu verwenden.

BA_DE_DE40
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5 | Technische Daten

5 Technische

5.1 Allgemeines

Referenzbedingungen (nach IEC 61298-1)

Temperatur
Relative Luftfeuchte
Luftdruck
Einbaulage

FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

Daten

+15 ... +25°C

45...75%

86 ... 106 kPa 860 ... 1060 mbar

beliebig

5.2 Eingangskenngrofen

Das Geréat ist in allen Messbereichen fir die Druckstufe PN16 ausgelegt.

Messbereich

SI Einheit (+) Seite
0...0,6 bar 0...60 kPa 10 bar
0...1bar 0...100 kPa 10 bar
0...1,6bar 0...160 kPa 10 bar
0...2bar 0 ... 200 kPa 10 bar
0...25bar 0 ... 250 kPa 10 bar
0...4bar 0 ... 400 kPa 21 bar
0...6bar 0 ... 600 kPa 21 bar
0...10 bar 0 ... 1000 kPa 25 bar

Drucksicherheit

5.3 Ausgangskenngrofen

Ausgangssignal 4...20 mA
Begrenzung Max. 21 mA
Birde 24V DC <700Q

24V AC <4000

Anschlussart

5.4 Messgenauigkeit

Kennlinienabweichung"

Abweichend davon

3-Leiter

Messbereich 0 ... 0,6 bar

® incl. Nichtlinearitat und Hysterese im komp. Temperaturbereich 10 ... 70 °C

5.5 Hilfsenergie

Nennspannung

Zul. Betriebsspannung

Leistungsaufnahme

12/20

<1%
<1,6%

(-) Seite Berstdruck
beidseitig
5 bar 64 bar
5 bar 64 bar
5 bar 64 bar
5 bar 64 bar
5 bar 64 bar
15 bar 64 bar
15 bar 64 bar
25 bar 64 bar
0..10V
Max.. 10,5V
> 2 kQ
3-Leiter

24V AC (50...60 Hz) oder 24 V DC

19,2 ... 28,8 V AC/DC

(24V AC/DC +20%)
<1,5W (VA)

BA_DE_DE40
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5.6 Einsatzbedingungen

Umgebungstemperaturbereich
Lagertemperaturbereich

Mediumtemperaturbereich
(nicht gefrierende Medien)

EMV

RoHS
Schutzart

-20 ... +80 °C
-20 ... +90 °C
-20 ... +80 °C

EN 61326-1:2013
EN 61326-2-3:2013

EN 50581:2012
IP65 nach DIN EN 60529

Werkstoffe der von der Umgebung berihrten Teile

Verschlussdeckel
Druckkammer

Wandhalter
Prozessanschlufy
Elektr. Anschlussstecker

Zamak3 ZL.0400 (GD-ZnAL4)

Messing CW614N (ehem. 2.0401)
oder Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4301
Messing vern. oder Edelstahl (1.4571)
Polyamid

Werkstoffe der vom Messmedium beriihrten Teile

Druckkammer
Sensormembran

- O-Ring
Prozessanschluf}

- Schneidringverschraubung O-Ring
- Pneumatik Steckanschluss O-Ring

Messing 2.0401 oder
Edelstahl 1.4305

Keramik (Al,O;)
mit Parylene Beschichtung

EPDM

Messing vernickelt
EPDM

NBR

BA_DE_DE40
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5.7 Konstruktiver Aufbau
5.7.1 MaRbild

5.7.1.1 Prozessanschluss unten
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5.7.1.2 Prozessanschluss seitlich (axial)
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5.7.1.3 Prozessanschluss hinten

_________ %

33,5
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+ [ee]
o o | =%
|
22£0.2

5.7.2 Prozessanschluss

Typ Material Dichtung

Innengewinde G Messing oder -

Edelstahl 1.4305

Schneidringverschraubung Messing oder EPDM

flr 6 oder 8 mm Rohr Edelstahl 1.4771 silikonfrei

Pneumatik Steckanschluss Messing vernickelt NBR

fur 6/4 oder 8/6 mm Schlauch Edelstahl 1.4401 silikonfrei

) abhangig von der Ausfiihrung der Druckkammer

BA_DE_DE40 15/20



5 | Technische Daten FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

5.7.3 Elektroanschluss

Normstecker DIN EN 175 301-803-A

Als Anschlussleitung kann eine silkon- und halogenfreie Steuerleitung
4 x 0,5 mm? bis max. 1,5 mm? verwendet werden.

3 Leiter DC

1[2[3]9]
Sig

Geratestecker Leitungsdose

®

% [
3Leiter AC _ T @
1[2]3[@] » O s
Sig D;Fl

3

M12 Stecker DIN EN 61079-2-101

Als Anschlussleitung dient eine flexible, silikon - und halogenfreie Steuerleitung
(5 x 0,34 mm?) mit einer axialen M12 Kupplung. Konfektionierte Leitungen mit
unterschiedlichen Langen finden Sie im Zubehor.

3 Leiter DC Flanschstecker Kupplung
[1[2[3]4]5]
+H &

Sig Codierung A

o
+ Ub -
3 Leiter AC

[1]2[3]4]s]

Sig
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6 Bestellkennzeichen

Kennzeichen Nr. 17 2 3 4 65 6 7 8 9 10 11 12
ofelafof [ [ [ [of [ [ [t] [ [ofe]
T T
° L 3 S 3 3 &
= = 2 g g ©
8 2 5 §
o m §
i
[1,2] Messbereich
01 0...0,6bar
02 0...1bar
03 0...1,6bar
45 O0...2bar
04 0...25bar
05 O0...4bar
06 O...6bar
07 O0...10 bar
[3] Ausfilhrung des Messsystems (Druckkammer)
M  Druckkammer Messing (CW614N), Prozessanschluss unten
N  Druckkammer Messing (CW614N), Prozessanschluss seitlich (axial)
H Druckkammer Messing (CW614N), Prozessanschluss hinten
W  Druckkammer Edelstahl (1.4305), Prozessanschluss unten
V  Druckkammer Edelstahl (1.4305), Prozessanschluss seitlich (axial)
I Druckkammer Edelstahl (1.4305), Prozessanschluss hinten
[5,6] Prozessanschluss
00 Innengewinde G
P6 Pneumatik Steckanschluss fir 6/4 mm Schlauch
P8 Pneumatik Steckanschluss fur 8/6 mm Schlauch
28 Schneidringverschraubung in Messing fur 6 mm Rohr
29 Schneidringverschraubung in Messing fur 8 mm Rohr
24 Schneidringverschraubung in Edelstahl (1.4571) fir 6 mm Rohr
25 Schneidringverschraubung in Edelstahl (1.4571) fir 8 mm Rohr
[71 Ausgangssignal (3 Leiteranschluss)
C 0..10VvVDC
P 4..20mADC
[8] Betriebsspannung
L 24V AC/DC

BA_DE_DE40
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[9] Elektrischer Anschluss
H Normstecker (Ventilstecker) DIN EN 175 301-803-A
M M12 Stecker DIN EN 61079-2-101

[10] Montage
0 Standard (Befestigungsbohrungen)
W Wandmontage

™) entfallen bei Prozessanschluss hinten

6.1 Konfektionierte Anschlussleitungen

Art.Nr. Bezeichnung Lange
06401571 5 x 0,34 mm? PUR-Kabel mit M12 Kupplung gerade 1m
06401995 5 x 0,34 mm? PUR-Kabel mit M12 Kupplung gerade 2m
06401996 5 x 0,34 mm? PUR-Kabel mit M12 Kupplung gerade 5m
06401564 5 x 0,34 mm? PUR-Kabel mit M12 Kupplung gerade 7m
06401573 5 x 0,34 mm?PUR-Kabel mit M12 Kupplung gerade 10m
06401567 5 x 0,34 mm?PUR-Kabel mit M12 Kupplung gerade 15 m

18 /20 BA_DE_DE40
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7 Anhang

I?SCH ER

MESS- UND REGELTECHNIK c €

EU Konformitatserklarung (Original)

Fur das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis

Produktbezeichnung Drucktransmitter

Typenbezeichnung DE40

wird hiermit erklart, dass es den grundlegenden Anforderungen entspricht,
die in den nachfolgend bezeichneten EG Richtlinien festgelegt sind:

2014/30/EU EMV Richtlinie
2011/65/EU RoHS Richtlinie

Die Produkte wurden entsprechend der nachfolgenden harmonisierten Normen gepriift.

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

DIN EN 61326-1:2013-07 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeréte - EMV-Anforderungen -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN EN 61326-2-3:2013-07 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeréte - EMV-Anforderungen -

Teil 2-3: Besondere Anforderungen - Priifanordnung, Betriebsbedingungen und Leistungsmerk-
male flir MessgréBenumformer mit integrierter oder abgesetzter Signalaufbereitung

RoHS

DIN EN 50581:2013-02 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeréaten hinsichtlich der
Beschrénkung geféhrlicher Stoffe

Ferner wurden Sie dem Konformitdtsbewertungsverfahren ,Interne Fertigungskontrolle* unterzogen

Der oben beschriebene Gegenstand der Erkldrung erfillt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Eu-
ropdischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschrankung der Verwendung bestimmter ge-
fahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitatserklarung in Bezug auf die Erfllung der
grundlegenden Anforderungen und die Anfertigung der technischen Unterlagen tragt der Hersteller.
Hersteller FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

Bielefelder Str. 37a
32107 Bad Salzuflen, Germany

Tel. +49 5222 974 0
Dokumentationsbeauf-  Herr Stefan Richter
tragter Dipl. Ing.

Leiter Entwicklung

Die Geréte werden ge-
kennzeichnet mit: c €

YA

Bad Salzuflen, S. Richter
05.07.2017 Leiter Entwicklung

"‘iim]‘i")’i‘al.mc E’lH‘E"DlEH“ti Remlsl mﬂl[ ‘7

Abb. 9: CE_DE_DE40
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EBPAZUNCKHU YKOHOMUYECKHHN COI03
JTEKJAPAIIUSI O COOTBETCTBUHA

3asiBuTenp OO011ECTBO ¢ orpaHMueHHOI 0TBeTcTBeHHOCTEI0 «MATHUC-M». MecTo HaxoxaeHus: 117261, ropoa Mocksa,
ynuua Basunosa, fom 70, kopnyc 3, komHara npasneHus, Poccuiickas ®enepaiys. Afpec MecTa OCyIeCTBICHUSA
nearenbHocTH: 109029, ropox Mocksa, ropos, Cubupckuit npoess, oM 2, kopmyc 12, Poccuitckas depepauns,
OCHOBHO# roCy1apCTBEHHBII perucTpalioHHbiit HoMmep: 1037739575125, tenedon: +7 495 725-23-09, anpec
3JIEKTPOHHOM MOYTHL: info@matis-m.ru

B Juue ['eHepansHOro aupektopa lllapora Anekcanapa AHaronbeBuYa

3asBJIsA€T, YT0 JaTuni/npeobpazoBarelis nepenana AaeiaeHus, Tun DE13, DE25, DE27, DE38, DE39,

DEA40, DE44, DE45, DE46, DE49, DESO

[TpoayKius U3roToBjeHa B cooTBeTcTBUM ¢ Jupextusoii 2014/30/EU

UsrotoButeas «kFISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH»

Mecrto HaxoxaeHus: Bielefelder StraBe 37a, D-32107 Bad Salzuflen, 'epmanusi. ®unnan 3aBoga-u3roTOBUTENS:
FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH”, Mecro HaxoxaeHus: Bielefelder StraBe 37a, D-32107 Bad Salzuflen,
['epmanus.

Kox TH B3I EASC 9026 20 200 0, cepuiHbIi BbITYCK

CooTBeTcTBYET TpeGoBaHUAM TexHuueckoro pernamenta TamoxenHoro cotoza TP TC 020/2011 "DnekTpoMarHuTHas
COBMECTHMOCTb TEXHHYECKUX CPeIcTB"

Jexaapanusi 0 COOTBETCTBHH NPHHATA HA 0CHOBAHHH NpoTokoaa Ne 01331-02/2017-06 ot 15.06.2017 roaa.
HcnbiTaTenbHOM abopaTopuu (LieHTpa) NpoAyKUuK HapoaHoro notpebnenus "Otaen 101" OOwiecTBa ¢ orpaHMueHHON
OTBETCTBEHHOCTHIO "MeXXpernoHanbHbIi LIeHTp MCCleJOBaH!M U UCTIBITAHM", perHCTpal[IOHHbIH HOMep aTTecTaTa
akkpenuTain Ne RA.RU.21A047 Cxema exnapupoBaHus: 31

JonoanureabHasi uHGopmanms paszgenst S u 7 TOCT 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) «CoBMeCTHMOCTh
TEXHUYECKUX CPENCTB AJEKTPOMArHuTHas. DMUCCHA TAPMOHHUYECKUX COCTABJIAOIINX TOKA TEXHHYECKUMH CPEACTBAMHU C
noTpebiiieMbIM TOKOM He 6onee 16 A (B oxHoii daze). Hopmsl u MeToasl ucnsiTanuiiy, pazaen S TOCT 30804.3.3-2013
(IEC 61000-3-3:2008) «CoBMECTUMOCTh TEXHUYECKUX CPEJCTB dJ1eKTpoMarHuTHas. OrpaHuyeHue U3MeHeHUH
HanpsDKeHus, konebaHuil HanpsHKeHUs U IIkepa B HI3KOBOJIBTHBIX CHCTEMaXx 3JIeKTPOCHa0XeHuUs 0011ero Ha3HaYeHHUsI.
TexHUYECKHE CPe/ICTBA C MOTPeDIIsieMbIM TOKOM He Gortee 16 A (B oHO# (a3e), MOAKITI09aeMble K SJIEKTPUYECKOM CeTH
IIPY HeCOOIOICHUH OTIpeieNIeHHBIX yCIOBHiA moakmodeHns. HopMBI 1 MeTOZBI HCIIBITAHUIT».

VYenosus XpaHeHus npoaykuun B cootBeTcTBUM ¢ [OCT 15150-69. Cpok XpaHeHus (ciy>k0bl, FOMHOCTH) YKa3aH B
MpUJIaraeMoii K MpoAyKIUK TOBAPOCONPOBOIUTENBHON M/UITH SKCIUTyaTAlMOHHON JOKYMEHTAIMH.

Jlexnapanusi 0 COOTBETCTBHH JAEHCTB bHA ¢ 1aThl perucrpanuu no 14.06.2022 BRIKYUTEILHO

XL

(noanuck)

[IlapoB AnekcaHap AHATONLEBHY

(d. W. O. 3assuTtens)

PeructpaunoHHb1i HoMep Bun: EAJC N RU I-DE.AJI16.B.77757

Abb. 10: EASC N RU [1-DE.AJ116.B.77757
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