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1
1.1

1.2

1.3

Erste Schritte

Einleitung

Mit der Service Software inTouch kdnnen folgende FISCHER Produkte bequem
am PC parametriert werden:

Produktfamilie ,FISCHER in touch* ®
+ EA15 Messwertanzeiger
+ EA16 Messwertanzeiger fur den Paneleinbau

Produktfamilie ,PRO-LINE* ®
» DE90 Differenzdrucktransmitter
* FT90 Feuchte- und Temperatur-Messgerat

Die Software lasst sich auf jedem handelsiblichen PC installieren. Die System-
voraussetzungen entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Abschnitt.

Die Gerate lassen sich tber die USB Schnittstelle direkt mit dem PC verbinden.
Bei Geraten die ortsfest z.B. in einer Anlage verbaut sind, kann die Parametrie-
rung in einer Datei gespeichert werden. Der Datentransfer erfolgt dann mit ei-
nem USB Stick.

Systemvoraussetzungen

Um die Service Software ,inTouch” auf einem PC zu installieren, missen fol-
gende Voraussetzungen erflllt sein:

» Unterstitzte Betriebssysteme:
— Windows 10 32-bit/64-bit
— Windows 8.1 32-bit/64-bit
— Windows 8 32-bit/64-bit
— Windows 7 32-bit/64-bit
— Windows Server 2012 R2
— Windows Server 2012
— Windows Server 2008 32-bit/64-bit
— Windows Server 2008 R2
* Laufzeitumgebung:
— Microsoft .NET Framework ab Version 4.5.2
* Bildschirmauflésung:
— 1440 x 900 und gréRer

Installation
Zur Installation des Programms gehen Sie wie folgt vor:

Erstinstallation

1. Rufen Sie das Installationsprogramm ,inTouch_Setup.exe’ auf

2. Stimmen Sie den Lizenzbedingungen zu und installieren Sie die Software
3. Nach erfolgreicher Installation beenden Sie den Installationsdialog

Der USB Treiber wird unter Windows 10 automatisch installiert.

Unter Windows 7 und 8.x muss der USB-Treiber manuell installiert werden. Fol-
gen Sie dazu dem Installationsdialog im Anschluss an die inTouch Installation.

HB_DE_inTouch
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1.4

1.5

1.5.1

1.5.2

Update der Software

Voraussetzung hierfir ist eine bestehende Internetverbindung. In den Einstel-

lungen [ 20] kann festgelegt werden, ob ein Update manuell, automatisch
oder gar nicht erfolgen soll. Wird ein Update gefunden, so erscheint eine Mel-
dung auf dem Bildschirm. Dort kann man das Update starten oder ablehnen.

Gerat anschlieRen

Um ein Gerat mit der PC Software zu parametrieren, muss dieses mit der USB
Schnittstelle des PCs verbunden werden. Um mehrere Gerate gleichzeitig an-
zuschlief3en kann ein USB-Hub verwendet werden. Zusatzlich muss das Gerat
an eine Stromversorgung (z.B. Stecker-Netzteil, Labornetzteil, etc.) angeschlos-
sen werden. Die Pin-Belegung des M12 Steckers entnehmen Sie bitte der Be-
triebsanleitung des jeweiligen Gerates.

In der nachfolgenden Abbildung ist dies beispielhaft fur zwei EA15 dargestellt.

USB Versorgung Versorgung

USB Anschluss

EA15 im Gerat

DE90

24 VDC USB

Gerat B

F'SCHER

vy > A

24VDC

24 VDC

Abb. 1: Gerateanschluss (Beispiel)

Konventionen

Dateiformat *.cfg

Diese Dateiendung kennzeichnet eine Konfigurationsdatei. In Dateien dieses
Typs wird der Parametersatz eines Gerates gespeichert. Als Speichermedium
kann sowohl die Festplatte, als auch ein USB-Stick verwendet werden. Dieses
Dateiformat kann zur Ubertragung eines Parametersatzes mittels USB-Stick an
ortsferne Gerate verwendet werden.

Abkiirzungen

SP1 ... SP4  Schaltausgange
Al1 ... Al4 Analogeingange
AO1 ... AO4 Analogausgange
DL1...DL4 Datenlogger
EL1 ... EL4  Ereignis-Log

HB_DE_inTouch
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1.5.3 Symbolerklarung
Symbol Name

= System

= Neu

51  Offnen

lm Speichernals...
ém  Drucken

E Hife

= Info Uber...

[ X| Beenden

v Ansichten

Messwerte

Parametrierung

A" Offline Modus

ﬁ Add Dokument

() Einlesen
&  Importieren
&  Exportieren

p Verbunden
1] Pause

Q Getrennt

Info

Suchen

i

Q

o Einstellungen
5 &

Nutzer

eeo Erweitern
@  Verbinden

X  Trennen

FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

Beschreibung
Pulldown Men(

Es werden alle Fenster geschlossen und
ein neuer Parametersatz kann erstellt
werden

Datei 6ffnen

Datei speichern

Datei drucken

Das inTouch Handbuch wird angezeigt
Der Startbildschirm wird angezeigt

Programm beenden

Pulldown Menu
Messwert Modus
Parametrier Modus

Erstellung von Parametersatzen ohne
angeschlossenes Gerat

Neuer Parametersatz

Parametersatz erneut laden
Parametersatz importieren

Parametersatz exportieren

Steuerung der Messwertanzeige
Steuerung der Messwertanzeige

Steuerung der Messwertanzeige

Beschriftung einblenden

Volltextsuche
Programmeinstellungen

Benutzerverwaltung

Menuerweiterung
Parameterlisten verbinden

Parameterlisten Verbindung lI6sen

HB_DE_inTouch
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A
z’&

Abb. 2: Desktop Icon

1.6 Starten der Software

Bei der Installation der Software wird eine Verknipfung auf dem Desktop er-
zeugt. Mit einem Doppelclick wird das Programm gestartet. Als erstes 6ffnet
sich der Startbildschirm, der Informationen Uber die Programmversion und die
unterstitzten Gerate enthalt. Dieser Bildschirm kann mit dem ,Info Uber...* But-
ton im SYSTEM Menu erneut aufgerufen werden.

PC-Software inTouch

A
® Service Software fiir die Produktfamilien
/‘l I’:‘Itsogg‘ER FISCHER inTouch und PRO-LINE

Version 1.0.2.0-b1

Differenzdrucktransmitter DE90 Messwertanzeige EA15/EA16
bis Firmware V x.xx bis Firmware V x.xx

et e —

15.8"
67.4°
21.0¢

iz

Ta iastg

LN S

wss und Regeltechnik GmbH F A scH ER
Ausss—unnnscamm
Abb. 3: Startbildschirm
Nach wenigen Sekunden verschwindet der Startbildschirm und es erscheint der

Hauptbildschirm. Ein Popup Fenster 6ffnet sich zum Login. (s. Benutzerverwal-
tung [ 14]).

¢ X

v LOGIN (2]
/Dropdown Liste

Benutzerrolle /

Passwort

Ny

"] Benutzer merken

Bitte melden Sie sich an um die Funktionen
von inTouch nutzen zu kénnen.

Passworteingabe

Um angemeldet zu bleiben, markieren
Sie das Feld "Benutzer merken".

Abb. 4: LOGIN Popup

HB_DE_inTouch
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1.7 Hauptbildschirm

Nach der Anmeldung erscheint ein leerer Hauptbildschirm. Sobald ein Gerat an die USB Schnittstelle angeschlossen wird, kon-
nen Sie dessen Parametersatz mit der Import Funktion [ 12] zur Bearbeitung laden.

Im Folgenden werden zunachst die Buttonleiste und deren Funktionen erklart.

@ inTouch — O X
= QE Parametrierung \V4 ASIM L 1 o Einstellungen | Logout 1
|
(C) 2017 - 2019 FISCHER MESS- UND REGELTECHNIK GMBH - ALLE RECHTE VORBEHALTEN F AsMBgNt!GEcﬁ

Abb. 5: Hauptbildschirm nach der Anmeldung

spuyog eysig | |
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©

1.8 Buttonleiste

®

= .lpEl Parametrierung

\V ASIM

Offline Modus

: O Einstellungen |L090Ut1
lutzer :

uchen  § 3 Einstellungen N

Abb. 6: Buttonleiste

HINWEIS! Mit der INFO Funktion wird die Beschriftung eingeblendet.
Die Buttonleiste zur Steuerung des Programms unterteilt sich in funf funktionale

Sektionen:

1. System

2. Import/Export

3. Steuerung-Messwertanzeige
4. Dialog

5. Benutzerverwaltung

Nicht alle Funktionen der Buttonleiste sind stets verfiigbar. Beispielsweise ist
die Exportieren-Funktion deaktiviert, wenn kein Parametersatz geladen wurde.
Eine aktive Funktion ist mit einem grauen Feld hinterlegt, wohingegen eine de-
aktivierte Funktion hell ausgegraut ist. Nachfolgend sind die verschiedenen Zu-
stéande der Buttons erlautert.

A2 Axiiv & | Fokussiert @l Selekiier

Deaktiviert

Funktionen und Pulldown Meniis

Im Folgenden werden die Sektionen kurz vorgestellt und die Funktionen und
Pulldown Meniis benannt. Im nachfolgenden Kapitel Software Bedienung
[ 16] werden die Programmfunktionen dann ausfiihrlich erklart.

HB_DE_inTouch
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1.8.1 System
®

@
\'-'_= 9@ Parametrierung \Y% Asm /

System Ansichten Offline Modus

Abb. 7: System Menu

1 System Pulldown Menii
2 Ansichten Pulldown Men Arbeits-Modus
3 Offline Modus Pulldown Men Simulation

System Pulldown Menii
-
o

% 9@ Parametrierung \V Asm

Neu...

7)

rechtes Fenster schlieBen
Offnen...

Speichern als...

Drucken...

Hilfe...
Info Uber...

BE@®EEUC

Beenden

Abb. 8: System Pulldown Menii

Neu Es werden alle Fenster geschlossen.

rechtes Fenster schlieBen Das rechte Fenster wird geschlossen. Alle nicht
gespeicherten oder Ubertragenen Anderungen
werden geldscht.

Offnen... Eine *.cfg Datei wird geoffnet.

Speichern als... Der Inhalt wird als *.cfg Datei gespeichert.
Drucken Die Geratedokumentation wird gedruckt.
Hilfe Das inTouch Handbuch wird angezeigt.
Info Gber... Der Startbildschirm wird angezeigt
Beenden Das Programm wird beendet..

10 HB_DE_inTouch
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Ansichten Pulldown Menii

= &

1l Messwerte

¢El Parametrierung

Abb. 9: Ansichten

Messwerte In diesem Modus kénnen Messwerte von einem an-
geschlossenen Gerat Ubertragen und gespeichert
werden.

Parametrierung Mit diesem Modus kann ein Parametersatz fuir ein

Gerat erstellt werden.

Nur Gerate der Serie PRO-LINE kdnnen im Mess-Modus betrieben werden. Fiir
alle anderen Gerate ist nur der Parametrier-Modus verfligbar.

Offline Modus Pulldown Menii
o+

9@ Parametrierung \Y% m

A%

DE90
FT90
EA1S
M EA16

Abb. 10: Offline-Modus

In diesem Modus kdnnen Parameterlisten erstellt werden, ohne dass die Gerate
physikalisch angeschlossen sind.

HB_DE_inTouch 11
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1.8.2 Importieren/Exportieren

b &

Einlesen Importieren Exportieren

Abb.

1
2
3

11: Import/Export Menu

Einlesen Funktion
Importieren Funktion
Exportieren Funktion

Importieren Funktion

[3 Datei < USB |

Abb.

12: Importieren Popup Daten-Quelle

Sie kdnnen einen Parametersatz entweder aus einer Datei (*.cfg) oder aus den
Uber USB Kabel angeschlossenen Geraten importieren. Sobald ein Parameter-
satz importiert wurde, werden die Funktionen Exportieren und Einlesen akti-

viert.

Datei

USB

Es o6ffnet sich der Datei Explorer und Sie kénnen die

zu ladende Datei auswahlen. Diese kann sich auch
auf einem USB Stick befinden. So kdnnen Sie den

Parametersatz eines fest implementierten Gerates ei

ner Anlage auf einen USB Stick speichern und diese
dann am PC bequem editieren.

Es o6ffnet sich ein Popup Fenster. Es kdnnen mehre-

re Gerate Uber USB angeschlossen sein, die in einer
Liste aufgefuhrt werden. Zur Unterscheidung werden
die Seriennummern der Gerate angezeigt.

¥ x

¥ Gerat wihlen

EX
EA15 /

1605232.01.001 coMs
EATS5
1605232.01.002 oM~
EATS

1605232.01.003 COM8

Gerat A

Gerat B

Abb. 13: Popup Importieren USB: Liste der angeschlossenen Gerate

12

HB_DE_inTouch



FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH Erste Schritte | 1

1.8.3

1.8.4

Exportieren Funktion

"
o
[3 Datei + USB |

Abb. 14: Exportieren Popup Daten-Ziel

Nachdem der Parametersatz eines Gerates importiert wurde ist die Exportie-
ren Funktion aktiv. Der modifizierte Parametersatz kann mit dieser Funktion an
das angeschlossene Gerat Ubertragen oder in einer Datei gespeichert werden.
Dabei erfolgt eine Plausibilitdtsprifung der Parameter und ggf. wird eine Fehler-
meldung generiert oder die erfolgreiche Ubertragung in einem Popup Fenster
angezeigt.

Einlesen Funktion

o

Abb. 15; Einlesen Funktion

Nachdem der Parametersatz eines Gerates importiert wurde ist die Einlesen
Funktion aktiv. Sobald Sie auf diesen Button ,clicken’, wird der Parametersatz
fur das aktive Fenster erneut geladen. Alle Anderungen die nicht gespeichert
wurden gehen dabei verloren.

Steuerung-Messwertanzeige

HINWEIS! Diese Steuerungselemente stehen nur fiir Gerate der Produktfa-
milie PRO-LINE zur Verfiigung.

@ @ }@
\
» Il ©
Verbunden Pause Getrennt

Abb. 16: Steuerung-Messwertanzeige

1 Verbunden Funktion
2 Pause Funktion
3 Getrennt Funktion

Die Steuerungs-Tasten werden aktiv, wenn im System-Men( die Ansicht auf
Messwerte geschaltet wird.

Dialog
N LY
1
Info Suchen
Abb. 17: Dialog
1 Info Button
2 Suchen Funktion

Mit dem Info Button kann die Beschriftung der Buttonleiste ein- und ausge-
schaltet werden. Die Suchen Funktion steht nur fir Gerate der ,FISCHER in-
Touch*® Produktfamilie zur Verfigung.

HB_DE_inTouch
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1.8.5 Benutzerverwaltung

@\

o

<

Einstellungen Logout 1

Einstellungen Nutzer

Abb. 18: Benutzerverwaltung

1
2

Eins

Einstellungen Globale Programmeinstellungen
Nutzer Login
tellungen

-
O Einstellungen %@\}C

Abb. 19: Einstellungen

Der Button Einstellungen 6ffnet ein PopUp-Fenster. Dort kdnnen einige globa-
le Einstellungen der inTouch Software getatigt werden.

Sprache

13

¥ Einstellungen

Sprache
Ansicht

Benutzerverwaltung

Automatisch
Deutsch
‘ : Englisch

*

8

Ansicht

Zwei Fenster

Zwei Fenster v Einzel Fenster
et V| e
Gerat

USB Dialog
Software Updates m -
Immer anzeigen
Bei Bedarf anzeigen
Automatisch
Manuell
Deaktiv

Abb. 20: PopUp Einstellungen

Abhangig von der getroffenen Einstellung fiir die Benutzerwerwaltung funktio-
niert der Login in unterschiedlicher Weise.

Nutzer

ok
Logout ! |! o

Abb. 21: Nutzer
Der Button Nutzer 6ffnet ein PopUp-Fenster. Mit diesem Fenster wird der Login

durch

gefihrt.

In der obigen Abbildung wird der Zustand nach dem Programmstart dargestellt.
Nach der Anmeldung wird die aktive Gerateserie und die Benutzerrolle ange-

zeigt.

DE9O | Admin _$,

Abb. 22: Beispiel: Benutzerrolle Admin (DE90)

14
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a) Benutzerwerwaltung: inTouch

Eine genauere Beschreibung der Benutzerverwaltung finden Sie im Abschnitt
Software Bedienung/Login.

P % Popup Benutzerrolle

v LOGIN (2] View
Edit

Benutzerrolle // Admin

Passwort

|

"] Benutzer merken

Bitte melden Sie sich an um die Funktionen
von inTouch nutzen zu kénnen.

Um angemeldet zu bleiben, markieren
Sie das Feld "Benutzer merken".

Abb. 23: LOGIN Fenster

b) Benutzerwerwaltung: Gerat

FUr jeden Geratetyp sind unterschiedliche Benutzer festgelegt. Genauere Infor-
mationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung fiir das angeschlossene Ge-
rat. Als Beispiel ist der Login fur den EA15 Geratetyp dargestellt.

HINWEIS! Es gilt das in der Betriebsanleitung genannte Default-Passwort.

P X Popup Geratetyp
v LOGIN EATS
EA16

Geréatetyp /
s~ =

Benutzer Popup Benutzer EA15/EA16
Admin =g Unbekannter Benutzer
Passwort View
(Y YYYYYY) Experte
ungiltige Eingabe: Admin
Benutzer merken M eld u ng Hersteller
Supervisor
Bitte melden Sie sich an um die Funktionen POpup Benutzer DE90/FT90
von inTouch nutzen zu kénnen.
Um angemeldet zu bleiben, markieren Unbekannter Benutzer
Sie "Benutzer merken".
Benutzer 1
Benutzer 2
Benutzer 3

Administrator

Hersteller

Abb. 24: LOGIN Fenster EA15

HB_DE_inTouch 15
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2
2.1

2.2

Software Bedienung

Allgemeine Hinweise

Die Software Bedienung wird in der Regel am Beispiel eines EA15 Gerates er-
lautert. Geratefunktionen die nur bei bestimmten Geraten verwendet werden
kdnnen, werden am Beispiel des betreffenden Gerates (z. B. DE9O0) erlautert.
Im Allgemeinen ist die Bedienung der Software fur alle unterstitzten Gerate
gleich.

Login

Q Einstellungen Logout 1

Einstellungen Nutzer

Abb. 25: Benutzerwerwaltung
Es gibt zwei Arten der Benutzerverwaltung in der inTouch Software:

1. Interne Benutzerverwaltung
Bei der internen Benutzerverwaltung stehen drei Benutzerrollen zur Verfi-
gung. Die Passworter kdnnen beliebig geandert werden.

2. Geratespezifische Benutzerverwaltung
Bei der geratespezifischen Benutzerverwaltung werden die Benutzerrollen
und Passwéorter der Geréate verwendet. Eine Anderung der Passwérter ist
nicht moglich.

Nach dem Programmstart erscheint zunachst das Popup-Fenster fir den Login
der internen Benutzerverwaltung. Welche Benutzerverwaltung verwendet wird
ist abhangig von den Einstellungen der Software. Mit dem Button ,Einstellun-
gen’ offnet sich das Popup-Fenster fir die Softwareeinstellungen. Dort kann die
Benutzerverwaltung eingestellt werden.

Sprache

§ % Automatisch
Deutsch
Englisch

2

¥ Einstellungen \

Ansicht
Sprache

Ansicht Zwei Fenster v

Immer anzeigen

Bei Bedarf anzeigen

Automatisch

Zwei Fenster

Benutzerverwaltung

Gerat
inTouch

Manuell
Deaktiv

Abb. 26: Popup EINSTELLUNGEN

16
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2.21 InTouch Benutzerverwaltung

Login Nach dem Programmstart erscheint das Popup-Fenster flr die interne Benut-
zerverwaltung. Es gibt drei Benutzerrollen.

13 X

v LOGIN [ 2]

Benutzerrolle / Admin

Passwort

"] Benutzer merken

Bitte melden Sie sich an um die Funktionen
von inTouch nutzen zu kénnen.
Um angemeldet zu bleiben, markieren

Sie das Feld "Benutzer merken".

Abb. 27: LOGIN Fenster

Fir diese Benutzerrollen sind die folgenden Default-Passworter festgelegt. Nur
mit diesen Passwortern erfolgt die Anmeldung an der Service-Software in-
Touch. Mit der Checkbox ,Benutzer merken kann festgelegt werden, ob nach
dem Neustart eine erneute Eingabe von Benutzer und Passwort notwendig ist

Popup Benutzerrolle

View

Edit

oder nicht.

Benutzerprofil Standard-Passwort Rechte

View 1234 Lesen

Edit 1234 Lesen, Schreiben

Admin 56789 Lesen, Schreiben, Password
Logout Nach erfolgreichem Login schlief3t sich das Anmeldefenster. Fur die Abmeldung

wird das Fenster mit dem USER Button erneut gedffnet. Statt des OK Buttons
erscheint nun der Logout Button, mit dem die Abmeldung erfolgt.

¢

[ Benutzer merken

Bitte melden Sie sich an um die Funktionen
von inTouch nutzen zu kénnen.

Um angemeldet zu bleiben, markieren

Sie das Feld "Benutzer merken".

X
v LOGIN [2]

Benutzerrolle

Passwort

SO

Abb. 28: LOGOUT Fenster

Logout Button

HB_DE_inTouch
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Passorter andern Nur der Administrator kann die Passworter andern. Ein entsprechender Button
erscheint im Login-Fenster. Nach einem Click auf den Button 6ffnet sich ein Po-
pup-Fenster.

é X Passwort sichtbar

¥ Passworter [2]

View b ./ o - ii
ese
- > [
Edit Reset Reset auf Defaultwert

Abb. 29: Passworter andern

Fir die Passworter konnen beliebig viele alphanumerische Zeichen verwendet
werden.

2.2.2 Geratespezifische Benutzerverwaltung

Nachdem die Benutzerverwaltung auf ,Gerate’ umgestellt worden ist, erscheint
nach dem erneuten Programmstart das Popup-Fenster fir den Login.

Login P x Popup Gerétetyp
v LOGIN Reset] [ 2 EATS
EA16
Geratetyp /
I | —
Benutzer Popup Benutzer EA15/EA16
Admin == Unbekannter Benutzer
Passwort View
XYYYYYYY Experte
ungiiltige Eingabe Admin
Benutzer merken M eld u ng Hersteller
Supervisor
Bitte melden Sie sich an um die Funktionen Popup Benutzer DE90/FT90
von inTouch nutzen zu kénnen.
Um angemeldet zu bleiben, markieren Unbekannter Benutzer
Sie "Benutzer merken".
Benutzer 1
Benutzer 2
Benutzer 3

Administrator

Hersteller

Abb. 30: LOGIN Fenster

Fir die Anmeldung werden die im Gerat angelegten Benutzerprofile verwendet
(s. Tabelle). Sofern fir diese Profile Rechte vergeben werden kénnen, so sind
diese auch mit der Service-Software editierbar."

Bei Auslieferung sind folgende Passworter festgelegt. Nur mit diesen Passwor-
tern erfolgt die Anmeldung an der Service-Software inTouch. Die in den Gera-
ten hinterlegten Passworter sind fir die Anmeldung nicht relevant.

M'Weitere Informationen hierzu finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung des Gerates.

18 HB_DE_inTouch
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Logout

Passwort dandern

Mit der Checkbox ,Benutzer merken kann festgelegt werden, ob nach dem Neu-
start eine erneute Eingabe von Benutzer und Passwort notwendig ist oder nicht.

Gerate Benutzerprofil Standard-Pass- Rechte
wort
EA15/EA16 View 123 Lesen
Expert 1234 Lesen, Schreiben
Admin 12345 Lesen, Schreiben,
Benutzerrechte
DE90/FT90 Benutzer 1 — 3 000 Lesen, Schreiben
Administrator 000 Lesen, Schreiben,
Benutzerrechte

Nach der Passworteingabe melden Sie sich durch Betatigung des OK-Buttons
an. Ein ungultiges Passwort wird im Login-Fenster angezeigt.

§ X

v LOGIN [Reset| [ 2]

Geréatetyp

Benutzer

Passwort

"] Benutzer merken

g

Bitte melden Sie sich an um die Funktionen
von inTouch nutzen zu kénnen.
Um angemeldet zu bleiben, markieren

Sie "Benutzer merken".

Abb. 31: LOGOUT Fenster

Eine Anderung der Passwérter ist auf direktem Wege mit der inTouch Software
nicht moéglich. Passworter kdnnen nur im Gerat selbst gedndert werden. Diese
Anderungen sind fiir die inTouch Software zunéchst nicht wirksam. Beim Import
der Parameter besteht jedoch eine indirekte Moglichkeit [ 24] ein Passwort
aus dem Gerat zu Ubernehmen. Danach erfolgt der Login mit diesem ,neuen’
Passwort.

VORSICHT! Ein vergessenes Passwort kann nicht wiederhergestellt wer-
den.

HB_DE_inTouch
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2.3 Einstellungen

In dem PopUp-Fenster gibt es einige Drop-Down-Menus mit denen verschiede-
ne Grund-Einstellungen fir die inTouch Software vorgenommen werden kdn-

nen.

§
¥ Einstellungen
Sprache
Ansicht
Benutzerverwaltung
USB Dialog

Software Updates

t

Abbrechen [llNach Updates s

Update-Button
fir die manuelle Suche

Abb. 32: Einstellungen
Sprache

HINWEIS! Die Spracheinstellung wirkt sich erst bei Neustart der Software

aus.

Automatisch

Deutsch
Englisch

Ansicht

Zwei Fenster

Einzel Fenster
Benutzerverwaltung

Gerat

inTouch
USB Dialog

Immer anzeigen
Bei Bedarf anzeigen

Software Updates

Automatisch

Manuell

Deaktiv

Die Programmsprache wird in Abhangigkeit von der
Systemsprache automatisch auf ,Deutsch’ oder ,Eng-
lisch® eingestellt.

Die Programmsprache wird fest eingestellt.

Das Programm arbeitet mit bis zu zwei Parameter-
Fenstern.

Das Programm arbeitet mit einem Parameter-Fenster.

Die Benutzer und Passworter werden vom Geréat Giber-
nommen.

Die Benutzerverwaltung der inTouch Software ist aktiv.

Die Gerateauswahl wird beim USB-Dialog angezeigt.

Die Gerateauswahl wird nicht angezeigt, wenn nur ein
Gerat angeschlossen ist.

Bei jedem Programmstart wird automatisch nach ei-
nem Update gesucht. Eine manuelle Suche ist zusatz-
lich mdglich.

Die Suche nach einem Update wird manuell mit dem
Update-Button durchgefihrt.

Die Suche nach einem Update ist deaktiviert.

20

HB_DE_inTouch



FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH Software Bedienung | 2

2.4 System

7)

K

&

<]
=
o

]

Parametersatze und Geratedaten lassen sich als *.cfg Datei speichern. Dies er-
folgt Uber das Systemmend.

o

g QE Parametrierung v A"

Neu...

7)

rechtes Fenster schlieBen
Offnen...

Speichern als...

Drucken...

B KNS

Hilfe...
| Info Uber...

B3 Beenden

Abb. 33: SYSTEM Pull down Menu

» Mit der Funktion ,Neu...” kdnnen alle Fenster geschlossen werden, um neue
Daten einzulesen.

» Mit der Funktion ,rechtes Fenster schlieRen‘ wird das rechte Fenster ge-
schlossen.

+ Mit der Funktion ,Offnen...  kann eine *cfg Datei gedffnet werden.
« Mit der Funktion ,Speichern als...* kdnnen alle Programmdaten auf einem
beliebigen Speichermedium im *.cfg Format gesichert werden. Mit den

Funktionen ,Speichern als...‘ und ,Offnen‘ kann eine Sitzung abgespeichert
und zu einem spateren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden.

» Mit der Funktion ,Drucken’ kann eine Geratedokumentation flir das aktive
Fenster ausgedruckt oder mit einem geeigneten Druckertreiber eine *.pdf
Datei erzeugt werden.

» Mit der Funktion ,Hilfe‘ wird die pdf-Datei dieses Handbuchs gedffnet.
* Mit der Funktion ,Info Gber..." wird der Startbildschirm angezeigt.

» Mit der Funktion ,Beenden’ wird das Programm beendet.

Ansichten

= &

1l Messwerte

¢E Parametrierung

Abb. 34: Ansichten

Messwerte

Nur Gerate der Serie PRO-LINE kénnen auch im Messmodus betrieben wer-
den. Dazu muss zunachst eine Verbindung zu dem betreffenden Gerat herge-
stellt werden. Dies geschieht indem die Parameter mit der Import-Funktion gela-
den werden. AnschlieRend kann die inTouch Software die aktuellen Messwerte
des betreffenden Gerates darstellen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Messwertanzeige [ 33].
Parametrierung

Dieser Arbeitsmodus ist flr alle Gerate verwendbar. Information zur Parametrie-
rung finden Sie im Abschnitt Parametrierung [ 28].

HB_DE_inTouch
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2.4.2 Offline-Modus

[
= 9@ Parametrierung \V4 m
DE90
FT90
EAT5
N EAl6

Abb. 35: Offline-Modus

In diesem Modus kdnnen Parameterlisten erstellt werden, ohne dass das be-
treffende Gerat physikalisch angeschlossen wurde. Die Parametrierung erfolgt
in gleicher Weise, wie bei einem angeschlossenen Gerat.

Die Parameterlisten lassen sich mit der Export-Funktion auf der Festplatte des
Rechners oder einem Uber USB angeschlossenen Speichermedium speichern.
Diese Daten kdnnen dann zu einem spateren Zeitpunkt an das Gerat Ubertra-
gen werden. Dazu ist es unabdingbar notwendig, dass die Geratekonfiguration
der inTouch Software mit der Gerateausflihrung der Hardware tGbereinstimmt.

Es ist nicht notwendig das Gerat mit der inTouch Software zu verbinden, da die
Daten auch von einem USB geladen werden kénnen. Im umgekehrten Fall ist
es moglich einen Parametersatz von einem Gerat vor Ort auf einen USB-Stick
zu exportieren und mit der inTouch Software zu bearbeiten.

Beispiel FT90
[&™ ] @ :
DE90 (% v Konfiguration FT90 \ Es |
o
FT9& b ff. k v
M . Diff. D

EAT essber. Diff. Druc 0 ... 10 mbar [54]

t:j EA16 Analogausgang 4..20 mA [P] v

Abbrechen

Symbol flr die Funktion o
/§

Parameterliste erstellen

v FT90 FT90_Seriennummer

> Parametrierung

Anmelden

Dampfung K2

Abb. 36: Parametersatz eines FT90 laden

Je nach Einstellung kdnnen bis zu zwei Parametersatze des gleichen Gerate-
typs bearbeitet werden. Der zweite Parametersatz wird auf die gleiche Weise
geladen. Dabei kann die Konfiguration unterschiedlich sein.
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v FT90

& Parametrierung

Anmelden

-

¢ X

¥ Konfiguration FT90 ]

Messber. Diff. Druck

Analogausgang 0..10V[C]

o+

2. Parameterliste erstellen

Abb. 37: 2. Parametersatz laden

HB_DE_inTouch
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2.5 Import/Export

251

Nach dem Login kann der Parametersatz eines angeschlossenen Gerates oder
eine Datei importiert werden. Betatigen Sie hierzu den IMPORT-Button (2) im
Import/Export Menu.

GK c\z"g

Einlesen |

[A Datei & USB

Abb. 38: Import Menii

In dem sich 6ffnenden Popup Fenster kann nun die Daten-Quelle (Datei, USB)
ausgewahlt werden.

Allgemeines
Die importierten Parameter werden wie folgt auf dem Bildschirm dargestellt.

§ inTouch - o x

£¥  Einstellungen

v s

> B_SCHALTAUSGANGE
> D_AUSGANGE
D E_DATENLOGGER

o

(passives Fenster) (aktives Fenster)

FASCHER

(€)2017 - 2019 FISCHER MESS- UND REGELTECHNIK GMBH - ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Abb. 39: IMPORT Parameterliste

Es kdnnen maximal zwei Parametersatze gleichzeitig dargestellt werden. Diese
werden dann in zwei Fenstern (aktiv/passiv) angezeigt. Nur die Parameter des
aktiven Fensters kdnnen bearbeitet werden. Ein passives Fenster kann durch
einen Maus-Click aktiviert werden.

Aktivierung durch Maus-Click

Der Parameterbaum bezieht sich immer auf das aktive Fenster. Die Navigation
im Parameterbaum erfolgt durch die Maus oder mit der Tastatur.

Werden darlber hinaus weitere Parametersatze importiert, so werden diese im
jeweils aktiven Fenster angezeigt.

24
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2.5.2

Passwort speichern

HINWEIS! Dieser Dialog erscheint nur wenn die Benutzerverwaltung ,Ge-
rat’ aktiviert wurde.

Die Benutzerverwaltung ,inTouch’ verwendet eigene Passworter unabhangig
von den im Gerat gespeicherten Passwortern.

é X
¥ Import USB

Die Daten wurden erfolgreich eingelesen
Option
'Passwort speichern’

[] Gerate-Passworter in inTouch Gibernehmen o

Abb. 40: Popup Import Meldung

Beim Import des Parametersatzes eines Gerates werden die im Gerat gespei-
cherten Passworter abgefragt. Unterscheidet sich dieses Passwort von dem
beim Login verwendeten Standard-Passwort, so besteht die Moglichkeit das
neue Passwort in der Service-Software inTouch zu speichern. Fir den Import
aus einer Datei existiert eine dhnliche Meldung.

VORSICHT! Stellen Sie sicher, dass das im Gerét gespeicherte Passwort
bekannt ist, bevor es in der Service-Software gespeichert wird.

Passworter kdnnen nur am Gerat gedndert werden. Ein vergessenes Passwort
kann nicht widerhergestellt werden. In einem solchen Fall kann nur eine Neu-In-
stallation Abhilfe schaffen.

Import von Datei
N\

"
[} Datei & & USB
I3

Nach dem Maus-Click auf ,Datei‘ 6ffnet sich der Datei-Explorer. Dort kbnnen
Sie in der Ublichen Weise die cfg-Datei auswahlen, die Sie importieren méch-
ten. Nach dem Import der Daten werden die Parameter in einem Fenster ange-
zeigt.

Sehen Sie dazu auch
Konventionen [ 5]

HB_DE_inTouch
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2.5.3

254

Import von USB

L
5CF
[3 Datei £ usg O
A

Es o6ffnet sich ein Popup Fenster mit einer Liste der angeschlossenen Gerate.
Zur Unterscheidung werden die Seriennummern der Gerate angezeigt.

Es werden nur die Gerate des Typs aufgelistet, der bei der Anmeldung angege-
ben wurde. Angeschlossene Gerate eines andern Typs werden nicht angezeigt.

& X Gerat A
¥ Gerat wahlen (%]

EA15 /

1605232.01.001 CcoM6

EA15

1605232.01.002 COI\./IZ\

EA15

1605232.01.003 coms GeratB

Abb. 41: IMPORT USB Popup

Wahlen Sie das gewiinschte Gerat aus und bestatigen Sie mit OK. Der Para-
metersatz wird geladen und auf dem Hauptbildschirm dargestellit.

Rescan
-
e A
(.z & &
Einlesen Iportieren Exportieren

Abb. 42: Rescan Funktion

Beim Import eines Parametersatzes merkt sich die Service-Software die Daten-
Quelle fir jede Parameterliste. Mit der RESCAN- Funktion wird der Parameter-
satz fir das aktive Fenster aus dessen Daten-Quelle (Datei, USB) erneut gela-
den. Alle nicht gespeicherten Anderungen an den Parametern werden dabei
verworfen.

26
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2.5.5 Export
©,
%5 51 gc@d‘

Einlesen Iportieren

[3 Datei & USB

Abb. 43: Export Popup Daten-Ziel

Nach erfolgter Parametrierung kann der Parametersatz aus dem aktiven Fens-
ter exportiert werden. Betatigen Sie dazu den EXPORT-Button (3). Es 6ffnet
sich ein Popup-Fenster mit dem Sie das Ziel auswahlen konnen.

Nachdem Sie das Ziel ausgewahlt haben, startet der Export. Nachdem Die Da-
ten erfolgreich Ubertragen wurden erscheint eine entsprechende Meldung.

HINWEIS! Parameteranderungen werden erst wirksam, wenn sie in das
Gerat iibertragen wurden.

Tritt ein Fehler auf, so wird dieser ebenfalls angezeigt. In der Fehlermeldung
finden Sie einen Hinweis auf die Ursache.

HB_DE_inTouch 27
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2.6 Parametrierung

HINWEIS! Die Erlauterungen zu den Parametern finden Sie in der Betriebs-
anleitung des jeweiligen Gerates.

2.6.1 Parameterbaum

Geratetyp Connect

> A_ANZEIGE
B_SCHALTAUSGANGE
¥ C_EINGANGE

¥ 071_Analogeingang-1

v

01_Meldungen
02_Eingangssignal M .

enu
L~

03_Kennlinie

04_Offsetkorrektur
05_Messwertdarstellxg
07_Akustcher Alarm
> 02_Analogeingang-2
> 03_Analogeingang-3
> 04_Analogeingang-4
> D_AUSGANGE
> E_DATENLOGGER
> F_SYSTEM

Abb. 44: Parameterbaum

Nachdem der Parametersatz eines Gerates importiert wurde, erscheint auf der
linken Seite des Hauptbildschirms der zugehoérige Parameterbaum. Sie kdnnen
in diesem Baum in der Ublichen Weise navigieren. In diesem Baum werden die
Menus des Parametersatzes dargestellt.

Mit einem Click auf eines dieser Menus 6ffnet sich die zugehoérige Parameterlis-

te.
V EA15 EA15_1605231.01.001 (Reinraum 1)
> A_ANZEIGE Parameter
> -
B‘SCHA_LTAUSGANGE Schwelle high-gelb
¥ C_EINGANGE

Schwelle low-gelb

¥ 01_Analogeingang-1
01_Meldungen Schwelle high-rot
D2 Eingangssignal Schwelle low-rot
03_Kennlinie
04_Offsetkorrektur
05_Messwertdarstellung Schwelle low-gelb
s
06_Farbwechsek Schwelle high-rot
07_Akustischer Atarm

Schwelle low-rot

Schwelle h b

> 02_Analogeingang-2
> 03_Analogeingang-3 Verzogerung
> 04_Analogeingang-4

> D_AUSGANGE

> E_DATENLOGGER

> F_SYSTEM

Parameterbaum

Abb. 45: Parameterbaum mit Parameterliste
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Parametersatze kénnen in zwei Fenstern gleichzeitig dargestellt werden. Mit
der CONNECT-Funktion kénnen diese Fenster verbunden werden.

Beide Parametersatze werden auf einem griinen Hintergrund dargestellt, wobei
das aktive Fenster in einem hellerem griin erscheint. Der Aufruf einer Parame-
terliste wirkt sich nun auf beide Fenster gleichzeitig aus. Mit der DISCONNECT-
Funktion oder durch erneutes Betatigen des CONNECT-Buttons kann diese
Verbindung wieder getrennt werden.

= £ Parametienng v O & & i Q 1429 Administator

Connect /Disconnect

v eats

D AANZEHGE
[ B.SCHALTAUSGANGE

¥ CENGANGE
¥ 01_Analogeingang-1
01 Meldungen

© DAUSGANGE
© EDATENLOGGER
& FSYSTEM

(aktives Fenster) (CONNECT Fenster)

Abb. 46: CONNECT-Funktion

Mit dieser Funktion lassen sich die Parametersatze zweier Gerate vergleichen.
Die Auswabhl eines Menus im Parameterbaum bewirkt die parallele Anzeige der
zugehdrigen Parametersatze von beiden Geraten. Die Bearbeitung eines be-
stimmten Parameters erfolgt jedoch unabhangig fir jeweils ein Gerat.

2.6.2 Parameterliste

Seriennummer Menuerweiterung EIN/AUS
Gerat Geratebezeichnung IMPORT  DISCONNECT

A15_1605231.01.001 (Reinrdum 1)

Parameter Wert RELOAD
0s

Hysterese

e T L Scrollbar

Schwelle low-rot Ein
Schwelle low-gelb Ein
Schwelle low-gelb
Schwelle high-gelb
Schwelle high-gelb

Schwelle high-rot

¥ Schwelle low-rot

| N

IIHII\IH'\II\'I\ IIH\II\II\IIM‘IIHIIHI\'HI\I
-50 30 -10 10 30 50 70 N, 10 130 150

Parametereingabe

Abb. 47: Parameterliste Farbwechsel

HB_DE_inTouch
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2.6.2.1 Parameter eingeben

HINWEIS! Die Grenzen des Wertebereichs fiir Eingaben werden beim Im-
port vom Gerat iibernommen.

Klicken Sie in der Parameterliste auf den Parameter, dessen Wert Sie andern
wollen. Es 6ffnet sich ein Popup-Fenster fur die Parametereingabe.

Das Aussehen dieses Popup-Fensters variiert abhangig vom zulassigen Werte-
bereich. So gibt es Eingabefenster mit Dropdown-Listen, mit Wertebereich-Ska-
len oder Umschalt-Tasten fir Ja/Nein-Werte.

Dropdown-Liste:

¥ Sprache

Deutsch v

Umschalt-Tasten:

¥ Schwelle low-rot

. - |

Wertebereich-Skalen:

¥ Schwelle low-rot

Text:

¥ Meldung low-rot

| Der Druck ist zu niedrig

Abb. 48: Popup Parametereingabe

Wird die CONNECT-Funktion benutzt, so erscheint der Kopieren-Button im Ein-
gabe-Fenster. Mit dieser Funktion kdnnen Parameterwerte von einem Gerat auf
das andere Ubertragen werden.

30
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Beispiel: Schwelle low-rot

Parametername .
Eingabefeld
\ |
v Schwelle low-rot l Parameterwert
1'\/) Pa ‘
III IIII III: ‘:II:III'IIII:'III:IIII lIII IIII II
50 -30 -10 /10 30 S50 70 9 110 130 \50
\ .
Marker Wertebereich
nur mit der CONNECT-Funktion
v Schwelle low-rot Einheit
| s0| 7 |
III IIII III: IIIIfIII'fI!I:'IIIfIIII :III IIII III
50 -30 -10 10 30 50 70 9% 110 130 150

Abb. 49: Parametereingabe

Um den Parameterwert zu andern, klicken Sie einfach in das Eingabefeld und
geben Sie den neuen Wert ein. Die Markierung auf der Skala zeigt unmittelbar
den neuen Wert an. Sie kdnnen die Markierung mit der Maus verschieben. Der
urspriingliche Wert wird wiederhergestellt, indem Sie den Reset-Button betati-
gen.

Wenn Sie den eingegebenen Wert fir diesen Parameter iUbernehmen mdéchten,
so betatigen Sie den gleichnamigen Button. Mit dem Button ,Kopieren >>>* las-
sen sich Parameterwerte auf den Parametersatz des zweiten Gerates kopieren.

Die eingegeben Werte werden auf Plausibilitat Gberprift. Sollte eine fehlerhafte
Eingabe erfolgen, so wird der Wert rot dargestellt und der Ubernehmen-Button
wird ausgegraut, so dass der Wert nicht gespeichert werden kann.

v Schwelle low-rot

2000 ro |

I| =|I||
9 110 130 150

L I

||| |||| |||: ||||:|||':|||:-|||:||
50 -3 -10 10 30 50 70

Abb. 50: Parametereingabe Fehler
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2.6.2.2 Parameter suchen

HINWEIS! Die Suchfunktion kann nur fiir EA15 und E16 Gerate benutzt
werden.

Mit der Suchfunktion kann eine Wortsuche im gesamten Parametersatz des ak-
tiven Fensters durchgefiihrt werden. Gefunden werden diejenigen Parameter,
die dem Suchbegriff orthografisch und in Grof3 und Kleinschreibung entspre-
chen. Wildcards kénnen nicht verwendet werden.

Ergebnisliste Suchfeld
\ /
& inTouch [ ——
O
= o v o & 2 i o / o K
Kontakt-Typ *‘ Q
Vv EATS inraur 211 EA15_1605231.01.002 (Reinraum 2)

> AANZEIGE

> B_SCHALTAUSGANGE
> CEINGANGE

£ D_AUSGANGE

© E_DATENLOGGER

© FSYSTEM

bUCHFILTER "konQy-Typ

aktives Fenster passives Fenster

T TS D TS M T FJSCHER

Abb. 51: Suchfunktion

Das Ergebnis wird im aktiven Fenster als Liste angezeigt. Bewegt man den
Mauszeiger tber einen Parameter in der Ergebnisliste, so wird die Herkunft in
einem Tooltip angezeigt. Auf diese Weise lassen sich gleichartige Parameter
bequem editieren.

O . SO

Kontakt-Typ SchlieBer

Kontakt-Typ SchlieBer

Kontakt-Typ B_SCHALTAUSGANGE\02_Schaltausgang-2 |

Tooltip: Datensatzherkunft

Abb. 52: Suche Tooltip

Der Suchfilter wird geléscht, indem der Suchbegriff aus dem Suchfeld entfernt
und eine ,leere’ Suche durchgefuhrt wird.
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2.7 Messwertanzeige

HINWEIS! Die nachfolgend beschriebene Darstellung von Messwerten ist nur mit Geraten der PRO-LINE méglich.

& inTouch

[«
[N

= 1l I Messwerte v ASIM c)
\

Arbeitsmodus

Steuerung der Messwertanzeige

i o Einstellungen DE90 | Admin '

DE90 2034567.01.001 (Messstelle 1) Messung: aktiv

Messwert Anzeigewert Analogausgang 1
Kanal 1 50.420 Pa W] 710.197 m /h Analogausgang 2
Kanal 2 [ 50.420 Pa Analogausgang 3
Kanal 3 [ 0.005 mbar

Schaltausgénge

Messwert-Anzeige

K1 Messwert

T
19.02.2020 14:59:32

Status-Anzeige

W] 14.204 mA
@] 10.050 mA

Ausgangssignale

Graphische Messwert-Anzeige

15.02.2020 14:59:37

Konfiguration

Datenlogger

W] Datenlogger aktiv

Legende
— K1 MW

T T
19.02.2020 14:59:42 19.02.2020 14:59:47

i

(C) 2017 - 2019 FISCHER MESS- UND REGELTECHNIK GMBH - ALLE RECHTE VORBEHALTEN

FASCHER

Am UND REGELTECHNIK

Abb. 53: Bildschirm Messwertanzeige
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2.7.1 Steuerung

Gerate der PRO-LINE® Produktfamilie kénnen im Arbeitsmodus ,Messwer-

te’ [ 10] betrieben werden. In diesem Modus werden die Messwerte zu Diagno-
sezwecken aus dem Gerat gelesen und angezeigt.

Das Gerat muss uber ein USB-Kabel angeschlossen und der Parametersatz zur
inTouch Service-Software Ubertragen werden (siehe Kapitel Parametrierung

[ 28]). Anschlief3end kann der Arbeitsmodus im System-Menl gewechselt wer-
den. Als Folge erscheint die Messwertanzeige auf dem Bildschirm und der But-
ton ONLINE wird aktiviert.

Die Staus-Anzeige der Messung zeigt ,stop‘ an. Mit einem Click auf den ONLI-
NE-Button wird die Messung gestartet.

Q* P> n o

Die Staus-Anzeige der Messung zeigt nun ,aktiv‘ an. Die aktuellen Messwerte
werden in der numerischen Messwert-Anzeige dargestellt und der Graph der
Messwerte wird aufgezeichnet.

Mit dem PAUSE-Button kann die Messung angehalten werden. Die Staus-An-
zeige der Messung zeigt nun ,pause‘ an. Die Messung wird fortgesetzt, wenn

der Button erneut betatigt wird.
RS

Die Messung wird gestoppt, wenn der OFFLINE-Button betatigt wird. Der Graph
der Messwerte wird erst geloscht, wenn der START-Button erneut betatigt wird.

> < I Q*

Wird wahrend der Messung in den Modus ,Parametrierung‘ gewechselt, so wird
die Messung automatisch gestoppt. Die Konfiguration bleibt erhalten und die
Messung kann einfach neu gestartet werden.

34
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2.7.1.1 Navigation im Diagramm

Zur Analyse der Messdaten kdnnen Sie das Diagramm zoomen und verschie-

ben.

Funktion Tastatur Maus

Diagramm verschieben  Pfeiltasten Shift + links Click
festhalten und ziehen

Herein zoomen Bild auf Taste Maus-Rad

Heraus zoomen Bild ab Taste Maus-Rad

Bereich zoomen - Bereich markieren.

Zoom uber die Bildlauf- Scroll Balken vergroRRern

leiste

Auf Fensterbreite anpas- Pos1 Taste -

sen

Diagramm verschieben

Es gibt verschiedene Méglichkeiten das Diagramm zu verschieben. Eine Uber-
sicht bietet die nachfolgende Abbildung.

Abb.

Scroll-Bar (links/rechts) Scroll-Bar (hoch/runter)

Tastatur: .. Tastatur: ..

54: PAN

Mit der Maus:

Halten Sie die shift-Taste gedrickt und clicken Sie mit der linken Maus-Tas-
te auf eine beliebige Stelle im Diagramm. Wenn Sie die Maus-Taste ge-
drickt halten, so erscheint ein Mauszeiger in Form einer Hand. Nun kdénnen
Sie das Diagramm mit der Maus verschieben. Es ist nicht notwendig die
shift-Taste weiterhin zu betatigen. Das Diagramm ,hangt' quasi an dem
Hand-Zeiger der Maus fest, solange Sie die linke Maus-Taste gedrlickt hal-
ten.

Mit den Scroll-Bars:

Mit den Scroll-Bars kann der Bildausschnitt und damit das Diagramm be-
wegt werden. Die Scroll-Bars kdnnen entweder mit der Maus oder mit den
Pfeil-Tasten der Tastatur bewegt werden.

HB_DE_inTouch
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Diagramm zoomen
Es gibt mehrere Moéglichkeiten einen Bereich des Diagramms zu zoomen.

sssssss

Startpunkt

W

Endpunkt
b

W: Zoom-Bereich \ }
Anfass-Punkt ﬁj,\

Abb. 55: Zoom

» Bereichsauswahl
Man legt einen Zoom-Bereich fest, indem man am Startpunkt auf das Dia-
gramm clickt und die linke Maus-Taste gedrickt halt. Nun zieht man einen
Rahmen auf, dessen Endpunkt durch Loslassen der linken Maus-Taste defi-
niert wird.

* Zoom mit den Scroll-Bars
An den Enden der Scroll-Bars befinden sich Anfass-Punkte mit denen der
Scroll-Bar nach links oder rechts auseinandergezogen werden kann. Das
gegeniberliegende Ende des Scroll-Bars bleibt dabei fest auf seiner Positi-
on. Auf diese Weise kann die Skalierung der Achsen und Ausschnitt der be-
trachteten Messkurve festgelegt werden.

» Zoom mit dem Maus-Rad
Der Zoomfaktor kann mit dem Maus-Rad wie folgt festgelegt werden.

= Il <=

herein Zoomen

A

v

heraus Zoomen

= =

Abb. 56: Zoom mit dem Maus-Rad

Diagramm an Fensterbreite anpassen

Mit der Taste Pos1 (Home) der Tastatur wird das Diagramm auf Fensterbreite
angepasst.
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2.7.2 Konfiguration
Fir die Messung kénnen verschiedene Einstellungen vorgenommen werden:

Abtastrate

Datenlogger

Intervall

EIC]]

Datenlogger aktiv Datei Explorer

Datei-
Aufzeichnung

Speicherort\Datei
Abb. 57: Konfiguration

Abtastrate

Mit dem Pulldown-Meni kann die Abtastrate gewahlt werden. Dieser Wert
bestimmt in welchen Zeitabstadnden ein Messwert vom Geréat an die Ser-
vice-Software Ubertragen wird.

+ Datenlogger
Die Messwerte kénnen in einer Text-Datei® protokolliert werden. Mit dem
Button ,Datei Explorer® wird der Speicherort fiir die Log-Datei bestimmt.

E DES0_Datenlogger.log - Editor

Datei  Bearbeiten Format  Ansicht  Hilfe
DATE TIME; K1_DP; K1_ANZ; K2 _DP; K2_ANZ; K3_ANZ; Analogausg.l; Al alogausg 2; SP1; SP2; 5P3; SP4
20.02.2020 14:27:59,50,42;50,42,0,006;0,006;0;10,084;10,059;1;
20.82.2020 14:27:59;50,42;50 42,9,995 8,005;0;16,084;18 955,1,
20.02.2020 14:28:00;125,755;125,755;0,006;0,006;0;21,5;10,064;
20.092.2020 14:28:080;,50,42;50,42,0,005;0,005;06;108,884;18,055;1;
20.82.2020 14:28:01;81, 294 51 294 a, 996 a, 996 ‘H 16 259 19 959
20.02.2020 14:28:01,;51,715;51,715,0,006,0,006;0;10,343;10,064;
20.92.2020 14:28:02;51,241;51,241;8,005;0,005;0;10,248;10,055;
20.82.2020 14:28:02;50,511;508,511;0,005,0,005;0;10,102;16,05
20.02.2020 14:28:83;50,42;50,42,0,006,0,006;08;10,054,;10,064; 1
20.092.2020 14:28:03;50,465;568 AGE,B 5e]
20.02.2020 14:28:04;50,392;56,392;
20.02.2020 14:28:84;50,465;58,465;
20.82.2020 14:28:05;50,465;508,465;
20.082.2020 14:28:95;59,438;59,438
20.092.2020 14:28:086;50,438;58,438;
20.82.2020 14:28:06;50,42;50,42;1

1

2;

T

K

20.02.2020 14:28:07;50,42;50,42;
20.02.2020 14:28:07;50,392;50,39
20.02.2020 14:28:08;50,511;50,51
20.02.2020 14:28:08;50,438;50,438;
20.82.2020 14:28:@9:96.27;96,27;0
20.02.20°" © n9;50,347;50,347;0;
an 12:50,42;0,08
b e

n
sl
P i
H:H
b
H:H
He
o
e
i1
P
FHE
o
H:H
H:H
H:H
H:H
H:H
b
Fa s
Fa
15

T

Abb. 58: Log-Datei

@ Als Trennzeichen wird ein Semikolon verwendet.
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Technische Anderungen vorbehalten. Subject to technical changes. Sous réserve de modifications techniques.
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