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1| Sicherheitshinweise

FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

/A WARNUNG

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Sicherheitshinweise

Allgemeines

Diese Betriebsanleitung enthalt grundlegende und unbedingt zu beachtende
Hinweise fur Installation, Betrieb und Wartung des Geréates. Sie ist unbedingt
vor der Montage und Inbetriebnahme des Gerates vom Monteur, dem Betreiber
sowie dem zustandigen Fachpersonal zu lesen.

Diese Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss daher in unmittelbarer
Nahe des Gerates und fur das zustéandige Fachpersonal jederzeit zuganglich
aufbewahrt werden.

Die folgenden Abschnitte, insbesondere die Anleitungen zu Montage, Inbetrieb-
nahme und Wartung, enthalten wichtige Sicherheitshinweise, deren Nichtbe-
achtung Gefahren fiir Menschen, Tiere, Umwelt und Objekte hervorrufen kon-
nen.

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Gerat wird nach dem neuesten
Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher konstruiert und
gefertigt.

Personalqualifikation

Das Gerat darf nur von Fachpersonal, das mit Montage, Inbetriebnahme und
Betrieb dieses Produktes vertraut ist, montiert und in Betrieb genommen wer-
den.

Fachpersonal sind Personen, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer
Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnisse der einschlagigen Normen
die ihnen Ubertragenen Arbeiten beurteilen und mogliche Gefahren erkennen
kénnen.

Gefahren bei Missachtung der Sicherheitshinweise

Eine Missachtung dieser Sicherheitshinweise, des vorgesehenen Einsatz-
zweckes oder der in den technischen Geratedaten ausgewiesenen Grenzwerte
fur den Einsatz kann zu einer Gefahrdung oder zu einem Schaden von Perso-
nen, der Umwelt oder der Anlage fihren.

Schadensersatzanspriiche gegeniiber dem Hersteller schlielen sich in einem
solchen Fall aus.

Sicherheitshinweise fiir Betreiber und Bediener

Die Sicherheitshinweise zum ordnungsgemalien Betrieb des Gerates sind zu
beachten. Sie sind vom Betreiber dem jeweiligen Personal fur Montage, War-
tung, Inspektion und Betrieb zuganglich bereitzustellen.

Gefahrdungen durch elektrische Energie, freigesetzte Energie des Mediums,
austretende Medien bzw. durch unsachgemafRen Anschluss des Gerates sind
auszuschlieR®en. Einzelheiten hierzu sind den entsprechend zutreffenden natio-
nalen bzw. internationalen Vorschriftenwerken zu entnehmen.

Beachten Sie hierzu auch die Angaben zu Zertifizierungen und Zulassungen im
Abschnitt Technische Daten.

Unzulassiger Umbau

Umbauten oder sonstige technische Veranderungen des Gerates durch den
Kunden sind nicht zulassig. Dies gilt auch flr den Einbau von Ersatzteilen.
Eventuelle Umbauten/Veranderungen dirfen ausschlieBlich vom Hersteller
durchgefiihrt werden.
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1.6

1.7

1.8

Unzulassige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit des Gerates ist nur bei bestimmungsgemaler Verwen-
dung gewahrleistet. Die Gerateausfiihrung muss dem in der Anlage verwende-
ten Medium angepasst sein. Die in den technischen Daten angegebenen
Grenzwerte durfen nicht Uberschritten werden.

Der Hersteller haftet nicht fir Schaden, die aus unsachgemafer oder nicht be-
stimmungsgemaler Verwendung entstehen.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten bei Wartung und Montage

Die in dieser Betriebsanleitung aufgefihrten Sicherheitshinweise, bestehende
nationale Vorschriften zur Unfallverhitung und interne Arbeits-, Betriebs- und
Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu beachten.

Der Betreiber ist dafiir verantwortlich, dass alle vorgeschriebenen Wartungs-,
Inspektions-, und Montagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fach-
personal ausgefuhrt werden.

Symbolerklarung

A GEFAHR

Art und Quelle der Gefahr

Diese Darstellung wird verwendet um auf eine unmittelbar gefahrliche Situati-
on hinzuweisen, die Tod oder schwerste Korperverletzungen zur Folge haben
wird (hochste Gefahrdungsstufe).

a) Vermeiden Sie die Gefahr, indem Sie die geltenden Sicherheitsbestimmun-
gen beachten.

/A WARNUNG

A\ VORSICHT

Art und Quelle der Gefahr

Diese Darstellung wird verwendet um auf eine moéglicherweise gefahrliche Si-
tuation hinzuweisen, die Tod oder schwere Korperverletzungen zur Folge ha-
ben kann (mittlere Gefahrdungsstufe).

a) Vermeiden Sie die Gefahr, indem Sie die geltenden Sicherheitsbestimmun-
gen beachten.

Art und Quelle der Gefahr

Diese Darstellung wird verwendet um auf eine moéglicherweise gefahrliche Si-
tuation hinzuweisen, die leichte bis mittlere Korperverletzungen, Sach- oder
Umweltschaden zur Folge haben kann (niedrige Gefahrdungsstufe).

a) Vermeiden Sie die Gefahr, indem Sie die geltenden Sicherheitsbestimmun-
gen beachten.

Hinweis / Tipp

Diese Darstellung wird verwendet um nitzliche Hinweise oder Tipps fir einen
effizienten und stérungsfreien Betrieb zu geben.

BA_DE_ME12_ST4-A
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2 | Produkt und Funktionsbeschreibung FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

2 Produkt und Funktionsbeschreibung

2.1 Produktiibersicht
Die folgenden Darstellungen geben eine Ubersicht (iber die méglichen An-
schlussstecker und Prozessanschlisse. Der angegeben Code entspricht der je-
weiligen Kennziffer im Bestellkennzeichen.
Anschlussstecker

Leitungsdose Rundsteckverbinder M12 Kabelverschraubung
DIN EN 175 301-803-A DIN EN 61076-2-101 M16 x 1,5

g (Flanschstecker)

Code H

Standardgehause Feldgehause

Abb. 1: Anschlussstecker

Prozessanschliisse
Y -18 NPT EXT Schrader ®

ﬁ???

Code 85 S1

Fast frontbiindiger Sensor
G1B G%B

(=R %)

Code
Abb. 2: Prozessanschlisse

6/28 BA_DE_ME12_ST4-A
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211 Typenschild

Als Beispiel fur die Angaben auf dem Typenschild ist eine 3Leiter Ausfiihrung
mit einem M12 Rundsteckverbinder gewahlt worden.

Typenschlissel Anschlussbild
Techn. Daten | /
Typ ME1207T87AHLOVOO . - FI!SCHER
waBbereich 0-10 bar 4 Lod ‘)4
el Ausgang 0-20mA * MESS- UND
Betriebsspg. 24 V AC/DC 102+  REGELTECHNIK

Prod.-Nr_1506610.01.002 (( € 105 GmbH

/ilikonfrei \ 4 (Ausgang) schwarz D-32107 Bad Salzufien

Kennzeichnung

Seriennummer
Spezielle Eigenschaften (Ausfiihrung)

Abb. 3: Typenschild

2.2 BestimmungsgemaRBer Gebrauch

Der ME12 ist ein Drucktransmitter mit Keramikmesszelle fiir Uber und Unter-
druckmessungen und kann sowohl fir Relativ- als auch Absolutdruckmessun-
gen verwendet werden. Der Drucktransmitter kann mit nicht aggressiven fliissi-
gen und gasférmigen Medien verwendet werden. Die jeweils mdglichen Mess-
bereiche entnehmen Sie den technischen Daten.

m Verschmutzte oder aggressive Medien
Bitte setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung, bevor Sie dieses Gerat
mit anlagenseitig verschmutzten oder aggressiven Medien verwenden, da das

Gerat hinsichtlich der medienberihrten Teile kundenspezifisch angepasst wer-
den muss.

Das Gerat ist ausschlief3lich fir den vom Hersteller bezeichneten Verwen-
dungszweck einzusetzen.

2.3 Funktionsbild

I w9 \ un 4|Z':£ Us
Druck = P AR S Aot
] R
Abb. 4: Funktionsbild
1 Keramiksensor 2 Elektronik
3 Hilfsenergie 4  Elektrischer Anschluss

5 Prozessanschluss

BA_DE_ME12_ST4-A 7/ 28



2 | Produkt und Funktionsbeschreibung FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

2.4 Aufbau und Wirkungsweise

Der Drucksensor arbeitet nach dem Dickschicht DMS Prinzip. Der zu messende
Druck wirkt direkt auf eine Keramik-Membrane, die sich durch die auftretende
Kraft verformt. Dies flihrt zu einer Widerstandsanderung der aufgebrachten
DMS-Brucke. Eine im Gerat integrierte Elektronik setzt dieses Bruckensignal in
ein elektrisches Ausgangssignal um.

Jeder Drucktransmitter ist bei Auslieferung entsprechend der im Bestellkennzei-
chen ausgewiesenen Kennzeichen programmiert. Dartber hinaus kann der
Drucktransmitter Gber die Anschlussleitungen parametriert und damit optimal
an die Prozessbedingungen angepasst werden. Dazu benétigen Sie ein im Zu-
behdr erhaltliches Transmitter PC Interface.

8/28 BA_DE_ME12_ST4-A



FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH Installation und Montage | 3

/A WARNUNG

T i

Abb. 5: Absperrventil

/A WARNUNG

3

3.1

3.2

Installation und Montage

Allgemeines

Das Gerat darf nur von Fachpersonal, das mit Montage, Inbetriebnahme und
Betrieb dieses Produktes vertraut ist, montiert und in Betrieb genommen wer-
den.

Fachpersonal sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer
Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnisse der einschlagigen Normen
die ihnen Ubertragenen Arbeiten beurteilen und mogliche Gefahren erkennen
kénnen.

Montage von Drucktransmittern

Beachten Sie bei der Montage die jeweiligen nationalen und internationalen
Richtlinien und Sicherheitsvorschriften.

Montieren Sie den Drucktransmitter nur an Systeme, die sich im drucklosen Zu-
stand befinden. Betreiben Sie das Gerat stets innerhalb des zulassigen Mess-
bereichs bzw. unterhalb der maximalen Uberlast.

Das Gerat wird werksseitig flir den senkrechten Einbau justiert, die Einbaulage
ist jedoch beliebig.

Um sicheres Arbeiten bei Installation und Wartung zu gewahrleisten, sind ge-
eignete Absperrarmaturen (s. Zubehor) in die Anlage einzubauen. Mit dem Ma-
nometer Absperrventil kann das Gerat:

= Drucklos gemacht oder auRer Betrieb gesetzt werden.

= Zwecks Reparatur oder Uberpriifung innerhalb der betreffenden Anlage
vom Leitungsnetz getrennt werden.

Prozessanschluss
= Nur durch autorisiertes und qualifiziertes Fachpersonal.
= Beim Anschluss des Gerates mussen die Leitungen drucklos sein.
= Das Geréat ist durch geeignete Malinahmen vor DruckstdRen zu sichern.

= Prifen Sie die Eignung des Gerates fir das zu messende Medium.

Beachten Sie die zulassigen Maximaldrticke (vgl. Techn. Daten).

Erdanschluss liber Anlagenerdung

Beachten Sie bei der Montage, dass die Erdverbindung zwischen Drucktrans-
mitter und Anlagenerde gewahrleistet ist. Die Verbindung zur Anlagenerde wird
Uber den Prozessanschluss realisiert. Verwenden Sie daher keinesfalls ein iso-
lierendes Teflonband oder Ahnliches. Fiihren Sie den Prozessanschluss nach
EN 837 aus und verwenden Sie eine geeignete Flachdichtung.

3.2.1 AnzuschlieRende Messleitungen

Beim Anschluss der Druckleitung sind folgende Punkte zu beachten:

= Damit die Messwerte nicht beeinflusst werden, sind starke Krimmungen
und scharfe Knicke in der Leitung zu vermeiden.

= Um Ablagerungen vorzubeugen, ist ein stetiges Gefélle oder eine Steigung
von min. 8% vorzusehen.

= Bei Dampfdruckmessungen ist wegen der Temperatur eine wassersackbil-
dende Schleife vorzusehen (s. Zubehor).

BA_DE_ME12_ST4-A
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3 | Installation und Montage FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

G%
Manometeranschluss
//
% ca. 180 . G%
R
- SwW27 ‘
E U
N ©
[ @ | K==
\ 2 S |
\/ N ‘ Y @20 ||
8|  Anschlusszapfen g ‘ ‘ s
@20 nach DIN EN 837-1 ‘ k 56 )\—
U\
GY% 7
Kreisform

U-Form
Abb. 6: Wassersackrohr MZ1###

= Bei Flussigkeitsmessung ist der Transmitter unterhalb der Messstelle zu
platzieren. Vor Inbetriebnahme ist die Druckleitung zu entliften.

= Bei Gasmessung ist der Transmitter oberhalb der Messstelle zu platzieren.
3.2.2 DruckstoRdampfung
Bei anlagenseitig pulsierendem Druck kdnnen Funktionsbeeintrachtigungen

des Gerates auftreten. Als Schutzmalinahme wird der Einbau eines Damp-
fungselementes in die Druckanschlussleitungen empfohlen.

a) Kapillardrossel

- 305

110

GY%
-—
GY%

?WZ? Sw27

| 288

!

Abb. 7: Kapillardrossel MZ400#

Anschlusszapfen

Manometeranschluss nach DIN EN 837-1

10/ 28 BA_DE_ME12_ST4-A
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b) Einstellbare Dampfungsdrossel

Im Betriebszustand ist die Dampfungsdrossel so einzustellen, dass das Aus-
gangssignal den Druckanderungen verzogert folgt.

GY%
— - Manometeranschluss
|
i S |/sw27
o | 7 3 ‘

)| . [ Einstellschraube
| SN EN

| L Anschlusszapfen

Tl ey nach DIN EN 837-1

Abb. 8: Dampfungsdrossel MZ410#

3.3 Elektroanschluss
= Nur durch autorisiertes und qualifiziertes Fachpersonal.

= Beim Anschluss des Geréates sind die nationalen und internationalen elek-
trotechnischen Regeln zu beachten.

= Schalten Sie die Anlage frei bevor Sie das Gerat elektrisch anschlief3en.
= Schalten Sie verbrauchsangepasste Sicherungen vor.
= Stecken Sie die Stecker nicht unter Spannung.

a) Zweileiter Anschluss

Drucktransmitter Versorgung
+Si +U
p —{>— b= A
-Slg -Ub

Eingangssignal

® O

Ausgangssignal
Abb. 9: 2L Schaltung

BA_DE_ME12_ST4-A 11/28



3 | Installation und Montage FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

b) Dreileiter Anschluss

Drucktransmitter Versorgung
+U +U
p—>— e o+
-Ub -Slg -Ub
+Sig

Eingangssignal

® O

Ausgangssignal

Abb. 10: 3L Schaltung

Drucktransmitter Versorgung
[: +~Uy +~Uy AC
p -/"‘Ub -Slg -/""Ub
+Sig
AC/DC AC/DC

Eingangssignal

® O

Ausgangssignal

Abb. 11: 3L Schaltung AC

3.3.1 Normstecker DIN EN 175 301-803-A

Leitungsdose Flanschstecker
Schraube E
s S Kabelverschraubung
Gehause @ ~
|@ M16 x 1,5 \ f/fimx
[ )
Kontakteinsatz ) (.ﬁ@ @\E /@ K \/@

Dichtung NBR

ng 2§

()L e

Abb. 12: Leitungsdose DIN EN 175 301-803A

Klemme Signalname DC Kabelfarbe
1 Versorgung / Ausgang +U, +Sig rot
2 Versorgung / Ausgang -U, -Sig blau
3 n.c.
D nc

Tab. 1: 2-Leiteranschluss 4 ... 20 mA

12 /28 BA_DE_ME12_ST4-A



FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH Installation und Montage | 3

Klemme Signalname AC DC
1 Ausgang +Sig
2 Versorgung / Ausgang =U; -U, -Sig
3 Versorgung ~U, +U,
D nc

Tab. 2: 3-Leiteranschluss 0 ... 10 V

Der Erdanschluss im Normstecker ist nicht angeschlossen.

3.3.2 M12 Flanschstecker DIN EN 61076-2-101
Codierung A

@\(ﬂ%/@

e o)

AN

o

Kabelfarbe
schwarz
blau

rot

®
Flanschstecker Leitungsdose
Abb. 13: M12 Stecker DIN EN 61076-2-101

Pin Signalname DC Kabelfarbe
1  Versorgung / Ausgang +U, +Sig braun
2 n.c.
3  Versorgung / Ausgang -U, -Sig blau
4 n.c.

Tab. 3: 2 Leiteranschluss 4 ... 20 mA

Pin Signalname AC DC Kabelfarbe
1  Versorgung ~U, +U, braun
2 n.c.
3  Versorgung / Ausgang ={U}, -U, -Sig blau
4  Ausgang +Sig schwarz

Tab. 4: 3-Leiteranschluss 0 ... 10 V

3.3.3 Kabelanschluss (Feldgehause)

Leiterplattensteckverbinder

I e

=~

:

Pin Signalname DC
1  Versorgung / Ausgang +U, +Sig
2 nc.
3  Versorgung / Ausgang -U, -Sig
4 n.c.

Tab. 5: 2 Leiteranschluss 4 ... 20 mA

BA_DE_ME12_ST4-A
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Kabelfarbe
braun

blau
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/A WARNUNG

3.4

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

Pin Signalname AC DC Kabelfarbe
1  Versorgung ~U, +U, braun
2  Ausgang +Sig weiss
3  Versorgung / Ausgang ~U, -U, -Sig blau
4 n.c

Tab. 6: 3-Leiteranschluss 0 ... 10 V

Inbetriebnahme

Voraussetzung fir die Inbetriebnahme ist die ordnungsgemale Installation aller
elektrischen Versorgungs-, Schalt- und Messleitungen und der Druckanschluss-
leitungen. Alle Anschlussleitungen missen so verlegt werden, dass keine me-
chanischen Kréfte auf das Gerat einwirken.

= Bei flissigen Messmedien missen die Druckanschlussleitungen entliftet
werden, da unter-schiedliche Flussigkeitssaulen in den Leitungen Messfeh-
ler ergeben. Wird Wasser als Mess-medium eingesetzt, muss das Gerat vor
Frost geschutzt werden.

= Um ein sicheres Arbeiten bei Installation, Wartung und Inspektion zu ge-
wahrleisten, sind geeignete Absperrarmaturen vorzusehen.

Instandhaltung

Wartung

Das Gerat ist wartungsfrei. Um einen zuverlassigen Betrieb und eine lange Le-
bensdauer des Gerates sicherzustellen, empfehlen wir dennoch eine regelma-
Rige Prifung des Gerates in folgenden Punkten:

= Uberpriifung der Funktion in Verbindung mit Folge-Komponenten.
= Kontrolle der Druckanschlussleitungen auf Dichtheit.
= Kontrolle der elektrischen Verbindungen.

Die genauen Prifzyklen sind den Betriebs- und Umgebungsbedingungen anzu-
passen. Beim Zusammenwirken mit anderen Geraten sind auch deren Be-
triebsanleitungen zu beachten.

Transport

Das Messgerat ist vor grober StoReinwirkung zu schiitzen. Der Transport ist in
der Originalverpackung oder einer geeigneten Transportverpackung durchzu-
fUhren.

Service

Alle defekten oder mit Mangeln behafteten Gerate sind direkt an unsere Repa-
raturabteilung zu senden. Wir bitten darum alle Gerateriicksendungen mit unse-
rer Verkaufsabteilung abzustimmen.

Messtoffreste

Messstoffreste in und an ausgebauten Messgeraten kénnen zur Gefahrdung
von Menschen, Umwelt und Einrichtungen fiihren. Ausreichende Vorsichtsmal}-
nahmen sind zu ergreifen. Gegebenenfalls sind die Gerate griindlich zu reini-
gen.

Zur Ricksendung des Gerates die Originalverpackung oder eine geeignete
Transportverpackung verwenden.

14 /28
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3.5.4 Zubehor
= Konfektionierte M12 Anschlussleitungen (s.Bestellkennzeichen)
= Wassersackrohre MZ1###

Kapillardrosselspule MZ400#

Einstellbare Dampfungsdrossel MZ410#

= Manometer Absperrventile MZ5###, MZ6###

Beachten Sie hierzu auch das Datenblatt MZ Messgerate Zubehor. Dort finden
Sie ausfuhrliche Angaben zu den technischen Daten und den Bestellschlisseln
der Zubehorteile MZ.

3.5.5 Entsorgung

Durch falsche Entsorgung kdénnen Gefahren flr die Umwelt entstehen.

/A WARNUNG

Bitte helfen Sie mit, unsere Umwelt zu schiitzen und die verwendeten Werk-
stlicke und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen Ab-
fallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht zu entsorgen
bzw. sie weiter zu verwenden.

BA_DE_ME12_ST4-A 15/28
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4 Technische Daten

4.1 Allgemeines

FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

Referenzbedingungen (nach IEC 61298-1)

Temperatur +15 ... +25 °C
Relative Luftfeuchte 45 ...75 %
Luftdruck 86 ... 106 kPa 860 ... 1060 mbar
Hilfsenergie 24V DC
Einbaulage beliebig
4.2 EingangskenngroRen
MessgroRe Druck bei nicht aggressiven flissigen und gasférmigen Medien.
Relativdruck Messbereich  Drucksicherheit Kennlinienabweichung
Uberdruck Berstdruck Option Standard
0...+0,6 bar 4 bar 7 bar - 1,0 %FS
0... +1 bar 4 bar 7 bar 0,5%FS 1,0 %FS
0...+1,6bar 4 bar 7 bar 0,5%FS 1,0 %FS
0..+25bar 10 bar 15 bar 0,5%FS 1,0 %FS
0 ... +4 bar 10 bar 15 bar 0,5%FS 1,0 %FS
0 ... +6 bar 20 bar 35 bar 0,5%FS 1,0 %FS
0 ... +10 bar 40 bar 70 bar 0,5%FS 1,0 %FS
0 ... +16 bar 40 bar 70 bar 0,5%FS 1,0 %FS
0 ... +25 bar 100 bar 150 bar - 1,0 %FS
0 ... +40 bar 100 bar 150 bar --- 1,0 %FS
0 ... +60 bar 200 bar 250 bar - 1,0 %FS
Absolutdruck Messbereich  Drucksicherheit Kennlinienabweichung
Uberdruck Berstdruck Option Standard
0 ... +1 bar 4 bar 7 bar 0,5%FS 1,0 %FS
0..+16bar 4bar 7 bar 0,5%FS 1,0 %FS
0..+25bar 10 bar 15 bar 0,5%FS 1,0 %FS
0 ... +4 bar 10 bar 15 bar 0,5%FS 1,0 %FS
0 ... +6 bar 10 bar 15 bar 0,5%FS 1,0 %FS
0 ... +10 bar 20 bar 35 bar 0,5%FS 1,0 %FS
0...+16 bar 20 bar 35 bar 0,5%FS 1,0 %FS
Y?\;I(::srgeurr;?che Messbereich  Drucksicherheit Kennlinienabweichung
- Uberdruck Berstdruck Option Standard
0...-1bar 4 bar 7 bar - 1,0 %FS
-1 ... 0 bar 4 bar 7 bar - 1,0 %FS
-1...+0,6 bar 4 bar 7 bar - 1,0 %FS
-1...+15bar 4 bar 7 bar - 1,0 %FS
-1 ... +3 bar 10 bar 15 bar - 1,0 %FS
-1 ... +5 bar 20 bar 35 bar - 1,0 %FS
-1 ... +9 bar 40 bar 70 bar - 1,0 %FS
-1 ...+15bar 40 bar 70 bar - 1,0 %FS
-1 ...+24 bar 100 bar 150 bar - 1,0 %FS

16/28
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Spannungsausgang

Stromausgang

Spannungsausgang

Stromausgang

BA_DE_ME12_ST4-A

4.3

44

4.5

4.6

AusgangskenngroBen

Ausgangsspanne

Begrenzung

Birde 15V=sU,<20V
20vV=sU,<30V
2-Leiter

Ausgangsspanne 4...20 mA

Begrenzung ca. 26 mA

Birde (U,-6V)/0,02A

Messgenauigkeit

Nichtlinearitat Maximal
Typisch
Hysterese Maximal
Typisch
Kennlinienabweichung ? Standard
Option "
Temperaturdrift Nullpunkt

Messbereich

Y nur fir bestimmte Messbereiche moglich
2 incl. Nichtlinearitat und Hysterese

Hilfsenergie
Nennspannung
Zul. Betriebsspannung
Leistungsaufnahme

2-Leiter
Nennspannung 24V DC
Zul. Betriebsspannung 6...30VDC
Leistungsaufnahme <1W
Einsatzbedingungen

Umgebungstemperaturbereich -10 °C ... +70 °C

Lagerungstemperaturbereich ~ -20 °C ... +85°C
Mediumtemperaturbereich -10°C ... +85°C
EMV EN 61326-1:2013

EN 61326-2-3:2013

RoHS
Schutzart

EN 50581:2012

Technische Daten | 4

3-Leiter
0..10VvDC
ca. 10,5V DC

=5 kQ
=2 kQ

3-Leiter

0...20mA
4 ...20 mA

ca. 23 mA

(U,-10V)/0,02A + 300Q

0,5 %FS
0,2 %FS
0,5 %FS
0,2 %FS
1,0 %

0,5 %

0,07 %FS/IK
0,05 %FS/K

3-Leiter

24V AC/DC

15 ... 30 V AC/DC

<1W (VA)

3-Leiter

24V AC/DC

15 ... 30V AC/DC

<1,5W (VA)

IP 65 nach EN 60529

17/ 28
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Werkstoffe der von der Umgebung beruhrten Teile

Gehause CrNi Stahl 1.4305

Schraubdeckel Geratestecker  Polypropylen, schwarz

Geratestecker Polyamid, Messing, Zinn

Kabeldose Polyamid, Polycarbonat, Messing, Zinn

Werkstoffe der vom Messmedium beriihrten Teile

Prozessanschluss CrNi Stahl 1.4404

Sensormembran Keramik Al,O,

Dichtung " FKM  Flourkautschuk, Viton®
CR Chloroprenkautschuk, Neopren®
EPDM Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
H-NBR Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk
FFPM Perfluorkautschuk, Kalrez®

" siehe Bestellkennzeichen

4.7 Parametrierung

Der ME12 Drucktransmitter wird vollstandig parametriert ausgeliefert, kann je-
doch auch vor Ort fernparametriert werden. Fur die Parametrierung werden ein
PC, ein als Zubehor erhaltliches Interface und die PC Software Transmitter-
Programmer bendtigt.

= FUr Drucktransmitter mit 2 Leiteranschluss findet das EU13 mit USB-
Schnittstelle Verwendung.

= Fir Drucktransmitter mit 3 Leiteranschluss findet das EU03 mit RS232
Schnittstelle Verwendung. Damit das Interface auch an der USB-Schnittstel-
le betrieben werden kann, wird jedem Gerat ein RS232/USB Adapter beige-

fugt.

Folgende Parameter konnen eingestellt werden

Kennlinie Steigend/fallend

Dampfung 0...200s

Offsetkorrektur 125 %FS

Spannekorrektur 125 %FS

Signalgrenzen Stromausgang Spannungsausgang

(einstellbar) (nicht einstellbar)

Obere Grenze 3,5...225mA ca.10.5V
Untere Grenze 3,5...22,5mA oV
Fehlersignal 3,5...22,5mA -—-

18 /28 BA_DE_ME12_ST4-A
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4.8 Konstruktiver Aufbau

4.8.1 MaRbild

Alle Abmessungen in mm, sofern nicht anders angegeben.

Standardgehéuse

91

38,5

728

20

™ 06

— -

17,5
G2

Abb. 15: MaRbild Standardgehause

4

72

SK (Sechskant)

Sw27

\

13

M12x1

@5

9,5

GV
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Feldgehause

764
s Kabelverschraubung Flanschstecker M12
o3 M16x1,5
Yo
=
28
SK (Sechskant)
j —_ N
S ©
)
' ;
o a5
™ a6 I
| 9,5
17,5
G
G2

U bei fast frontblindigem Sensor
Abb. 16: Malbild Feldgehause

Weitere Prozessanschliisse

Fast Frontbiindiger Sensor
Y4-18 NPT EXT Schrader ® G% B G1B
0

p

w0
N~

7/16UNF |

74-18 NPT 21

Abb. 17: Malbild Prozessanschliisse
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4.8.2 Prozessanschluss

Anschluss Werkstoff

G/2B Anschlusszapfen mit AuRengewinde 1.4404

G%B Anschlusszapfen mit AuRengewinde 1.4404

74-18 NPT EXT Anschlusszapfen mit AuRengewinde 1.4404

7/16 UNF Anschluss mit Innengewinde fiir 1.4404
Schrader® Verschraubung

G%B Anschlusszapfen mit AuRengewinde 1.4404
fast frontbundiger Sensor

G1B Anschlusszapfen mit AuRengewinde 1.4404

fast frontbindiger Sensor

4.8.3 Elektrischer Anschluss

Standardgehduse
E Geratestecker und Kabeldose DIN EN 175 301-803 Form A, 4 polig

2 Leiter 12 E Geratestecker Leitungsdose
nc

Sig

Up

11 o—e

Abb. 18: Leitungsdose DIN EN
175 301-803A

M12 Flanschstecker DIN EN 61076-2-101 Codierung A, 4 polig

2 Leiter 1]2[3 Flanschstecker Kupplung
Sig Codierung A
+ -
Us @ '

TR D @

3 Leiter [1]2]3]4]
Abb. 19: M12 Kupplung DIN EN

61076-2-101 Sig

‘;uﬁ*' e\/oov
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&

Abb. 20: Kabelanschluss

NN

Abb. 21: M12 Anschluss

22 /28

Feldgehause

Kabelanschluss

2 Leiter 1 E 3
Sig

+ -

U,
[4]

1234
Lo 0 @ gh:ﬂh:ﬂh:ﬂh:ﬂ
HE
s
Up

FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

Combiconstecker Feldgehause

M12 Flanschstecker DIN EN61076-2-101 Codierung A, 4 polig

2Leiter  [1]2]3 Flanschstecker Kupplung
Sig Codierung A

3 Leiter

Uy

(EEE ( )
) j/) Sig

NN
v

2
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5 Bestellkennzeichen

Bestellkennzeichen | 5

Kennzeichen Nr. 17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20 21
mlelalz] [ [ [ L LT[ ol | | | [mle[e[e]s]
TI/p L ; ‘L L L L L L’“ L’ unbjnutzt _L
w o
[a)]
[1,2] Messbereich Abs. Rel.
01 0...0,6bar °
02 O0...1bar ° °
03 0...1,6bar ° °
04 0...25bar ° °
05 O0...4bar ° °
06 O0...6bar ° °
07 O0...10bar ° °
08 0...16 bar ° °
09 O0...25bar °
10 O0...40 bar °
11 0...60 bar °
31 -1...0bar °
32 -1...0,6bar °
33 -1...1,5bar °
34 -1..3bar °
35 -1...5bar °
36 -1...9bar °
37 -1...15bar °
38 -1...24 bar °
39 0...-1bar °

BA_DE_ME12_ST4-A

Abs. = Absolutdruckmessung
Rel. = Relativdruckmessung

[3]

Messgenauigkeit

- »n o =

1,0 % Kennlinienabweichung bei Relativdruckmessung
0,5 % Kennlinienabweichung bei Relativdruckmessung
1,0 % Kennlinienabweichung bei Absolutdruckmessung
0,5 % Kennlinienabweichung bei Absolutdruckmessung

23/ 28
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[4,5] Prozessanschluss Werkstoff
85 Anschlusszapfen mit AuRengewinde G B
87 Anschlusszapfen mit AuRengewinde G2 B
88 Anschlusszapfen mit Auengewinde 7-18 NPT EXT 1.4404
S1 Schrader® Verschraubung Innengewinde 7/16 UNF
A3 Fast frontbiindiger Sensor AuRengewinde G1 B
A8 Fast frontblindiger Sensor Aullengewinde G% B
[6] Ausgangssignal
A 0..20mA Dreileiterausfiihrung
P 4..20mA Dreileiterausfiihrung
C 0..10V Dreileiterausfiihrung
D 1..5V Dreileiterausfiihrung
B 4..20mA Zweileiterausfuhrung
[7] Elektrischer Anschluss Standardgehduse Feldgehause
H Kabeldose DIN EN 175 301-803 ja nein
M M12 Kupplung DIN EN 61076-2-101 ja ja
0 Kabelanschluss nein ja
[8] Betriebsspannung
9 24VDC Zweileiterausfuhrung
L 24V AC/DC Dreileiterausfliihrung
[9] Gehauseausfiihrung Schutzart (DIN EN 60 529)
0 Standardgehause
V  Standardgehause, vergossene Ausfiihrung IP65
F Feldgehause, vergossene Ausflihrung
[10] Dichtung (Mediumberiihrt)
V  FKM Fluor-Kautschuk (VITON®)
C CR Chloropren-Kautschuk (Neopren®)
E EPDM Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
H H-NBR Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk
K FFPM Perfluorkautschuk (Kalrez®)
[11] Ausfiihrung
0 Standard
3  Eignung fur O, Messung (nur mit FKM Dichtung)
A Silikonfrei

BA_DE_ME12_ST4-A
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5.1 Zubehor

Best. Nr.
06401993

06401994

06401995

06401996

MZ1###
MZ400#
MZ410#
MZ5###
MZ6#H##
EUO03

EU13

Bezeichnung

Anschlusskabel fiir Schaltausgange
mit M12-Kupplung

Anschlusskabel flir Schaltausgange
mit M12 Kupplung

Anschlusskabel fur Versorgung/Signal
mit M12 Kupplung

Anschlusskabel fir Versorgung/Signal
mit M12 Kupplung

Wassersackrohre
Kapillardrosselspule
Einstellbare Dampfungsdrossel

Polzahl Lénge

4-pol
4-pol
5-pol

5-pol

Manometer Absperrventil nach DIN 16270/16271

Manometer Absperrventil nach DIN 16272

3 Leiter Transmitter PC Interface incl. PC-Software
2 Leiter Transmitter PC Interface incl. PC-Software

2m

5m

Ein Datenblatt bekommen sie auf unserer Internetseite www.fischermesstech-
nik.de oder auf Anfrage.

BA_DE_ME12_ST4-A
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6 Anhang

F"SCH ER

MESS- UND REGELTECHNIK c €

EU Konformitédtserkldarung (Original)

Far das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis

Produktbezeichnung ~ Digitaler Drucktransmitter

Typenbezeichnung ME1 2
wird hiermit erklart, dass es den grundlegenden Anforderungen entspricht,
die in den nachfolgend bezeichneten EG Richtlinien festgelegt sind:

2014/30/EU EMV Richtlinie
2011/65EU RoHS Richtlinie

Die Produkte wurden entsprechend der nachfolgenden harmonisierten Normen gepruft.

Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV)

DIN EN 61326-1:2013-07 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeréte - EMV-Anforderungen -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 61326-2-3:2013-07 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeréte - EMV-Anforderungen -
Teil 2-3: Besondere Anforderungen - Priifanordnung, Betriebsbedingungen und Leistungsmerkma-
le fiir MessgréRenumformer mit integrierter oder abgesetzter Signalaufbereitung

RoHS

DIN EN 50581:2013-02 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeréten hinsichtlich der
Beschréankung geféhrlicher Stoffe

Ferner wurden Sie dem Konformitatsbewertungsverfahren ,Interne Fertigungskontrolle" unterzogen

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung erfullt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Eu-
ropaischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschrankung der Verwendung bestimmter ge-
fahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.

Die alleinige Verantwortung fur die Ausstellung dieser Konformitatserklarung in Bezug auf die Erfullung der
grundlegenden Anforderungen und die Anfertigung der technischen Unterlagen tragt der Hersteller.

Hersteller FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

Bielefelder Str. 37a
32107 Bad Salzuflen, Germany

Tel. +49 5222 974 0

Dokumentationsbe- Herr Stefan Richter
auftragter Dipl. Ing.
Leiter Entwicklung

Die Gerédte werden
gekennzeichnet mit: c E

/ L

Bad Salzuflen, S Richter
28.04.2016 Leiter Entwicklung

‘.Oliolwlcﬂi]“ quDiNnﬂ1 2| Rﬂl T Il

Abb. 22: CE_DE_ME12

Seite 1 von 1
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Betriebsanleitung
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MES0 | Programmierbarer Druckmessumformer / Druckschalter
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1 Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeines

Diese Betriebsanleitung enthalt

grundlegende und unbedingt zu be-

achtende Hinweise fir Installation,

Betrieb und Wartung des Gerates.
Sie ist unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme
des Gerates vom Monteur, vom Betreiber sowie
dem fur das Gerat zustéandigen Fachpersonal zu le-
sen. Diese Bedienungsanleitung muss standig am
Einsatzort zuganglich verfligbar sein.

Die nachfolgenden Abschnitte Uber allgemeine Si-
cherheitshinweise (1.2 - 1.7) sowie auch die folgen-
den speziellen Abschnitte insbesondere zu Monta-
ge, Inbetriebnahme und Wartung (2 bis 10) enthal-
ten wichtige Sicherheitshinweise, deren Nichtbe-
achtung Gefahren fir Mensch und Tier, oder Sa-
chen und Objekte hervorrufen kann.

1.2 Personalqualifikation

Das zur Montage, Bedienung, Wartung und Inspek-
tion bestellte Personal muss eine den Uibertragenen
Aufgaben ausreichende Qualifikation aufweisen
und entsprechend den Anforderungen der Aufga-
benstellung bei Montage, Bedienung, Wartung und
Inspektion ausreichend eingewiesen und geschult
sein.

1.3 Gefahren bei Missachtung der Sicher-
heitshinweise

Eine Missachtung dieser Sicherheitshinweise, der
vorgesehenen Einsatzzwecke oder der in den tech-
nischen Geratedaten ausgewiesenen Grenzwerte
fur den Einsatz kann zu Gefadhrdung oder zum
Schaden von Personen, der Umwelt oder der Anla-
ge selbst fihren. Schadensersatzanspriiche ge-
genuber Fischer Mess- und Regeltechnik GmbH
schlieRen sich in einem solchen Fall aus.

1.4 Sicherheitshinweise fir Betreiber und
Bediener

Die Sicherheitshinweise zum ordnungsgemaRen
Betrieb des Gerates sind zu beachten. Sie sind vom
Betreiber dem jeweiligen Personal fir Montage,
Wartung, Inspektion und Betrieb zugénglich bereit-
zustellen. Gefahrdungen durch elektrische Energie
sowie freigesetzte Energie des Mediums, durch
austretende Medien sowie durch unsachgeméfRen
Anschluss des Gerétes sind auszuschlieRen. Ein-
zelheiten hierzu sind den entsprechend zutref-
fenden Vorschriftenwerken wie: DIN EN, UVV so-
wie bei branchenbezogenen Einsatzfallen DVWG-,
Ex-, GL-, etc. den VDE-Richtlinien sowie den Vor-
schriften der 6rtlichen EVUs zu entnehmen.

=
=
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1.5 Unzulassiger Umbau

Umbauten oder sonstige technische Veranderun-
gen des Gerates durch den Kunden sind nicht zu-
lassig. Dies gilt auch fiir den Einbau von Ersatztei-
len. Eventuelle Umbauten/Veranderungen werden
ausschlieBlich von Fischer Mess- und Regeltechnik
GmbH durchgefihrt.

1.6 Unzulassige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit des Gerétes ist nur bei be-
stimmungsgemaler Verwendung gewahrleistet. Die
Gerateausfuhrung muss dem in der Anlage ver-
wendeten Medium angepasst sein. Die in den tech-
nischen Daten angegebenen Grenzwerte dirfen
nicht tberschritten werden.

1.7 Sicherheitsbewusstes Arbeiten bei
Wartung und Montage

Die in dieser Betriebsanleitung aufgefihrten Si-
cherheitshinweise, bestehende nationale Vorschrif-
ten zur Unfallverhitung und interne Arbeits-, Be-
triebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers
sind zu beachten.

Der Betreiber ist dafuir verantwortlich, dass alle vor-
geschriebenen Wartungs-, Inspektions-, und Mon-
tagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem
Fachpersonal ausgefihrt werden.

1.8 Symbolerklarung
/\. WARNUNG!

... weist auf eine moglicherweise ge-
fahrliche Situation hin, deren Nichtbe-
achtung Gefahren fir Menschen, Tie-
re, Umwelt und Objekte hervorrufen
kann.

2 Verwendungszweck

Der Drucktransmitter ME50 wird fiir Uberdruck- und
Unterdruckmessungen verwendet. Der Druck-
transmitter kann fur Messaufgaben in der Umwelt-
und regenerativen Energietechnologie (Biogas),
sowie der Prozess- und Verfahrenstechnik einge-
setzt werden.

Sind anlagenseitig verschmutzte oder aggressive
Medien vorhanden oder zu erwarten, muf3 das Ge-
rat hinsichtlich der medienberihrten Teile ange-
passt werden. Hierzu ist vor Bestellung eine Rick-
sprache mit dem Hersteller sinnvoll.

Seite 2

3  Produkt- und Funktionsbeschrei-
bung

3.1 Funktionsbild

Anzeige
224
vdv

|
uC Ausgang
p AD D/A —O

Messzelle |

Kt ——oO
Schaltkontakte K2 40

(nur 3-Leiterausfiihrung)

3.2 Aufbau und Wirkungsweise
Keramikmesszelle:

Der Druck wirkt direkt auf die Keramikmembrane,
die sich dadurch verformt. Eine druckabhangige
Kapazitatsanderung wird an den Elektroden des
Keramiktragers und der Membran gemessen.

Die im Drucktransmittergehduse untergebrachte
Elektronik setzt nun diese Kapazitatsdnderung in
elektrische Standardsignale um.

Piezoresistive Messzelle:

Der Druck wirkt auf die Siliziummembran eines
Halbleiterchips, die sich dadurch verformt. Der spe-
zifische Widerstand des Materials andert sich ent-
sprechend der Verformung.

Die im Drucktransmittergehduse untergebrachte
Elektronik setzt nun diese Widerstandsdnderung in
elektrische Standardsignale um.

4 Installation und Montage

Fir den Prozessanschluf® der Druckmessumformer
sind gerateseitig verschiedene Anschlussvarianten
vorgesehen, mit denen die Verbindung zum Pro-
zess hergestellt werden kann. Anlagenseitig mus-
sen entsprechende Gegenstiicke (Einschraubmuf-
fen, Flansche, etc.) vorgesehen werden.

Werkseitig ist das Gerét fur die senkrechte Einbau-
lage justiert, die Einbaulage ist jedoch beliebig. Bei
von der Senkrechten abweichenden Einbaulagen
kann das Nullpunktsignal durch die eingebaute
Nullpunktverstellung korrigiert werden.
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Die Gehéauseschutzart IP65 ist nur gewahrleistet,
wenn eine geeignete Anschlussleitung verwendet
wird (siehe Zubehor).

4.1 Prozessanschluss

*  Nur durch autorisiertes und qualifiziertes Fach-
personal.

« Beim Anschlielen des Gerates muss die Lei-
tung drucklos sein.

» Das Gerat ist durch geeignete MalRnhahmen vor
Druckstol3en zu sichern.

» Eignung des Gerétes fur die zu messenden
Medien beachten.

+ Maximaldriicke beachten.
Die Druckmessleitung ist so mit Gefélle zu verle-

gen, dass sich keine Kondensatansammlung bilden
kann.

Die Druckmessleitung ist moglichst kurz zu halten
und ohne scharfe Krimmungen zu verlegen, um
das Auftreten stdrender Verzugzeiten zu vermei-
den.

4.2 Elektroanschluss

*  Nur durch autorisiertes und qualifiziertes Fach-
personal.

* Vor elektrischem Anschluss Anlage freischal-
ten.

* Anschlussstecker nicht unter Spannung tren-
nen.

+ Erden Sie das Gerat (Funktionserde).

4.2.1 2 Leiter Ausfihrung

+Sig +Up

~|L
[: P 230V~ L
-Sig -Uy N
Ausgang Ausgang
Transmitter Stromversorgung
+ N
Eingan
Auswertung
z.B. SPS

5 polig M12 Steckverbinder

nc| s

-Sig | w

-Up

4.2.2 3 Leiter Ausfiihrung

o +Uy +Up 230v~| L
[ -Sig /-Up -Uy
+Sig N
Ausgang Ausgang
Transmitter Stromversorgung
¥ =
Eingan
Auswertung
z.B. SPS

8-polig M12 Steckverbinder

[t2]sfafs]e]7[8]

\—v—/\—v—lg"é

X X

+ Uy

Ausgang
FE ||

Kontakte PNP-schaltend:

K1 K2
el fefs[e]7]s]

+Up,
Ru Ry

-Up

Der Verbraucher wird fest mit der Masse (-Ub) der
Betriebsspannungsquelle verbunden. Der Aus-
gangstransistor des Verstarkers schaltet den Ver-
braucher im aktiven Zustand zum Pluspol der Be-
triebsspannungsquelle durch.

Kontakte NPN-schaltend:

T ]

|_Kl K2
(t[2]s]als[s]7]s]

+Up

Uy

Der Verbraucher wird fest mit dem Pluspol der Be-
triebsspannungsquelle verbunden. Der Ausgangs-
transistor des Verstarkers schaltet den Verbraucher
im aktiven Zustand zur Masse (-U,) der Betriebs-
spannungsquelle durch.

Seite 3
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5 Inbetriebnahme

Voraussetzung fur die Inbetriebnahme ist die ord-
nungsgemane Installation aller elektrischen Versor-
gungs- und Messleitungen. Alle Anschlussleitungen
missen so verlegt werden, dass keine mechani-
schen Kréafte auf das Gerat einwirken.

Vor Inbetriebnahme ist die Dichtheit der Druckan-
schlussleitungen zu prifen.

Eine Parametrierung mit dem PC-
Interface EU13 (s. Zubehdr) ist nur bei
/ der 2 Leiter Ausfiihrung moglich.

5.1 Anzeige/Bedienelemente

Legende

Pfeiltaste
V¥ Wert verringern

100885

g ;||I|!]||"|L.ﬁm > Enter Taste

Pfeiltaste
A et vergroRern

v.:.>A

Die 3% stellige LCD-Anzeige stellt im Normalbetrieb
den aktuellen Druckwert dar. Die Einheit wird rechts
neben dem Messwert dargestellt.1

Die Bedienung erfolgt Gber eine Drei-Tasten Folien-
tastatur. Diese Tasten sind erreichbar, nachdem
der Gehausedeckel entfernt wurde.

5.2 Parameter setzen

Nach dem Einschalten zeigt das Gerat kurzzeitig
die Softwareversionsnummer an und fihrt einen
Displaytest durch. AnschlieRend geht der Transmit-
ter dann in die normale Betriebsart tiber.

Wahrend der Parametrierung wird auf der Anzeige
entweder der jeweilige Menupunkt oder der dazu-
gehdrige Parameterwert angezeigt. Das Gerat ar-
beitet wahrend der Parametrierung weiter, Ande-
rungen wirken sich also unmittelbar aus.

Bitte beachten Sie, dass der Transmitter wieder den
aktuellen Messwert anzeigt, wenn fir langer als ei-
ne Minute keine Taste betatigt wurde.

Um einen Parameter zu setzen gehen Sie wie folgt
VOr:

+ Betatigen Sie die Enter-Taste © um in das Me-
ni zu wechseln. Auf der Anzeige erscheint ESC.

! Die Einheit wird entsprechend dem besteliten Messbereich bei
der Werkskonfiguration eingestellt und kann nicht geéndert wer-
den. Das Gleiche gilt fir die Sensortemperatur.

Seite 4

« Benutzen Sie die Pfeiltasten ¥ a um einen Pa-
rameter aus der u.a. Liste anzuwahlen.

+ Betétigen Sie die Enter-Taste £ um den Para-
meter aufzurufen.

* Benutzen Sie die Pfeiltasten v a um den ge-
winschten Wert einzustellen.

+ Betatigen Sie die Enter-Taste © um den Wert
Zu speichern.

Nachdem Sie alle Parameter gesetzt haben, ver-
lassen Sie das Meni wie folgt:

+ Stellen Sie mit den Pfeiltasten ¥ a den ESC Pa-
rameter ein. Diesen finden Sie sowohl am An-
fang, als auch am Ende der Parameterliste.

+ Betétigen Sie die Enter-Taste £ um das Meni
zu verlassen.

5.3 Parameterliste

Je nach Gerateausfiihrung (2-Leiter/3-Leiter) ste-
hen einige Parameter nicht zur Verfigung.

ESLC  Meni Anfang/Ende

Il Messbereichsanfang

Geben Sie hier den Druckwert ein, der einem Aus-
gangssignal von 4mA entspricht.

NE Messbereichsende

Geben Sie hier den Druckwert ein, der einem Aus-
gangssignal von 20mA entspricht.

dP  Dampfung Messdruck

Zur Beruhigung der Druckmessung, stellen Sie hier
die minimale Anstiegszeit (0...200s) ein.

SPIA Ausschaltpunkt Relais 1
SPIE Einschaltpunkt Relais 1

SPIF Funktion Relais 1

0 = SchlielRer
1 = Offner
Im stromlosen Zustand immer ge6ffnet.

SPId Verzogerung Relais 1

Einstellbereich 0...200 s
Dieser Wert gilt gleichermalRen fiir das Ein- bzw.
Ausschalten.
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SPPA Ausschaltpunkt Relais 2
SPCPE Einschaltpunkt Relais 2

SP2F Funktion Relais 2

0 = SchlieBer
1 = Offner
Im stromlosen Zustand immer gedffnet.

SP2d Verzégerung Relais 2

Einstellbereich 0...200 s
Dieser Wert gilt gleichermal3en flr das Ein- bzw.
Ausschalten.

OFF  Offsetkorrektur

Korrigieren Sie hier den Messdruck im Nullpunkt.
Angezeigt wird der momentane Messwert, den Sie
mit den Pfeiltasten um bis zu +/-10% des Grundbe-
reichs verandern kénnen.

SPAn spannekorrektur

Korrigieren Sie hier die Spanne der Druckmessung
um bis zu +/-10% des Grundbereichs. Angezeigt
wird der momentane Messwert, den Sie mit den
Pfeiltasten verandern kénnen.

nP  Nullpunktfenster

Legen Sie hier einen Bereich um den Nullpunkt
fest, in dem der Messwert fest auf null gesetzt wird.
Die Angabe erfolgt dabei in Anzeigeschritten (Di-
gits). AuBerhalb des Bereichs wird der Messwert so
angenahert, wie in der Abbildung gezeigt.

Anzeige bzw.
Ausgang

Druck

2xnP 0P ///‘ ‘
| AP 2xnFP

16l untere Stromgrenze

Legen Sie hier das min. Ausgangssignal
(3,5...22,5mA) fest. Geben Sie 0 ein, um die Be-
grenzung zu deaktivieren.

I%SCHER

{62 Obere Stromgrenze

Legen Sie hier das max. Ausgangssignal
(3,5...22,5mA) fest. Geben Sie 0 ein, um die Be-
grenzung zu deaktivieren.

! Er Fehlersignal

Legen Sie hier das Ausgangssignal (3,5...22,5mA)
fest, welches bei einem internen Fehler des Gera-
tes ausgegeben werden soll.

LEASE Tastatursperre

Wird keine Taste fUr die angegebene Zeitspanne (in
Minuten) gedrickt, ist die Tastatur gesperrt. Ent-
sperren Sie die Tasten, indem Sie den Transmitter
aus- und wieder einschalten.

rSE Reset

Wenn Sie diesen Parameter auf 1 setzen, werden
alle Parameter auf den Auslieferungszustand zu-
rickgesetzt. Beachten Sie bitte dass dieser Schritt
unwiderruflich ist. Alle Benutzereinstelllungengehen
verloren.

ESL  Menu Ende

Seite 5
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6 Wartung
Das Gerat ist wartungsfrei.

Um einen zuverlassigen Betrieb und eine lange Le-
bensdauer des Gerates sicherzustellen, empfehlen
wir dennoch eine regelmafige Prifung des Gerates
in folgenden Punkten:

+  Uberpriifung der Anzeige.

+  Uberpriifung der Funktion in Verbindung mit
Folge-Komponenten.

» Kontrolle der Druckanschlussleitung auf Dicht-
heit.

+ Kontrolle der elektrischen Verbindungen.

Die genauen Prifzyklen sind den Betriebs- und
Umgebungsbedingungen anzupassen. Beim Zu-
sammenwirken verschiedener Geratekomponenten
sind auch die Bedienungsanleitungen aller anderen
Gerate zu beachten.

7 Transport
Das Messgerat ist vor grober Stof3einwirkung zu
schitzen. Der Transport ist ausschlieRlich in der fur

den Transport vorgesehenen Verpackung durchzu-
fuhren.

Seite 6

8 Service

Alle defekten oder mit Mangeln behafteten Gerate
sind direkt an unsere Reparaturabteilung zu sen-
den. Wir bitten darum alle Gerateriicksendungen
mit unserer Verkaufsabteilung abzustimmen.

Messstoffreste in und an ausgebau-

ten Messgeraten kdnnen zur Gefahr-

dung von Menschen, Umwelt und

) Einrichtungen fuhren. Ausreichende

VorsichtsmalBhahmen sind zu ergreifen. Gegebe-
nenfalls sind die Geréate grundlich zu reinigen.

9 Zubehor

Anschlussleitung M12 nach IEC61076-2-101

10 Entsorgung

Der Umwelt zuliebe ....
‘ Bitte helfen Sie mit, unsere Umwelt
‘ zu schitzen und die verwendeten
‘ ‘ Werksticke entsprechend den gel-
.’ tenden Vorschriften zu entsorgen
bzw. sie weiter zu verwenden.
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11 Technische Daten

. clelelslslaslslslslslslslslslslslaslaslslslslslsls] s
S| 8| 8| & S| ||| S| S| S| S| 8| S|c| S| S| S| 3B|3S| S| &
EIE|E|E|E|E[E|E|d|o|lm|t|o|o|lo|w|o|lo|o|loc|wvw|mw|wv|o|w
o o o o o o o o 8 — o~ 3 8 i S N < g 8 o | < g g 3 =1
N[ o © | O | o o | O o E H o o 3 g o g © — A H — — — 3
= HEIBLEYBARS sl o o | o Ol | il ! " F
S 2 i || @ = ;
oclo| ilo| | ¢ N 7 =5 | =
N < o o o o o
Y[ Y| 8
=
i S| 8|8 |8|c|CS|C|cS|8|C|s|c|c|c|C|8|C|8|c|cS|B|C|S|&| S
(vgl. Turndown) | E| E|E[E|EJEJE|E|lo|la|w|o | fan|w o[y (w|ofa]|ofo
olo|lo|ln|lololo|lo|YN|R|c|o|d (%) TGl |QU|o|o|—d|a|m
- N < - N < [ce) g o o o o
Uberdrucksicherheit[bar] | |~ |~ |~ [~ [~ |3 | gl a2 2|2 (2 [(8[83 |38 (2|(ag|(a|la|2|2|8]8
keramische Messzelle piezoresistive Messzelle

Allgemein:

Genauigkeit

Temperaturdrift
Nullpunkt /Messbereich

kompensierter Temperaturbereich

zul. Umgebungstemperatur

zul. Dauer-Mediumtemp.
Lagertemperatur

Anzeige

Schutzart

Druckanschluf

Werkstoffe mediumberiihrte Teile
Werkstoff Gehduse

Elektrische Daten:

Nennspannung
Betriebsspannungsbereich U,
elektr. Anschlussart
Ausgangssignal

Birde R,

Strombegrenzung

M12 Steckverbinder
Schaltkontakte

potentialfrei [AC/DC]
PNP/NPN-schaltend [DC]

Parametrierung:

Kennlinieninvertierung
Dampfung

einstellbare Signalgrenzen

Turn down

+ 0,2 % vom Messbereich FS (inkl. Hysterese u. Reproduzierbarkeit)

+0,01% FS/K
Temperaturfehlerband tiber den kompensierten Temperaturbereich

-10°Chis 70 °C

ohne Anzeige - 20 °C bis 80 °C
mit Anzeige -20°Chis 70 °C

-10°Chis 85°C

- 40 °C bis 90 °C

3 1/2 stellige LC-Anzeige

IP65 nach DIN EN 60529

siehe Bestellkennzeichen

Chrom-Nickel-Stahl 1.4404, Keramik Al,Os, Dichtung VITON®
Chrom-Nickel-Stahl 1.4404/1.4571

24V DC

12..30 vDC

Zweileiter Dreileiter

4...20 mA 0..20mA/ 4...20 mA

R.< (Up-6V)/0,02A RS ((Up-10V) - 50 Q) + 300 Q

ca. 26 mA ca. 26 mA

5-polig 8-polig

nein 2 Photo MOS Relais
nicht kurzschlussfest thermisch geschitzt
Unmax Imax Ron
30V 200mA  <1Q
Up 200mA  <1Q

steigend / fallend

0...200 s

obere Stromgrenze 3,5..22,5 mA

untere Stromgrenze  3,5...22,5 mA

Fehlersignal 3,5...22,5mA

5:1

Mit den Parametern Messbereichsanfang, Messbereichsende einstellbar
und innerhalb des Messbereichs verschiebbare kleinste Messspanne.

Seite 7
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12 Mal3zeichnu Ngen (alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben)

Prozessanschluss radial:

78

72

CLAMP Anschluss
DN50 DIN32676
1ISO 2852

Druckanschluss J5

119

[{e]
2 Flansch
DN50 PN40
DIN EN1092-1
Gl%
Druckanschluss A4 Druckanschluss F5
Prozessanschluss axial:
360°
oo,
<
—

Druckanschluss A4
(Anschlisse J5 und F5 sind ebenfalls moglich.)

Seite 8
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13 Bestellkennzeichen

Programmierbarer Druckmessumformer

AMESS- UND REGELTECHNIK

Typ ME50 M|D

A A A A A A
Messbereich

-20 ... 20
-40 ... 40
-100 ...100

0 .. 60
...100
...200
...400
...600
w1
.. 1,6
. 25

[eNeoNeoNoNoNoNoNoloNolNoNe]

WWWWWWWWwhRrRrOoOO0OO0OO0OO0OO0OOoOOoowwh~,anmO O
~NO PR WNRPOOOWONOODURWNRPRWRAOOORAOG N

-1 .. 0
Druckanschluss

G1 % (360° drehbar) .....c.ceeeiieeeeiiiee e >
Clamp-Flanschanschluss DN50 DIN 32676 / ISO 2852
Flanschanschluss DN50 DIN EN 1092-1 .........ccccvveveeeeeiinnenen. >

Anzeige

ONNE ANZEIGE ... > A
MIEANZEIGE ..t > B

Elektrisches Ausgangssignal

4. 20MA  2-LeIEI i, > B
0 ... 20 MA  B-LBItBr uutiuiiititiiitiiiiti e aaaaaa e > A
4. 20 MA  B-LIBI ciiiiiiiiieee e > P

Schaltkontakte

0hne SchaltkoNtaKLe ...........coviiiiiiiiiies e
zwei potenzialfreie Halbleiterschalter [AC/DC]... (nur 3-Leiter)...
zwei Halbleiterschalter PNP-schaltend [DC]...... (nur 3-Leiter)...
zwei Halbleiterschalter NPN-schaltend [DC]...... (nur 3-Leiter)

Elektrischer Anschluss
M212 SEECKANSCRIUSS ....eviiieeeiiiiiie ettt e e e e e e e e e e s nrnaeeeeeeens > M
Betriebsspannung

L2 ... BO VDC. ..ttt ettt b e Rt e et bt e e e bt e e e anbe e e ateeeeanaes > D

oozl

13.1 Zubehor

keramische Messzelle

piezoresistive Messzelle

Art.Nr. Bezeichnung Polzahl Lange
09001844 Anschlussleitung mit M12-Kupplung 8 polig 2m
06401995 Anschlussleitung mit M12-Kupplung 5 polig 2m

EU13.F200 PC Interface fiir 2 Leiter Transmitter incl. Software

Seite 9
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14 Konformitatserklarung

EG-Konformitatserklarung

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass nach-
stehend genannte Produkte

Programmierbarer
Druckmessumformer / Druckschalter

EC Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the
products mentioned below

Programmable
Pressure Transducer / Pressure Switch

MESO#######MD#00

gemaf glltigem Datenblatt ibereinstimmen mit den

EG-Richtlinien

2004/108/EG (EMV)
2006/95/EG (NSR)

Die Produkte wurden entsprechend der folgenden
Normen gepriift (Storfestigkeit fur Industriebereich,
Stéraussendung fur Wohnbereich):

DIN EN 61326-1:2006-10
DIN EN 61326-2-3:2007-05
DIN EN 61010-1:2002-08

Die Gerate werden gekennzeichnet mit:

Bad Salzuflen, 02.12.10
(Ort, Datum / place, date)

Seite 10

as specified by the current data sheet complies with

EC-directives

2004/108/EC (EMC)
2006/95/EC (LVD)

The products were tested in compliance with the fol-
lowing standard (Interference immunity for industrial

environments, interface emission for residential envi-
ronments)

DIN EN 61326-1:2006-10

DIN EN 61326-2-3:2007-05
DIN EN 61010-1:2002-08

The devices bear the following marking:

Ce

~ (Rechtsverb. Unterschrift / legally authorized signature)
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1 Sicherheitshinweise
1.1 Allgemeines

Diese Betriebsanleitung enthalt

grundlegende und unbedingt zu be-

achtende Hinweise fiir Installation,

Betrieb und Wartung des Gerates.

Sie ist unbedingt vor Montage und
Inbetriebnahme des Gerates vom Monteur, vom
Betreiber sowie dem fir das Gerat zustandigen
Fachpersonal zu lesen. Diese Bedienungsanleitung
muss standig am Einsatzort zuganglich verfligbar
sein.

Die nachfolgenden Abschnitte Uber allgemeine
Sicherheitshinweise 1.2-1.7 sowie auch die folgen-
den speziellen Hinweise zu Verwendungszweck bis
Entsorgung 2-10 enthalten wichtige Sicherheitshin-
weise, deren Nichtbeachtung Gefahren fir Mensch
und Tier, oder Sachen und Objekte hervorrufen
kann.

1.2 Personalqualifikation

Das zur Montage, Bedienung, Wartung und Inspek-
tion bestellte Personal muss eine den Ubertragenen
Aufgaben ausreichende Qualifikation aufweisen
und entsprechend den Anforderungen der Aufga-
benstellung bei Montage, Bedienung, Wartung und
Inspektion ausreichend eingewiesen und geschult
sein.

1.3 Gefahren bei Missachtung der Sicher-
heitshinweise

Eine Missachtung dieser Sicherheitshinweise, der
vorgesehenen Einsatzzwecke oder der in den tech-
nischen Geratedaten ausgewiesenen Grenzwerte
fir den Einsatz kann zu Gefahrdung oder zum
Schaden von Personen, der Umwelt oder gar der
Anlage selbst flhren. Schadensersatzanspriiche
gegenuber dem Geratelieferanten schlieen sich in
einem solchen Fall aus.




FASCHER

AMESS- UND REGELTECHNIK

1.4 Sicherheitshinweise fiir Betreiber und
Bediener

Sicherheitshinweise zum ordnungs-

gemalien Betrieb des Gerates sind zu

beachten. Sie sind vom Betreiber

dem jeweiligen Personal flir Montage,

Wartung, Inspektion und Betrieb zu-
ganglich bereitzustellen.

Gefahrdungen durch elektrische Energie sowie frei-
gesetzte Energie des Mediums, durch austretende
Medien sowie durch unsachgemafen Anschluss
des Gerates sind auszuschliefen. Einzelheiten
hierzu sind den entsprechend zutreffenden Vor-
schriftenwerken wie: DIN EN, UVV sowie bei bran-
chenbezogenen Einsatzfallen DVWG-, Ex-, GL-,
etc. den VDE-Richtlinien sowie den Vorschriften der
ortlichen EVUs zu entnehmen.

1.5 Unzuldssiger Umbau

Umbauten oder sonstige technische Veranderun-
gen des Gerates durch den Kunden sind nicht zu-
lassig. Dies gilt auch fir den Einbau von Ersatztei-
len. Eventuelle Umbauten/Veranderungen werden
ausschlieBlich vom Hersteller durchgefihrt.

1.6 Unzuldssige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit des Gerates ist nur bei be-
stimmungsgemaler Verwendung gewahrleistet. Die
Gerateausfuhrung muss dem in der Anlage ver-
wendeten Medium angepasst sein. Die in den tech-
nischen Daten angegebenen Grenzwerte dirfen
nicht Gberschritten werden.

1.7 Sicherheitsbewusstes Arbeiten bei
Wartung und Montage

Die in dieser Betriebsanleitung aufgeflihrten
Sicherheitshinweise, bestehende nationale Vor-
schriften zur Unfallverhitung und interne Arbeits-,
Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betrei-
bers sind zu beachten.

Der Betreiber ist dafiir verantwortlich, dass alle vor-
geschriebenen Wartungs-, Inspektions-, und Mon-
tagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem
Fachpersonal ausgefiihrt werden.

2 Verwendungszweck

Der elektropneumatische Fullstandtransmitter M56T
dient der genauen Erfassung von Flissigkeitsfill-
standen durch Messung des hydrostatischen Dru-
ckes mit einer Widerstandsdruckmesszelle in Tanks
oder Systemen mit Druckausgleich zur Atmospha-
re.

3 Produkt- und Funktionsbeschrei-
bung

3.1  Funktionsbild

P - Versorgungsdruck 2...7 bar
1 - Filter-Versorgungsluft
2 - Rickschlagventil
3 - Drosssl
4 - Sicherheitsventil
5 - Drucksensor
6 - Druckausgleichsfilter
7 - Peilrohr
8 - Transmitterelektronik
9 - Druckausgleich zur Atmosphére
10 - Verschlussstopfen
11 - Membran-Sicherheitsventil

3.2 Aufbau und Wirkungsweise

Der elektropneumatische Fillstandtransmitter funk-
tioniert nach dem ,Einperlprinzip®.

Uber die Drossel (3) wird kontinuierlich Druckluft
durch ein Peilrohr (7) in die Flussigkeit eingeperlt.
Im Peilrohr baut sich dann ein dem Niveau der
Flussigkeit entsprechender Druck auf.

Dieser Druck wird von einem Drucksensor (5) er-
fasst und von der Transmitterelektronik (8) in ein
dem Niveau der Flissigkeit proportionales Strom-
signal von 4...20 mA umgeformt.

Ubersteigt der Druck im Peilrohr den zuldssigen
Uberdruck des Drucksensors, so unterbricht das
Sicherheitsventil (4) die Verbindung zum Drucksen-
sor und bewahrt ihn so vor Uberlastung und Be-
schadigung.

Ein Ruckschlagventil (2) verhindert einen Ruckfluss
von Flissigkeit aus dem Peilrohr in die Luftversor-

gung.
4 Installation und Montage

Der Fillstandtransmitter ist seitlich oder oberhalb
des Tanks zu montieren Alle Anschlussleitungen
muissen so verlegt werden, dass keine mechani-
schen Krafte auf das Gerat einwirken kdnnen.

Die angegebenen Genauigkeiten beziehen sich auf
einen Neigungsbereich von 0° bis max. 22,5°. Der
Fillstandtransmitter funktioniert bis zu einer Nei-
gung von max. 45°.
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Der Fiillstandtransmitter darf nach
der Montage nicht gestrichen wer-
den, damit der Bezug zur Umge-
bungsluft erhalten bleibt und keine
Fehlmessungen auftreten.

41 Montagebeispiele
411 Oberhalb des Tanks

Versorgung / Signalausgang

4-20 mA / 2-Leiter

Druckluftversorgung
2...7 bar trocken, Glfrei
Entlﬁﬂungsleitu%P

]

4.1.2 Seitlich des Tanks

Gefalle min 3°

Versorgung / Signalausgang
4-20 mA/ 2-Leiter

Druckluftversorgung
2...7 bar trocken, dlfrei

Entlﬂﬂungsleitung\P

i

min 500
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4.2 Peilrohr

Fir den Anschluss des Peilrohres ist ein Gewinde
G1" vorgesehen. Demnach bietet sich die Verwen-
dung eines 1" Rohres als Peilrohr an. Fur dinnflis-
sige Messstoffe kdnnen auch Rohre mit kleinerem
Durchmesser verwendet werden, jedoch nicht unter
6 mm lichter Weite.

Damit die Luft ohne erhéhten Widerstand ausperlen
kann, muss das Ende des Peilrohres schrag ange-
schnitten werden und min. 50mm Uber dem Tank-
boden enden. Der Anschnittwinkel darf zwischen
30° bis 45° betragen (vgl. Einzelheit X).

Einzelheit X

Peilrohr

Tankboden

4.3 Anschluss der Druckluftversorgung

Fir den Anschluss der Druckluftversorgung ist ein
Gewinde G 4" vorgesehen. Die Versorgungsleitung
kann mit handelsiiblichen Schneidring-, Klemmring-
oder Pneumatikverschraubungen angeschlossen
werden. Die verwendeten Rohre bzw. Schlduche
sollten einen Innendurchmesser von 4 bis 6 mm
besitzen.

Gefahrdungen, die am Gerat vom Druck ausgehen
kénnten, sind durch geeignete Mallnahmen zu ver-
hindern.

4.4 Elektroanschluss

Der elektrische Anschluss des Gerates darf nur
durch autorisiertes und qualifiziertes Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

+ Schalten Sie die Anlage frei, bevor Sie das
Gerat anschlielen.

. Trennen Sie den Anschlussstecker nicht unter
Spannung.
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5 Inbetriebnahme

Voraussetzung flr die Inbetriebnahme ist die ord-
nungsgemale Installation aller elektrischen Versor-
gungs-, Schalt- und Messleitungen sowie der
Druckanschlussleitungen (vgl. Abschnitt 4).

Um eine stérungsfreie Funktion der mechanischen
Komponenten zu gewahrleisten, ist folgendes zu
beachten:

e Die Luftversorgung muss im Bereich der in den
technischen Daten aufgefiihrten Grenzen liegen.
Beachten Sie insbesondere die Anforderungen
an die Luftqualitat.

e Das Peilrohr muss frei von Verschmutzung (0.3.)
und ohne scharfe Ecken verlegt sein, damit die
Luftblasen nicht behindert werden und sich ein
exakter Gegendruck im Rohr aufbauen kann.

5.1 Messstoffe

Da der Fullstandtransmitter selbst keinen direkten
Kontakt mit dem Messstoff hat, kdnnen die meisten
Messstoffe gemessen werden.

5.2 Parametrierung

Um das Gerat optimal an die Messstelle anzupas-

sen gibt es eine Vielzahl von Parametern, die Uber
ein Menu eingestellt werden kdnnen. !

Nach Abnahme des Gehdusedeckels || +8400.0
ist die dazu notwendige Tastatur mit
LC-Anzeige sichtbar. LEE

01610
Die LC-Anzeige zeigt im Betrieb den (7) (9)
aktuell gemessen Druck. Uber die Tas- (+) (0) (c)
tatur nehmen Sie die notwendigen Ein-

stellungen vor.

Um unbeabsichtigten bzw. Fremdeingriffen vorzu-
beugen, wird die Tastatur 3 Minuten nach dem letz-
ten Tastendruck gesperrt. Um die Tastatur wieder
freizugeben, muss der Transmitter aus- und wieder
eingeschaltet werden. Ziehen Sie dazu einfach den
M12 Stecker ab und stellen Sie anschlielRend die
Verbindung wieder her.

5.2.1 Navigation im Parameter-Menii

Um durch das Menl zu navigieren, verwenden Sie
die Tasten ©, ® und ©@.

Um das Menu zu aktivieren betatigen sie bitte die
Taste © solange, bis im Display --I- erscheint. Dies

' Die Anpassung kann auch durch Fernparametrierung vorge-
nommen werden.

ist der erste Parameter. Insgesamt gibt es 10 Pa-
rameter.

Zur Parametereingabe muissen Sie mit der Taste
® in den Eingabemodus wechseln. Mit der Zehner-
tastatur kénnen Sie nun den Wert eingeben. Das
Vorzeichen wechseln Sie danach mit der Taste ®.
Die Eingabe wird beendet mit der Taste ©.

Um zum nachsten Parameter zu gelangen betati-
gen Sie die Taste © .

Um das MenlU zu beenden und in den Betrieb zu
wechseln, betatigen Sie die Taste ©.

5.2.2 Beispiel: Eingabe einer Dampfung

> Betétigen Sie die Taste © solange, bis im Dis-
play --- erscheint.

» Betétigen Sie mehrmals die Taste © bis im Dis-
play die Kennung --5- fir den Parameter Offset-
korrektur erscheint.

» Betatigen Sie die Taste ® um in den Eingabe-
modus zu wechseln.

» Geben Sie den Wert fiir die gewlinschte Damp-
fung (z.B. 150 fir 15s) ein.

» Betatigen Sie die Taste © um die Eingabe zu
beenden. Im Display erscheint wieder die Ken-
nung --5- fir den Parameter Dampfung.

» Betatigen Sie die Taste ® um das Menu zu be-
enden und in den Betriebsmodus zu wechseln.

5.2.3 Ubersicht

© Aktiviert das Menii
Wechsel zum nachsten Parameter
Ende des Eingabemodus
Beendet das Menl am letzten Parameter

O] Wechsel in den Eingabemodus
Vorzeichenwechsel

© Beendet das Menl

--l- Messbereichsspreizung (4 mA Punkt)
--2- Messbereichsspreizung (20 mA Punkt)
3-  Offsetkorrektur
--4-  Spannekorrektur
5-  Dampfung
--5- Untere Ausgangsstrombegrenzung
7-  Obere Ausgangsstrombegrenzung
--§- Transmitterfehler
9-  Anzahl der Stitzpunkte
--10  Stutzpunkttabelle
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5.2.4 Messbereichsspreizung, Invertierung

Uber die Tastatur kann die Skalierung des Strom-
ausgangs auf die jeweiligen Anwendungsbedingun-
gen angepasst werden. Neben einer Spreizung des
Signals (max. 1:4) ist auch eine Invertierung der
Kennlinie madglich.

Der Messbereich wird gespreizt, indem die Druck-
messwerte fir 4mA und 20mA vorgegeben werden.
Zwischen diesen beiden Werten wird das Stromsig-
nal linear skaliert. Die jeweilige Parameterkennung
entnehmen Sie bitte der obigen Liste.

Zur Invertierung des Stromsignals missen die Wer-
te fir 4mA und 20mA getauscht werden.

Die Eingaben werden auf Glltigkeit geprift. Fehler-
hafte Eingaben werden durch E~~ im Display signa-
lisiert. In diesem Fall liegt mindestens ein Wert au-
Rerhalb des kalibrierten Messbereichs oder es wur-
de eine zu groRRe Spreizung eingestellt.

5.2.5 Offsetkorrektur

Schalten Sie den Transmitter drucklos, indem Sie
z.B. die Druckluft abriegeln oder den Tank entlee-
ren.

Gehen Sie zum Parameter --3- und wechseln sie in
den Eingabemodus. Im Display wird nun der aktuel-
le Messwert angezeigt, der geringfiigig von Null
abweichen kénnte.

Mit den Tasten ®-® konnen Sie den angezeigten
Wert korrigieren. Jeder Taste ist eine Stelle der An-
zeige zugeordnet, die Sie der nachfolgenden Tabel-
le enthehmen kdnnen.

Taste | Offsetkorrektur
+1

+10

+100

-1

-10

-100

ENTER

©® 0| |00

Beispiel:

In der Anzeige steht 04/,5. Um diesen Wert auf Null
zu setzen gehen Sie wie folgt vor:

5x Taste @ 0616
1x Taste ® 0660
5.2.6 Spannekorrektur

Eine Korrektur der Spanne ist nur fir Kalibrier-
zwecke notwendig. Beaufschlagen Sie den Trans-
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mitter mit einem Messdruck, der dem Messbereich-
sendwert entspricht.

Gehen Sie zum Parameter --4- und wechseln sie in
den Eingabemodus. Wie bei der Offsetkorrektur
kann nun der angezeigte Wert mit den Tasten ©-®
korrigiert werden.

5.2.7 Dampfung

Um Messwertschwankungen zu unterdricken, kann
mit diesem Parameter die Reaktionszeit auf Druck-
anderungen eingestellt werden.

Gehen Sie zum Parameter --5- und wechseln sie in
den Eingabemodus. Der zuldssige Wertebereich
liegt zwischen 0 und 2000. Dies entspricht einer
Dampfung zwischen 0 und 200s.

5.2.8 Ausgangsstrom Begrenzung

Fur den Ausgangsstrom kann eine untere und eine
obere Grenze eingegeben werden. Beachten Sie
dabei die technischen Grenzen des Ausgangssignal
(3,5...22,5mA).

Gehen Sie fiir die Eingabe der unteren Grenze zum
Parameter --5-.

Gehen Sie fur die Eingabe der oberen Grenze zum
Parameter --7-.

5.2.9 Transmitterfehler

Die Transmitterelektronik ist in der Lage interne
Fehler, wie z.B. einen Sensorbruch, zu erkennen.
Ein solcher Fehler kann durch ein konstantes Aus-
gangssignal angezeigt werden.

Dieses Stromsignal ist innerhalb der technischen
Grenzen des Ausgangssignal (3,5...22,5mA) frei
wahlbar, sollte jedoch auflerhalb des Bereichs des
regularen Ausgangsignals liegen (vgl. Ausgangs-
strom Begrenzung).

Gehen Sie fir die Eingabe zum Parameter --5-.
5.2.10 Stitzpunkttabelle

Der am Behalterboden gemessene hydrostatische
Druck steht in linearem Zusammenhang mit der
Fullhéhe. Die Fullhéhe wiederum ergibt sich aus
dem eingefiillten Volumen der Flissigkeit und der
Tankgeometrie. Bei einem Behalter mit ungleich-
formiger Geometrie, kann die Kennlinie von hydro-
statischem Druck und Fullhéhe somit mehr oder
weniger stark von einer linearen Kennlinie abwei-
chen.

Um diese Abweichungen zu kompensieren und ei-
ne prazise Inhaltsmessung zu ermdglichen kann ei-
ne Stitzpunkttabelle angelegt werden. In dieser
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Tabelle werden einigen ausgewahlten Stromaus-
gangswerten bestimmte Druckwerte zugeordnet.

Zunachst ist mit dem Parameter --3- die Anzahl der
Stitzpunkte festzulegen. Der zulassige Wertebe-
reich betragt 3...30. Wird an dieser Stelle eine 0
eingegeben ist die Tabelle auer Funktion und der
Parameter --10 ist gesperrt.

Mit dem Parameter --/0 wird die eigentliche Stitz-
punkttabelle angelegt. Die Linearitatskorrektur wird
dabei fur das gesamte 4..20 mA Ausgangssignal
vorgenommen unabhangig von der eingestellten
Ausgangsstrombegrenzung.

Die erste Tabellenzeile und die letzte Tabellenzeile
sind voreingestellt, wie im Beispiel dargestellt. Die
Ubrigen Wertepaare werden linear interpoliert.

Die Eingabe der Fillhéhe erfolgt in % vom einge-
stellten Messbereich. Beachten Sie bitte, dass die
Tabellenwerte in aufsteigender Reihenfolge einge-
geben werden mussen, wobei dem Ausgangswert
(z.B. 0!y der jeweils zugehdrige Eingangswert
(z.B. P-01) folgt.

Eingabefehler werden durch ein E~~ im Display an-
gezeigt.

Beispiel: Tabelle mit 11 Stutzpunkten

Ausgang Eingang

-0 4,0 mA P-01 0%

02 5,6 mA P-02 10%
03 7,2 mA P-03 20%
-04 8,8 mA P-04 30%
1-05 10,4 mA P-05 40%
i-06 12,0 mA P-06 50%
01 13,6 mA P-g7 60%
-08 15,2 mA P-08 70%
-9 16,8 mA P-03 80%
-0 18,4 mA P-10 90%
- 20,0 mA -1 100%

5.3 Fernparametrierung

Anstelle der Parametrierung mittels Tastatur kann
auch eine Fernparametrierung mit einem PC
durchgefiihrt werden. Zu diesem Zweck bendtigen
Sie das Transmitter-PC-Interface EU03, welches an
die 4...20mA Signalleitung angeschlossen wird.

-bC etzteil

° RS232 Amﬁl:—v’%%
L

Stellen Sie zunachst mit dem RS-232 Kabel eine
Verbindung zum PC her. Falls |hr PC nicht tber ei-
ne RS-232 Schnittstelle verfugt, verwenden Sie bit-
te den mitgelieferten RS-232/USB Adapter.

SchlieRen Sie den Transmitter mit den Krokodil-
klemmen wie dargestellt an. Der Leitungswider-
stand zwischen Transmitter und PC-Interface darf
100 Ohm nicht Uberschreiten, da sonst keine Da-
tenlibertragung mehr maoglich ist. Vermeiden Sie al-
so weitere Geréate in der Stromschleife.

Zur Stromversorgung koénnen Sie entweder das
mitgelieferte Steckernetzteil verwenden oder mit ei-
nem Adapter-Kabel eine handelsiibliche 9V Block-
batterie anschlielen. Beachten Sie bitte, dass
durch den hohen Stromverbrauch des EUO3 nur ein
Betrieb fur ca. 1-2 Stunden mdglich ist.

Sobald das EU03 mit Strom versorgt wird, beginnt
die grine Power LED zu leuchten. Die LED’s
Transmit und Receive signalisieren die Datenuber-
tragung. Wahrend der Datenlbertragung schaltet
die PC Software den Transmitter ein und aus.

Wenn Sie die Datenibertragung prifen wollen, so
rufen Sie bitte ,Messung® im Menli ,Sen-
den/Empfangen® auf und kontrollieren Sie, ob die
aktuellen Messwerte Ubertragen werden.

Weitere Hinweise zur Fernparametrierung finden
Sie in der Hilfe-Datei der PC-Software.
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6 Wartung

Das Gerat ist wartungsfrei. Um einen zuverlassigen
Betrieb und eine lange Lebensdauer des Gerates
sicherzustellen, empfehlen wir jedoch eine regel-
mafige Prifung des Gerates.

e Uberpriifung des Ausgangssignals.
e Kontrolle der Druckanschlussleitungen
e Kontrolle des elektrischen Anschlusses

Die genauen Prifzyklen sind Betriebs- und Umge-
bungsbedingungen anzupassen. Beim Zusammen-
wirken verschiedener Geratekomponenten sind
auch die Bedienungsanleitungen aller anderen Ge-
rate zu beachten.

7 Transport

Das Messgerat ist vor grober Stolieinwirkung zu
schitzen. Der Transport ist ausschlieBlich in der fir
den Transport vorgesehenen Verpackung durch-
zufihren.

8 Service

Alle defekten oder mit Mangeln behafteten Gerate
sind direkt an unsere Reparaturabteilung zu sen-
den.

9 Zubehor
e EUO03 Transmitter-PC-Interface

10 Entsorgung
Der Umwelt zuliebe ....

Bitte helfen Sie mit, unsere Umwelt zu

.‘ schiitzen und die verwendeten Werk-

‘ stlicke entsprechend den geltenden

.’ Vorschriften zu entsorgen bzw. sie
weiter zu verwenden.

AMESS- UND REGELTECHNIK
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11 Technische Daten

Messbereich 40 mbar ‘ 60 mbar

100 mbar | 160 mbar | 250 mbar | 400 mbar

600 mbar 1 bar

1,6 bar

Uberdrucksicherheit

Bis zum max. Versorgungsdruck (7 bar)

Allgemein

Linearitat

Hysterese

Zulassige Umgebungstemperatur
Zulassige Mediumtemperatur
Druckanschluss Peilrohr
Druckanschluss Druckluftversorgung

Werkstoff mediumberlhrte Teile

Werkstoff Gehause

Schutzart

Elektrische Daten

Nennspannung
Betriebsspannung
Ausgangssignal
Strombegrenzung

Burde bei Nennspannung
Birde

Temperaturdrift im Nullpunkt
Temperaturdrift im Messbereich
Anschluss

Anschlussart

Pneumatik

Druckluftversorgung
min. Versorgungsdruck
Luftverbrauch

Luftqualitat

+ 0,5 % des Messbereichs
< 0,1 % des Messbereichs
-20°C bis +60 °C

-20°C bis +60 °C
Innengewinde G 1"
Innengewinde G 4"

CrNi-Stahl 1.4571 und 1.4305

Messing chemisch vernickelt, Keramik, FPM
CrNi-Stahl 1.4571

IP 65 nach DIN EN 60529

24 VDC

15...30 VDC

4..20 mA

3,2..225mA

<400 Q

R [Q] = (Us-15V)/0,0225 A
0,4 %FS/10K

0,05% FS/10 K
Rundsteckverbinder M12

Zweileiter

2...7 bar
0,5 bar tiber Messbereich
ca. 30 NI/h

rein, trocken und olfrei
< 5 um gefiltert
Taupunkt < -25°C
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12 Bestellkennzeichen

Elektropneumatischer Fillstandtransmitter

T A A A |
Ausfiihrung

Elektropneumatischer Flllstandtransmitter T

Messbereich

(I L0 N o 11 o 7= > 5 7

0.. (31001 41 oY= | SO RRRRRRRRNE > 5 8

0... 100 MDAl > 5 9

0... 250 mMbar.....ccccooiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e, > 6 0

0... 400 MDA > 8 2

0.. S =T S > 8 3

0.. 1,6 DAC e > 0 3

Elektrisches Ausgangssignal

4,20 MA 2-LEIEI .. .oeeeeiceeeeeeeeee e > B
Elektrischer Anschluss

RUNASteckverbiNder MA2...........uuuuureeiiiieiiriieiiineieersrrreeeseseseaeeearaeeeaearaaar ... > M
Betriebsspannung

ST 10 IV L2 > A

12.1 Zubehor

MES6| T Y Y B|M A
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Bestellnummer

Bezeichnung

EUO03 F200

Transmitter-PC-Interface
incl. Software, RS232 Kabel, RS-232/USB Adapter und Netzteil
incl. Adapter-Kabel fir 9V Block Batterie
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13 Masszeichnung
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14 Konformitatserklarung

developing solutions
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EG-Konformitdtserklarung EC Declaration of Conformity
Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass We declare under our sole responsibility that the
nachstehend genannte Produkte products mentioned below
i . .
E[ektropneumat §cher Electropneumatic Level Transmitter
Fiillstandtransmitter
MESGT ####HHHHHHHHH
gemal glltigem Datenblatt Gbereinstimmen mit den as specified by the current data sheet, complies with
EMV-Richtlinien EMC-directives
2004/108/EG (EMV) 2004/108/EC (EMC)
Die Produkte wurden entsprechend der folgenden The products were tested in compliance with the
Normen geprift (Storfestigkeit fur Industriebereich, following standards (Interference immunity for
Stoéraussendung fur Wohnbereich): industrial environments, interference emission for
residential environments)
DIN EN 61326-1:2004-05 ' DIN EN 61326-1:2004-05 o
DIN EN 61326-2-3 DIN EN 61326-2-3
DIN EN 61010-1:2002-08 DIN EN 61010-1:2002-08
Die Gerate werden gekennzeichnet mit: The devices bear the following marking:
\
/
/ 7, V/"
/] /
Bad Salzuflen, 20.05.10 , gﬂ‘ "
(Ort, Datum / place, date) (rechtsverb. Unterschrift/ legally authorized signature)
Fischer Mess- & Regeltechnik GmbH  Fon: +49 (0) 52 22-9740 Sparkasse Lemgo Postbank Hannover Sitz/reg. office: Bad Salzuflen -
Bielefelder Strasse 37a Fax: +49 (0) 52 22-71 70 BLZ 482 501 10 BLZ 250 100 30 Amtsgericht Lemgo HRB 226
D-32107 Bad Salzuflen Konto-Nr.: 11 841 Konto-Nr.: 0201 830 307 Geschaftsfuhrer/ Manag. Dir.:
USt-1dNr.: DE124602659 Web: www.fischermesstechnik.de BIC: WELADED1LEM BIC: PBNKDEFF Gunter B. Godde

Steuer-Nr.: 313/5729/0559 Mail: info@fischermesstechnik.de IBAN: DES0482501100000011841 IBAN: DE 98 2501 0030 0201 8303 07
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Technische Anderungen vorbehalten « Subject to change without notice « Changements techniques sous réserve

Fischer Mess- und Regeltechnik GmbH - Bielefelder Str. 37a « D-32107 Bad Salzuflen « Tel. +49 5222 9740 « Fax +49 5222 7170 «
eMail: info@fischermesstechnik.de « www.fischermesstechnik.de
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1 Sicherheitshinweise
1.1 Allgemeines

Diese Betriebsanleitung enthalt

grundlegende und unbedingt zu be-

achtende Hinweise fir Installation,

) Betrieb und Wartung des Gerates.

Sie ist unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme

des Gerates vom Monteur, vom Betreiber sowie

dem fur das Gerat zustéandigen Fachpersonal zu le-

sen. Diese Bedienungsanleitung muss standig am
Einsatzort zuganglich verfligbar sein.

Die nachfolgenden Abschnitte tUber allgemeine Si-
cherheitshinweise (1.2 - 1.7) sowie auch die folgen-
den speziellen Abschnitte insbesondere zu Monta-
ge, Inbetriebnahme und Wartung (2 bis 10) enthal-
ten wichtige Sicherheitshinweise, deren Nichtbe-
achtung Gefahren fir Mensch und Tier, oder Sa-
chen und Objekte hervorrufen kann.

1.2 Personalqualifikation

Das zur Montage, Bedienung, Wartung und Inspek-
tion bestellte Personal muss eine den Ubertragenen
Aufgaben ausreichende Qualifikation aufweisen
und entsprechend den Anforderungen der Aufga-
benstellung bei Montage, Bedienung, Wartung und
Inspektion ausreichend eingewiesen und geschult
sein.

% iy FASCHER
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1.3 Gefahren bei Missachtung der Sicher-
heitshinweise

Eine Missachtung dieser Sicherheitshinweise, der
vorgesehenen Einsatzzwecke oder der in den tech-
nischen Geratedaten ausgewiesenen Grenzwerte
fur den Einsatz kann zu Geféahrdung oder zum
Schaden von Personen, der Umwelt oder gar der
Anlage selbst fuhren. Schadensersatzanspriiche
gegenuber Fischer Mess- und Regeltechnik GmbH
schlieRen sich in einem solchen Fall aus.

1.4 Sicherheitshinweise fir Betreiber und
Bediener

Die Sicherheitshinweise zum ordnungsgemaRen
Betrieb des Gerates sind zu beachten. Sie sind vom
Betreiber dem jeweiligen Personal fir Montage,
Wartung, Inspektion und Betrieb zugénglich bereit-
zustellen. Gefahrdungen durch elektrische Energie
sowie freigesetzte Energie des Mediums, durch
austretende Medien sowie durch unsachgeméfRen
Anschluss des Gerétes sind auszuschlieRen. Ein-
zelheiten hierzu sind den entsprechend zutref-
fenden Vorschriftenwerken wie: DIN EN, UVV so-
wie bei branchenbezogenen Einsatzfallen DVWG-,
Ex-, GL-, etc. den VDE-Richtlinien sowie den Vor-
schriften der ortlichen EVUs zu entnehmen.

=
=
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1.5 Unzulassiger Umbau

Umbauten oder sonstige technische Veranderun-
gen des Gerates durch den Kunden sind nicht zu-
lassig. Dies gilt auch fiir den Einbau von Ersatztei-
len. Eventuelle Umbauten/Veranderungen werden
ausschlieBlich von Fischer Mess- und Regeltechnik
GmbH durchgefihrt.

1.6 Unzulassige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit des Gerétes ist nur bei be-
stimmungsgemaler Verwendung gewahrleistet. Die
Gerateausfuhrung muss dem in der Anlage ver-
wendeten Medium angepasst sein. Die in den tech-
nischen Daten angegebenen Grenzwerte dirfen
nicht tberschritten werden.

1.7 Sicherheitsbewusstes Arbeiten bei
Wartung und Montage

Die in dieser Betriebsanleitung aufgefihrten Si-
cherheitshinweise, bestehende nationale Vorschrif-
ten zur Unfallverhitung und interne Arbeits-, Be-
triebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers
sind zu beachten.

Der Betreiber ist dafuir verantwortlich, dass alle vor-
geschriebenen Wartungs-, Inspektions-, und Mon-
tagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem
Fachpersonal ausgefihrt werden.

1.8 Symbolerklarung
/\. WARNUNG!

. weist auf eine moglicherweise ge-
fahrliche Situation hin, deren Nichtbe-
achtung Gefahren fir Menschen, Tie-
re, Umwelt und Objekte hervorrufen
kann.

2 Verwendungszweck

Der Druckmessumformer eignet sich zur Messung
von Druck in den Bereichen Verfahrens- und Pro-
zesstechnik, Umwelttechnik, regenerative Energien
und der Abwassertechnik.

Bezuglich der Medienvertraglichkeit beachten Sie

bitte die Angaben zu den verwendeten Werkstoffen
in den Technischen Daten.
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3 Produkt- und
Funktionsbeschreibung

3.1 Funktionsbild

p | —o0

Keramikmembrane Elektronik Ausgang

3.2 Aufbau und Wirkungsweise

Der Druck wirkt direkt auf die Keramikmembrane,
die sich dadurch verformt. Eine druckabhangige
Kapazitatsanderung wird an den Elektroden des
Keramiktragers und der Membrane gemessen.

Die im Drucktransmittergehduse untergebrachte
Elektronik setzt nun diese Kapazitatsdnderung in
elektrische Standardsignale um.

4 Installation und Montage

4.1 Prozessanschluss

*  Nur durch autorisiertes und qualifiziertes Fach-
personal.

* Nur fur den vorgesehenen mechanischen Pro-
zessanschluss. Ausfuihrung siehe Bestellkenn-
zeichen auf dem Typenschild des Gerates.

* Vor Anschluss des Gerates Leitungen freischal-
ten.

+ Gerat nicht gegen stehende Wassersaulen
montieren und durch geeignete MalRnahmen
vor DruckstoR3en sichern.

* Nur fur den Betrieb geeigneter Medien.

 Maximaldriicke beachten.

* Vor Inbetriebnahme ist die Dichtheit der Druck-
anschlussleitung zu prifen.

4.2 Elektroanschluss

*  Nur durch autorisiertes und qualifiziertes Fach-
personal.

+ Der elektrische Anschluss des Geréates ist ge-
mafl den relevanten Vorschriften des VDE so-
wie den Vorschriften des ortlichen EVU durch-
zuflihren.
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* Vor elektrischem Anschluss Anlage spannungs-
frei schalten.

* Verbrauchsangepasste Sicherungen vorschal-
ten.

2-Leiterschaltung

+Sig +Up

~|L
D p 230V ~L
-Sig -Up N
Ausgang Ausgang
Transmitter Stromversorgung
T Z
Eingan
Auswertung
z.B. SPS

_‘
r
o

®

+ Sig
- Sig
F

b

- Uy

5 Inbetriebnahme

Voraussetzung fur die Inbetriebnahme ist die ord-
nungsgemale Installation aller elektrischen Versor-
gungs-, Schalt- und Messleitungen, sowie die fach-
gerechte Ausfiihrung des Prozessanschlusses. Alle
Anschlussleitungen mussen so verlegt werden,
dass keine mechanischen Krafte auf das Gerat
einwirken.

Um das Gerat optimal an die Prozessbedingungen
anzupassen, kann der Drucktransmitter Uber die
Anschlussleitungen parametriert werden. Dazu be-
notigen Sie den als Zubehor erhaltlichen Program-
mieradapter EU13 und einen PC. Die mitgelieferte
Software enthalt Angaben zur Bedienung und Pa-
rametrierung.

6 Wartung

Das Gerét ist wartungsfrei.

Um einen zuverlassigen Betrieb und eine lange Le-
bensdauer des Gerates sicherzustellen, empfehlen
wir dennoch eine regelmafige Prifung des Gerates
in folgenden Punkten:

+ Uberprifung der Funktion in Verbindung mit
Folge-Komponenten.

+ Kontrolle der Druckanschlussleitung auf Dicht-
heit.

AMESS- UND REGELTECHNIK
« Kontrolle der elektrischen Verbindungen.

Die genauen Prufzyklen sind den Betriebs- und
Umgebungsbedingungen anzupassen. Beim Zu-
sammenwirken verschiedener Geratekomponenten
sind auch die Bedienungsanleitungen aller anderen
Gerate zu beachten.

7 Transport

Das Messgerat ist vor grober StoReinwirkung zu
schitzen. Der Transport ist ausschlieflich in der fur
den Transport vorgesehenen Verpackung durchzu-
fuhren.

8 Service

Alle defekten oder mit Mangeln behafteten Gerate
sind direkt an unsere Reparaturabteilung zu sen-
den. Wir bitten darum alle Geréaterlicksendungen
mit unserer Verkaufsabteilung abzustimmen.

Messstoffreste in und an ausgebau-

ten Messgeraten kdnnen zur Gefahr-

dung von Menschen, Umwelt und

p Einrichtungen fuhren. Ausreichende

VorsichtsmalRnahmen sind zu ergreifen. Gegebe-
nenfalls sind die Gerate grtindlich zu reinigen.

9 Zubehor
Parametrieradapter EU13 incl. Software
10 Entsorgung
Der Umwelt zuliebe ....
‘ Bitte helfen Sie mit, unsere Umwelt
. zu schitzen und die verwendeten
‘ Werkstiicke entsprechend den gel-

& tenden Vorschriften zu entsorgen
bzw. sie weiter zu verwenden.

Seite 3
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11 Technische Daten

Messbereich

kleinste einstellbare
Messspanne

Uberdrucksicherheit [bar]

Genauigkeit

zul. Umgebungstemperatur

zul. Dauer-Mediumtemp.
Druckanschluf

elektrischer Anschluf3

Schutzart

Werkstoffe mediumberiihrte Teile
Werkstoff Gehéause

Nennspannung

zul. Versorgungsspannung
Ausgangssignal

elektr. Anschlussart

Burde

Strombegrenzung

Temperaturdrift
Nullpunkt /Messbereich

Kennlinieninvertierung
Dampfung

einstellbare Signalgrenzen

Seite 4
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Keramikmesszelle

Allgemein

+0, 25% vom Messbereich FS (inkl. Hysterese u. Reproduzierbarkeit)
0...60 °C

0...60 °C

Kunststoffflanschverschraubung DM32-G2*

Normstecker nach DIN EN 175 301-803A

IP65 nach DIN EN 60529

PVDF, Keramik (99,9% Al,O3), Dichtung FFKM

PVDF, PP, PA

Elektrische Daten
24V DC

12..30v DC
4..20 mA
Zweileiter
(Ug-12V) /0,02 A
ca. 26 mA

Temperaturfehlerband Giber den gesamten Temperaturbereich 0...60°C +0,5%

Parametrierung
steigend / fallend
0...200 s

obere Stromgrenze 3,5...22,5 mA
untere Stromgrenze 3,5...22,5 mA
Fehlersignal 3,5...22,5 mA



12 MalRzeichnungen

@57

34

Normstecker nach DIN EN 175 301-803A
Kabelverschraubung M16 x 1,5 fiir Leitungen @ 5...7mm

(alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben)

G2"

ca.

ca. 33

75

112

MESS- UND REGELTECHNIK

I%SCHER
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13 Bestellkennzeichen

Druckmessumformer fir Abwasser- / Prozesstechnik

Typ MEG7 G/ H|5(B|H|9
A A A A A
Messbereich
-25 ... +25 5 4
-50 ... +50 5 5
-100 ... +100 5 6
0 . 40 5 7
0 . 60 5 8
0 .. 100 5 9
0 . 160 6 0
0 .. 250 8 2
0 ... 400 8 3
0 ... 600 c 1
0 ... 1000 0 2
Messgenauigkeit
Kennlinienabweichung Relativdruck 0,25.............cccccvieieennnns > G
Druckanschluss
Kunststoffanschlussverschraubung DN32-G2" .............ccooceeeiinen. > H 5
Elektrisches Ausgangssignal
4. 20 MA 2 LEITET 1.ttt ettt e e > B
Elektrischer Anschluss
Steckanschluss 4-polig, Normstecker DIN EN 175 301-803-A.........ccceevviivienenn. > H
Betriebsspannung
24 VDC (12...30 VDC) ..ttt aeiteee ettt ettt ettt e asbe e et e e nnbe e e aabeeeanas > 9

13.1 Zubehor

Art.Nr. Bezeichnung Polzahl Lange

EU13.F200 USB-Transmitter PC Interface incl. PC Software

Seite 6



14 Konformitatserklarung

EG-Konformitatserkldrung

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass nach-
stehend genannte Produkte

MESS- UND REGELTECHNIK
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EC Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the
products mentioned below

Druckmessumformer fiir die , Pressure transformers for wastewater/
Abwasser-/ Prozessmesstechnik = process measuring techniques

MEG7 #######H##H##

gemal gultigem Datenblatt ibereinstimmen mit den

EG-Richtlinien

2004/108/EG (EMV)

Die Produkte wurden entsprechend der folgenden
Normen geprift (Stérfestigkeit fur Industriebereich,
Storaussendung fur Wohnbereich):

DIN EN 61326-1:2006-10
DIN EN 61326-2-3:2007-05
DIN EN 61010-1:2002-08

Die Gerate werden gekennzeichnet mit:

Bad Salzuflen, 25.01.11
(Ort, Datum / place, date)

as specified by the current data sheet complies with

EC-directives

2004/108/EC (EMC)

The products were tested in compliance with the fol-
lowing standard (Interference immunity for industrial

environments, interface emission for residential envi-
ronments)

DIN EN 61326-1:2006-10

DIN EN 61326-2-3:2007-05
DIN EN 61010-1:2002-08

The devices bear the following marking:

Ce

~ (rechtsverb. Unterschri y authorized signature)

Seite 7
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Betriebsanleitung

Digitaler Differenzdrucktransmitter

fur explosionsgefahrdete Bereiche
DEAO##0###BHOOM#; & 11 1/2G Exia IIC T4 bzw. € 112D ExiaD 21 T 80°C
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15 EG-Baumusterprifbescheinigung

1 Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeines

N Diese Betriebsanleitung enthalt grund-
\ legende und unbedingt zu beachtende
Hinweise fiur Installation, Betrieb und
Wartung des Gerates. Sie ist unbedingt
vor Montage und Inbetriebnahme des Gerates vom
Monteur, vom Betreiber sowie dem fur das Gerat
zustandigen Fachpersonal zu lesen. Diese Bedie-
nungsanleitung muss stédndig am Einsatzort zu-
ganglich verfugbar sein.

.

Die nachfolgenden Abschnitte Uber allgemeine Si-
cherheitshinweise 1.2-1.7 sowie auch die folgenden
speziellen Hinweise zu Verwendungszweck bis
Entsorgung 2-10 enthalten wichtige Sicherheitshin-
weise, deren Nichtbeachtung Gefahren fir Mensch
und Tier, oder Sachen und Objekte hervorrufen
kann.

1.2 Personalqualifikation

Das Geréat darf nur von Fachpersonal, das mit Mon-
tage, Inbetriebnahme und Betrieb dieses Produktes
vertraut ist, montiert und in Betrieb genommen wer-
den.

Fachpersonal sind Personen, die auf Grund ihrer
fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfah-
rungen sowie ihrer Kenntnisse der einschlagigen

Normen die ihnen Ubertragenen Arbeiten beurteilen
und mogliche Gefahren erkennen kdnnen.

Bei Geréaten in explosionsgeschitzter Ausfiihrung
mussen die Personen eine Ausbildung oder Unter-
weisung bzw. eine Berechtigung zum Arbeiten an
explosionsgeschitzten Gerdten in explosionsge-
féahrdeten Anlagen haben.

1.3 Gefahren bei Missachtung der Sicher-
heitshinweise

Eine Missachtung dieser Sicherheitshinweise, der
vorgesehenen Einsatzzwecke oder der in den tech-
nischen Geratedaten ausgewiesenen Grenzwerte
fur den Einsatz kann zu Gefahrdung oder zum
Schaden von Personen, der Umwelt oder gar der
Anlage selbst fuhren. Schadensersatzanspriiche
gegeniber dem Geratelieferanten schlieBen sich in
einem solchen Fall aus.

1.4 Sicherheitshinweise fiir Betreiber und
Bediener

Sicherheitshinweise zum ordnungsgemafen Be-
trieb des Geréates sind zu beachten. Sie sind vom
Betreiber dem jeweiligen Personal fir Montage,
Wartung, Inspektion und Betrieb zu-
ganglich bereitzustellen. Gefahrdungen
durch elektrische Energie sowie frei-
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gesetzte Energie des Mediums, durch austretende
Medien sowie durch unsachgeméflen Anschluss
des Gerates sind auszuschlieRen. Einzelheiten
hierzu sind den entsprechend zutreffenden Vor-
schriftenwerken wie DIN EN, UVV sowie bei bran-
chenbezogenen Einsatzfallen DVWG-, Ex-, GL-,
etc. den VDE-Richtlinien sowie den Vorschriften der
ortlichen EVUs zu entnehmen.

Das Gerat muss auf3er Betrieb genommen und ge-
gen unbeabsichtigten Betrieb gesichert werden,
wenn angenommen werden muss, dass ein gefahr-
loser Betrieb nicht mehr moglich ist. Grunde fur die-
se Annahme kdnnen sein:

+  sichtbare Beschadigung des Gerates

»  Ausfall der elektrischen Funktion

. langere Lagerung bei Temperaturen tber 70°C
. schwere Transportbeanspruchung

Reparaturen dirfen nur durch den Hersteller ausge-
fuhrt werden.

Bevor das Gerat wieder in Betrieb genommen wird,
ist eine fachgerechte Stickprifung nach DIN
EN61010, Teil 1 durchzufthren. Diese Prifung
muss beim Hersteller erfolgen. Sachgemaler
Transport und fachgerechte Lagerung des Gerates
werden vorausgesetzt.

1.5 Unzulassiger Umbau

Umbauten oder sonstige technische Verédnderun-
gen des Gerates durch den Kunden sind nicht zu-
lassig. Dies gilt auch fur den Einbau von Ersatztei-
len.

Eventuelle Umbauten oder Veradnderungen dirfen
ausschlieRlich vom Hersteller durchgefiihrt werden.

1.6 Unzul&ssige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit des Gerétes ist nur bei be-
stimmungsgemaRer Verwendung gewahrleistet. Die
Gerateausfuhrung muss dem in der Anlage ver-
wendeten Medium angepasst sein. Die in den tech-
nischen Daten angegebenen Grenzwerte durfen
nicht Uberschritten werden.

1.7 Sicherheitshewusstes Arbeiten bei
Wartung und Montage

Die in dieser Betriebsanleitung aufgefihrten Si-
cherheitshinweise, bestehende nationale Vorschrif-
ten zur Unfallverhitung und interne Arbeits-, Be-
triebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers
sind zu beachten.

Der Betreiber ist dafuir verantwortlich, dass alle vor-
geschriebenen Wartungs-, Inspektions-, und Mon-
tagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem
Fachpersonal ausgefihrt werden.

2 | 16 Seite

1.8 Symbolerklarung
/\. WARNUNG!

. weist auf eine mdglicherweise ge-
fahrliche Situation hin, deren Nichtbe-
achtung Gefahren fir Menschen, Tie-
re, Umwelt und Objekte hervorrufen
kann.

Information!

... hebt wichtige Informationen fiir ei-
nen effizienten und stérungsfreien Be-
trieb hervor.

2 Verwendungszweck

Der Differenzdrucktransmitter DE49##0###BHO0M#
ist ein eigensicheres Betriebsmittel zum Einsatz in-
nerhalb explosionsgeféahrdeter Bereiche. Er ist ge-
eignet Uber-, Unter- und Differenzdruckmessungen
bei trockenen neutralen gasférmigen Medien
durchzufihren.

Einsatzbereiche sind u.a.

. Klimatechnik

. Liftungstechnik

*  Umwelttechnik
Ex-Bereich Klassifizierung

Der Differenzdrucktransmitter DE49##0###BHO0M#
eignet sich als ,Elektrisches Betriebsmittel zur Ver-
wendung in explosionsgefahrdeten Bereichen®.

. Das Gerat muss in Zone 1 oder 2 bzw. in Zone
21 oder 22 installiert werden.

. Die Druckanschliisse diirfen mit Zone 0 bzw.
Zone 20 verbunden sein.

+  Der Versorgungsstromkreis muss der Zind-
schutzart ,Eigensicherheit® Kategorie ,a“
entsprechen (vgl. Technische Daten).

+  Kennzeichnung nach Richtlinie 94/9/EG.
& 11 1/2G Ex ia IIC T4 bzw.

& 11 2D Ex iaD 21 T 80°C
-10°C<T,<+60 °C
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3 Funktionsbeschreibung
3.1 Funktionsbild

Ex-Bereich
Zone 0/1/2 @ @
Zone 20/21/22 || |
LLljf
A
1909— uC —
3v3 ? g
Versorgung J_PE
, . . Exia =
Sicherer-Bereich

3.2 Aufbau und Wirkungsweise

Basis dieses Transmitters ist ein piezoresistives
Sensorelement, das sich fur Uber-, Unter- und Dif-
ferenzdruckmessungen eignet.

Der Druck wirkt auf die Siliziummembran eines
Halbleiterchips, die sich dadurch verformt. Der spe-
zifische Widerstand des Materials andert sich ent-
sprechend der Verformung.

Die im Drucktransmittergehduse untergebrachte
Elektronik setzt nun diese Widerstandséanderung in
ein elektrisches Ausgangssignal um, berechnet den
Druckmesswert, und stellt ihn auf der LC-Anzeige
dar (vgl. Technische Daten).

Dieses Ausgangssignal kann gedampft, gespreizt
und invertiert werden.

4 Installation und Montage

Das Gerat darf nur von Fachpersonal montiert
und in Betrieb genommen werden (vgl. Ab-
schnitt 1.2).

Gefahrdungen, die am Gerét vom Druck ausgehen
kénnen, sind durch geeignete MaRhahmen zu ver-
hindern.

Fir den Prozessanschlu? des Differenzdruck-
transmitters sind gerateseitig verschiedene An-
schlussvarianten vorgesehen, mit denen die Ver-
bindung zum Prozess hergestellt werden kann.

Anlagenseitig mussen entsprechende Schlauche
oder Rohrleitungen vorgesehen werden.

Das Gerat ist fur die senkrechte Einbaulage vorge-
sehen und justiert. Abweichungen von der senk-
rechten um +/- 20% sind zuléssig. Zur Kompensati-
on eines durch die Einbaulage bedingten Messfeh-
lers, kann das Nullsignal durch die Offsetkorrektur
eingestellt werden.

QSCHER

Die Gehauseschutzart IP65 ist nur dann gewahr-
leistet, wenn eine geeignete Anschlussleitung ver-
wendet wird (siehe Zubehor).

4.1 Prozessanschluss

. Das Gerat muss in Zone 1 oder 2 bzw. Zone
21 oder 22 installiert werden.

. Die Druckanschliisse diirfen mit Zone 0 bzw.
Zone 20 verbunden sein.

+  Schalten Sie die Leitungen drucklos, bevor Sie
das Gerat anschliel3en.

+  Sichern Sie das Gerat durch geeignete Mal3-
nahmen vor DruckstoR3en.

. Prifen Sie die Eignung des Geréates fur die zu
messenden Medien.

. Prifen Sie, ob die zuldssigen Maximaldriicke
und Temperaturen eingehalten werden.

4.2 Elektroanschluss

Beachten Sie die elektrischen Daten
der EG-Baumusterprifbescheinigung
und die ortlich geltenden Verordnun-
gen und Richtlinien fur das Errichten
und Betreiben elektrischer Anlagen in explosi-
onsgefadhrdeten Bereichen (z.B. EN 60079-0,
60079-14, etc.).

. Schalten Sie die Anlage frei, bevor Sie das
Gerat anschlief3en.

. Trennen Sie den Anschlussstecker nicht unter
Spannung.

. Um einen sicheren Betrieb der Gerate zu ge-
wahrleisten muss der Versorgungsstromkreis
die Anforderungen der Zindschutzart ,Eigen-
sicherheit” Kategorie ,ia“ entsprechen (vgl.
Technische Daten).

= Funktionserde

5 Inbetriebnahme

Voraussetzung fur die Inbetriebnahme ist die ord-
nungsgemale Installation aller elektrischen Versor-
gungs- und Messleitungen. Alle Anschlussleitungen
missen so verlegt werden, dass keine mechani-
schen Kréafte auf das Geréat einwirken.

Die Druckmessleitungen sind derart mit Gefalle zu
verlegen, dass sich keine Kondensat Ansammlun-
gen bilden kénnen.

Vor Inbetriebnahme ist die Dichtheit der Druckan-
schlussleitungen zu prufen.

3| 16 Seite



MESS- UND REGELTECHNIK

I?SCHER

5.1 Anzeige/Bedienelemente

Die 4-stellige LC-Anzeige stellt im Normalbetrieb
den aktuellen Druckwert dar. Die Einheit wird
rechts neben dem Messwert dargestellt.

Die Bedienung erfolgt Uber eine Drei-Tasten Folien-
tastatur.

. W - wert verringern
. '@ : Enter

. A - \ert vergrof3ern

5.2 Parameter setzen

Nach dem Einschalten zeigt das Gerat kurzzeitig
die Softwareversionsnummer an und fuhrt einen
Displaytest durch. AnschlieRend geht der Transmit-
ter dann in die normale Betriebsart tiber.

Wahrend der Parametrierung wird auf der Anzeige
entweder der jeweilige MenlUpunkt oder der dazu-
gehorige Parameterwert angezeigt. Das Geréat ar-
beitet wahrend der Parametrierung weiter, Ande-
rungen wirken sich also unmittelbar aus.

Bitte beachten Sie, dass der Transmitter wieder den
aktuellen Messwert anzeigt, wenn fir langer als ei-
ne Minute keine Taste betatigt wurde.

Um einen Parameter zu setzen gehen Sie wie folgt
vor:

. Betatigen Sie die Enter-Taste © um in das
Menl zu wechseln. Auf der Anzeige erscheint
EsC.

. Benutzen Sie die Pfeiltasten v a um einen
Parameter aus der u.a. Liste anzuwéahlen.

. Betatigen Sie die Enter-Taste ® um den Pa-
rameter aufzurufen.

. Benutzen Sie die Pfeiltasten ¥ a um den ge-
wiinschten Wert einzustellen.

. Betatigen Sie die Enter-Taste © um den Wert
zu speichern.

Nachdem Sie alle Parameter gesetzt haben, ver-
lassen Sie das Men wie folgt:

. Stellen Sie mit den Pfeiltasten v a den ESC
Parameter ein. Diesen finden Sie sowohl am
Anfang, als auch am Ende der Parameterliste.
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+  Betéatigen Sie die Enter-Taste © um das Menl
zu verlassen.

Optional besteht die Mdoglichkeit das Gerat mit ei-
nem PC zu parametrieren. Dies ist jedoch nur au-
Rerhalb des explosionsgefahrdeten Bereiches zu-
lassig. Sie bendtigen dazu ein Transmitter-PC-
Interface des Typs EUO3 und eine Zenerbarriere.
Beide Geréate sind auf Anfrage erhaltlich.

5.3 Parameterliste
Esf Menu Anfang/Ende

nﬂ Messbereichsanfang
Geben Sie hier den Druckwert ein, der
einem Ausgangssignal von 4mA ent-
spricht. Max. Turndown 4:1.

flE Messbereichsende
Geben Sie hier den Druckwert ein, der
einem Ausgangssignal von 20mA ent-
spricht. Max. Turndown 4:1.

dﬁn Déampfung Messdruck
Zur Beruhigung der Druckmessung,
stellen Sie hier die minimale Anstiegs-
zeit (0 ... 200s) ein.

Eiﬁ Einheitenumschaltung
bar, mbar, Pa, kPa, PSI, Inwc*

DF F Offsetkorrektur

Korrigieren Sie hier den Messdruck im
Nullpunkt. Angezeigt wird der momen-
tane Messwert, den Sie mit den Pfeil-
tasten um bis zu 1/3 des Grundbereichs
verandern kénnen.

SPHﬁ Spannekorrektur
Korrigieren Sie hier die Spanne der
Druckmessung. Angezeigt wird der
momentane Messwert, den Sie mit den
Pfeiltasten um bis zu +/-10% des
Grundbereichs verandern kénnen.

! Nicht alle Einheiten sind sinnvoll.
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Nullpunktfenster

Legen Sie hier einen Bereich um den
Nullpunkt fest, in dem der Messwert
fest auf null gesetzt wird. AuRerhalb
des Bereichs wird der Messwert so an-
genahert, wie in der Abbildung gezeigt.

Anzeige bzw. Ausgang

P P |7 Druck

Funktionsauswahl

Mit F = O arbeitet das Gerat als linearer
Transmitter.

F =1 bewirkt eine Radizierung des
Ausgangssignals und der Anzeige. Die
Darstellung kann mit weiteren Parame-
tern zu einer ,freien Einheit“(dPF, fiAF,
fiEF, NEd) an den Messbereich ange-
passt werden.

F 2 3 bewirkt eine Linearisierung von
Ausgang und Anzeige nach einer Ta-
belle. Die Tabelle kann 3 bis 30 Stitz-
punkte (Wertepaare) enthalten. Der Pa-
rameter F zeigt dann die Anzahl von
Wertepaaren in der Tabelle.

Wenn die Tabelle verwendet wird, dann
sind zusatzliche Angaben (dFF, fiRF, fiEF,
fiEd) notwendig.

Hinweis: Wenn sie eine Funktion (Radi-
zierend oder Tabelle) wahlen, dann
wird als Messwert nicht mehr der
Druck, sondern automatisch die frei de-
finierte Grol3e angezeigt.

Eine Anderung von Ffiihrt automatisch
zu einer Initialisierung der Tabelle. Die
vorher gespeicherten Tabellenwerte
gehen dabei verloren.

Die folgenden rot markierten Parameter
(dPF, IAF, fIEF, NEJ) kbnnen nur eingege-
ben werden, wenn F ungleich 0 ge-
wahlt wurde.

dPF

NAF

NEF

Ned

Lin

16l

162

{ Er
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Dezimalpunkt ,freie Einheit"

Dieser Parameter gibt an, mit wie vielen
Nachkommastellen der Messwert an-
gezeigt wird. Méglich sind die Werte
0...3.

Messbereichanfang ,freie Einheit"
Legt den Bereichsanfang des freien
Messbereichs fest. (Bei Fiillstandmes-
sung kann dieser Wert normalerweise
auf 0 bleiben)

Messbereichsende ,freie Einheit*
Legt das Bereichsende des freien
Messbereichs fest. Maximalwert: 9999.

Medium

Dieser Parameter ist speziell fur die In-
haltmessung vorgesehen. Bei der In-
haltsberechnung ist das verwendete
Medium wichtig. Moglich ist die Aus-
wahl

0: Wasser

1: Benzin

2: Diesel

Achtung: die Tabelle muss immer flr
Fullstinde mit Wasser angelegt wer-
den!

Linearitatstabelle

In die Linearitatstabelle werden die Ta-
bellenwerte fir die frei definierbare Ein-
heit eingegeben.

1-01...1-30 steht fur die freie Einheit
P-01...P-30 steht fur die zugehdrigen
Druckwerte.

Mit End kann das Untermenii wieder
verlassen werden.

Untere Stromgrenze
Legen Sie hier das min. Ausgangssig-
nal (3,5 ... 22,5mA) fest.

Obere Stromgrenze

Legen Sie hier das max. Ausgangssig-
nal (3,5 ... 22,5mA) fest.

Fehlersignal

Legen Sie hier das Ausgangssignal
(3,5 ... 22,5mA) fest, welches bei einem
internen Fehler des Gerates ausgege-
ben werden soll.

5] 16 Seite
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bq 5 t Tastatursperre

Wird keine Taste fur die angegebene
Zeitspanne (in Minuten) gedrickt, ist
die Tastatur gesperrt. Entsperren Sie
die Tasten, indem Sie den Transmitter
aus- und wieder einschalten.

r S b Reset

Wenn Sie diesen Parameter auf 1 set-
zen, werden alle Parameter auf den
Auslieferungszustand zuriickgesetzt.
Beachten Sie bitte dass dieser Schritt
unwiderruflich ist. Alle Benutzereinstell-
lungengehen verloren.

E5C Meni Ende

6 | 16 Seite

6 Wartung
Das Gerat ist wartungsfrei.

Um einen zuverlassigen Betrieb und eine lange Le-
bensdauer des Gerétes sicherzustellen, empfehlen
wir regelméaBige Prifung des Gerates wie:

«  Uberprufung der Anzeige.

. Kontrolle der Druckanschlussleitungen auf
Dichtheit.

. Kontrolle des elektrischen Anschlusses
(Klemmverbindung der Kabel)

Die genauen Prifzyklen sind den Betriebs- und
Umgebungsbedingungen anzupassen. Beim Zu-
sammenwirken verschiedener Geratekomponenten
sind auch die Bedienungsanleitungen aller anderen
Gerate zu beachten.

7 Transport

Das Messgerat ist vor grober Stof3einwirkung zu
schitzen. Der Transport ist ausschlieRlich in der fir
den Transport vorgesehenen Verpackung durchzu-
fuhren.

8 Service

Alle defekten oder mit Mangeln behafteten Gerate
sind direkt an unsere Reparaturabteilung zu sen-
den. Um die Bearbeitung von zu beanstandenden
oder zu reklamierenden Geréten fir unsere Kunden
servicefreundlich zu gestalten, bitten wir, alle Gera-
tericksendungen mit unserer Verkaufsabteilung
abzustimmen.

Messstoffreste in und an ausgebauten
Messgeraten koénnen zur Gefahrdung
von Menschen, Umwelt und Einrichtun-
gen fuhren. Ausreichende Vorsichts-
mafnahmen sind zu ergreifen. Gegebenenfalls sind
die Geréate grundlich zu reinigen.

9 Zubehor

. Kabelsatze mit M12-Steckverbindern

10 Entsorgung
Der Umwelt zuliebe ....

Bitte helfen Sie mit, unsere Umwelt

.‘ zu schiitzen und die verwendeten

‘ Werkstiicke entsprechend den gel-

@l tenden Vorschriften zu entsorgen
bzw. sie weiter zu verwenden.
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mbar 4 6 10 16 25 | 40 | 60 | 100 | £2,5 +4 +6 +10 +16 +25 | #40 | #+60 | 100
Grundmessbereich Pa 400 | 600 | 1000 | 1600 +250
kPa 1 16 | 25| 4 6 10 +1 +16 | +25 | 4 +6
Max. Stat. Betriebsdruck mbar 50 100 250 500 50 100 250 500
Berstdruck mbar 150 300 750 1500 150 300 750 1500
. max. %FS 1,0 1,0
Kennlinienabweichung
typ. %FS 0,5 0,5
. max. | %FS/10K 1,0 ‘ 0,3 1,0 ‘ 0,5 ‘ 0,3
TK Spanne™
typ. | %FS/10K 0,3 0,3
| max. | wFsi10k 1,0 ‘ 0,4 1,0 ‘ 0,5 ‘ 0,4
TK Nullpunkt™
typ. | %FS/10K 0,2 0,2

‘)
o)

zulassige Umgebungstemperatur
zulassige Medientemperatur
zulassige Lagertemperatur
Schutzart des Gehéuses

Betriebsspannung
Bereich

Versorgungs-und Signalstromkreis
Grenzwerte
innere wirksame Kapazitat

innere Kapazitat der
Versorgungsanschlisse gegen Funktionserde

Ausgangssignal
elektrische Anschlussart
zuléssige Burde
Strombegrenzung

Messwertanzeige

Elektrischer Anschluss

Druckanschlisse

Werkstoff Gehduse
Werkstoff medienberihrt

Montage

: Kennlinienabweichung (Nichtlinearitéat und Hysterese) bei 25°C, Grundmessbereich (Kennlinie linear, nicht gespreizt)
. bezogen auf Grundmessbereich (nicht gespreizt), Kompensationsbereich 0 ... 60°C

-10 ... 60°C
-10 ... 60°C
-20 ... 70°C

IP 65 nach DIN EN 60529

Elektrische Daten

24 VDC
12-30 VDC des bescheinigten eigensicheren Stromkreises (Ex ia)

Ui < 30V

li < 100 mA
P; < 750 mw
Ci=2,5nF

max. 5nF
4...20mA
Zweileiter

R < (Ug-12V) /0,02 A
< 22,5 mA, programmierbar

4-stellige LCD mit Angabe der Messeinheit

Anschllisse, Werkstoffe, Montage

M12 Rundsteckverbinder fiir Versorgung und analoges Ausgangssignal (5-polig, mannlich)

Schlauchverschraubungen aus Aluminium fur Schlauch 6/4mm und 8/6mm
Schneidringverschraubungen aus Messing fiir Rohr 6mm und 8mm

Polyamid PA 6.6
Silizium, PVC, Aluminium, Messing

rickseitige Befestigungsbohrungen, Wandmontage,
Tragschienenmontage oder Tafeleinbau-Set

7| 16 Seite
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12 MalRzeichnungen

Wandmontageplatte (optional)

] 90 o
78
5 %
@ ! & l
|
|
ffffffffff I R
1l v .%) A
i
FanY i Fan
o | ~NBr
: H r s

@\ /O

Schlauchverschraubungen

Riickansicht
ohne Wandmontageplatte
(Standard)

fir 6/4 mm oder 8/6 mm Schlauch bzw.
Schneidverschraubung
fur 6 oder 8 mm Schlauch

81,8+0.2

78+0,2

Tafeleinbau

Wanddicke 2-5 mm

M12 Steckanschluss

63+0.2

478102
|
|
D
|

— ]
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Bohrungen fir

Blechschrauben @ 3,5mm

Anschlussschema

Funktionserde
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13 Bestellkennzeichen

Digitaler Differenzdrucktransmitter fuir explosionsgefahrdete Bereiche

AMESS- UND REGELTECHNIK

DEA49 0 BI{H|{O0O|O|M
T A A K A A A A
Messbereich Max. stat. Betriebsdruck
0 . 4 5 2
0 . 6 5 3
0 . 10 5 4
0 . 16 5 5
0 . 25 5 6
0 . 40 5 7
0 . 60 5 8
0 ... 100 5 9
25 ... +25 A 6
-4 +4 A 7
-6 +6 A 8
-10 ... +10 A 9
-16 ... +16 B 1
25 ... +25 B 2
-40 ... +40 cC 5
-60 ... +60 B 3
-100 ... +100 B 4
0 400 D 7
0 600 D 8
0 1000 D 9
0 ...1600 E 1
-250 ... +250 L 6
0 . 1 N 1
0 1,6 N 2
0 2,5 N 3
0 4 N 4
0o .. 6 N 5
0 .. 10 E 5
1. 41 L 8
-1,6 ... +1,6 L 9
-25 ... +25 M 6
4 ... +4 M 7
6 ... +6 M 8
Sondermessbereich :
0 ... 500 Pa J 7
Ausfihrung
5] €= L o F=T o [P PP U PPPRPPPPPPPIOS > 0
Messeinheit
Standard (steigende Kennlinie) ..........cccccooiiiiiiiiiniiie e > 0
RAIZIEI. ... > R
Druckanschluss
Verschraubung aus Aluminium fiir 6/4 mm Schlauch 4 0
Verschraubung aus Aluminium fir 8/6 mm Schlauch 4 1
Schneidringverschraubung aus Messing fur 6 mm Rohr 2 8
Schneidringverschraubung aus Messing fiir 8 mm Rohr 2 9
Elektrisches Ausgangssignal
4020 MA 2-LBITOI .ttt e e e e e e e e e e e e > B
Betriebsspannung
24 V/DC (12...30 VDC) .ttt ettt ettt > H
Elektrischer Anschluss
M12 SEECKANSCIIUSS .....eeieieeiiiiieiee ettt ettt e e e e ettt e e e e e sttt e e e e e s sata e eeeeeasssataeeeee e s sntsseaeeeseansnraeeaeenans > M
Montage
Ruckseitige Befestigungsbohrungen (Standard).. 0
Tragschienenmontage ..........cccceevvviieeeeeinciiines S
Tafeleinbau-Set T
VAV 1o Lo [ ool g1 =T =TT TP O PP PPTT PP W

13.1 Zubehor

Bestellnummer | Bezeichnung Polzahl Stecker | Verwendung Lange
06401685 Anschlusskabel mit M12 Kupplung 5-polig fur Versorgung/Signal 2m
06401686 Anschlusskabel mit M12 Kupplung 5-polig fur Versorgung/Signal 5m
06401687 Anschlusskabel mit M12 Kupplung 5-polig fur Versorgung/Signal 7m
06401688 Anschlusskabel mit M12 Kupplung 5-polig fur Versorgung/Signal 15m
MTL5041 Messumformerspeisegeréat 4-20 mA Betriebsspannung 24VDC

9] 16 Seite
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14 EG-Konformitatserklarung

BSCH ER

MESS- UND REGELTECHNIK c €

EG Konformitatserklarung (Original)

Fir das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis

Produktbezeichnung  Digitaler Differenzdrucktransmitter
mit externem Sensor

Typenbezeichnung DEA49 ## 0 ### BHOOM #

wird hiermit erklart, dass es den grundlegenden Anforderungen entspricht,
die in den nachfolgend bezeichneten EG Richtlinien festgelegt sind:

2004/108/EG EMV Richtlinie
94/9/EG ATEX Richtlinie

Die Produkte wurden entsprechend der nachfolgenden harmonisierten Normen gepriift.

Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV)
DIN EN 61326-1:2006-10 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeréte - EMV-Anforderungen -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 61326-2-3:2007-05 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate - EMV-Anforderungen -
Teil 2-3: Besondere Anforderungen - Priifanordnung, Betriebsbedingungen und Leistungsmerkma-
le fir MessgréRenumformer mit integrierter oder abgesetzter Signalaufbereitung

Sicherheit

DIN EN 61010-1:2002-08 Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeréte -
Teil 1: Aligemeine Anforderungen
ATEX

DIN EN 60079-0:2007-05 Explosionsgefahrdete Bereiche - Teil 0: Betriebsmittel - Allgemeine Anforderungen

DIN EN 60079-11:2007-08 Explosionsgefahrdete Bereiche - Teil 11: Geréteschutz durch Eigensicherheit "i"
DIN EN 60079-26:2005-06 Explosionsféahige Atmosphére - Teil 26: Betriebsmittel mit Gerateschutzniveau (EPL) Ga

DIN EN 61241-0:2007-07 Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem Staub -
Teil 0: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 61241-11:2007-07 Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem Staub -
Teil 11: Schutz durch Eigensicherheit "iD"

Die notifizierte Stelle IBEXU- INSTITUT FUR SICHERHEITSTECHNIK GMBH INSTITUT AN DER TECHNI-
SCHEN UNIVERSITAT - BERGAKADEMIE FREIBERG NB 0637 hat die Baumusterprifung durchgefhrt und
folgende Bescheinigung ausgestellt: IBExXUOSATEX1164

Die notifizierte Stelle TUV NORD CERT GmbH NB 0044 ist fur die QS-Uberwachung zustandig.

Ferner wurden Sie dem Konformitatsbewertungsverfahren ,Interne Fertigungskontrolle* unterzogen

T

Seite 1 von 2
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Die alleinige Verantwortung fur die Ausstellung dieser Konformitatserklarung in Bezug auf die Erfullung der

grundlegenden Anforderun

Hersteller

Dokumentationsbe-
auftragter

Die Gerate werden
gekennzeichnet mit:

Bad Salzuflen,
04.05.2015

"iiml‘mimmi’lmi“ifmd"“l ‘l"ii‘“mlilon |

gen und die Anfertigung der technischen Unterlagen tragt der Hersteller.

FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

Bielefelderstr. 37a
32105 Bad Salzuflen, Germany

Tel. +49 5222 974 0

Herr Stefan Richter
Dipl. Ing.
Leiter Entwicklung

C€ 0044

& 112G ExiallC T4

) I 2D Ex iaD 21 T 80°C
-10°C = T, = +60°C

I

F. Hempelmann

Prokurist

Seite 2 von 2
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15 EG-Baumusterprifbescheinigung

IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

(1]

(2]

(3]
(4]

(5]
(6]

(7]

(8]

&)

(10)

(1]

(12]

Im Auftrag Bescheinigungen ohne
Unterschrift und ohne Siegel

g haben keine Glltigkeit.
&/ﬂ?”"" Bescheinigungen dirfen nur

(Dr. Wagner)

Anlage

EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG, Anhang Il

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen, Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer IBExUO9ATEX1164

Gerat: Differenzdruck-Transmitter

Typ DE 49
Hersteller: Fischer Mess- und Regeltechnik GmbH
Anschrift: Bielefelder Str. 37a

32107 Bad Salzuflen

GERMANY

Die Bauart des unter [4] genannten Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrun-
gen sind in der Anlage zu dieser EG-Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH, BENANNTE STELLE Nr. 0637 nach Artikel 9 der
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Marz 1994, beschei-
nigt, dass das unter [4] genannte Gerat die in Anhang |l der Richtlinie festgelegten grundle-
genden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau des Ge-
rates zur bestimmungsgemafien Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen erflllt.

Die Prifergebnisse sind im Prifbericht 1B-09-3-347 vom 18.12.2009 festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Uberein-
stimmung EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2004, EN 61421-0:2006 und
EN 61241-11:2006.

Falls das Zeichen ,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingun-
gen flur die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser EG-Baumuster-
prufbescheinigung unter [17] hingewiesen.

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und den Bau des
festgelegten Gerates. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung und
das Inverkehrbringen dieses Gerates.

Die Kennzeichnung des unter [4] genannten Gerates muss eine der folgenden Angaben ent-
halten:

& 111/2G ExiallC T4 bzw.
& 112D ExiaD 21 T 80°C
-10°C = T,=<+60 °C

IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmihlenweg 7 - 09599 Freiberg, Germany
7% +49 (0) 3731 3805-0 - & +49 (0) 3731 23650

Freiberg, 18.12.2009

unverandert weiterverbreitet
werden.

- Siegel =
(Kenn-Nr. 0637)

Seite 1 von 2
IBEXUOSATEX1164
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

[13] Anlage
[14] zur EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExU09ATEX1164

(18] Beschreibung des Gerites

Der Differenzdruck-Transmitter DE49 mit Prozessanschliissen ist fir die Druckmessung in
explosionsgeféahrdeten Bereichen, der Kategorie 1G unter atmosphérischen Bedingungen
(Temperatur von -20 °C bis +60 °C, Druck von 0,8 bar bis 1,1 bar) vorgesehen.

Die Messelektronik, die in Zone 1 bzw. Zone 21 installiert werden kann und tber pneumati-
sche Schlauche mit der Zone 0 verbunden ist, befindet sich in einem ableitfahigen Kunst-
stoffgehause mit LC-Display und Folientasten. Er wird tber Steckeranschluss durch eine ei-
gensichere Stromversorgung der Kategorie ,ia“ gespeist und liefert ein proportionales

Stromsignal.
Umgebungstemperaturbereich: von -10 °C bis +60 °C
Schutzart des Gehauses: > |P 65
Versorgungs- und Signalstromkreis in Zindschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC
Stromlaufplan (LA1 und LA2) Ui 30V
I 100 mA
P; 750 mW
wirksame innere Kapazitat G 2,5nF
wirksame innere Induktivitat L vnib.

Die Versorgungsanschliisse besitzen gegentiber dem EMV-GND eine innere Kapazitat von
max. 5 nF.

[16] Priifbericht

Der Nachweis des Explosionsschutzes ist im Detail im Prifbericht 1B-09-3-347 dargelegt.
Die Prifunterlagen sind Bestandteil des Prifberichtes und dort aufgelistet.

Zusammenfassung der Priifergebnisse:

Der Differenzdruck-Transmitter Typ DE49 erfullt die Anforderungen der Zindschutzart Ei-
gensicherheit an ein explosionsgeschiitztes Betriebsmittel fir die Gruppe II, Kategorie 1/2G
sowie der Kategorie 2D mit der Ziindschutzart Eigensicherheit.

[17] Besondere Bedingungen

keine

[18] Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfullt durch Einhaltung von Normen (siehe [9])

Im Auftrag Freiberg, 21.12.2009

(Dr. Wagner)

Seite 2 von 2
IBEXUOSATEX1164
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

(11

(2]

(3]
(4]

[8]

(6]

(71

1. Erganzung zur

EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExU09ATEX1164
geman Richtlinie 94/9/EG, Anhang Il

Gerat: Differenzdruck-Transmitter
Typ DE 49
Hersteller: Fischer Mess- und Regeltechnik GmbH
Anschrift: Bielefelder Str. 37a
32107 Bad Salzuflen
GERMANY
Ergdnzung/Anderung

Das unter [2] genannte Geréat kann entsprechend gedndertem Typenschlussel auch mit einem al-
ternativen Druckaufnehmerelement gefertigt werden. Die technischen Daten bleiben unberihrt.

Priifbericht

Der Nachweis des Explosionsschutzes der unter [5] genannten Erganzung des Differenzdruck-
Transmitters ist im Prifbericht 1B-11-3-100 vom 18.05.2011 dargelegt. Die Prufunterlagen sind
Bestandteil des Prufberichtes und dort aufgefthrt.

Priifergebnis

IBExU bescheinigt, dass das unter [2] genannte und entsprechend [5] geénderte Geréat die in An-
hang Il der RL 94/9/EG festgelegten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
erfullt durch Ubereinstimmung mit EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2004,
EN 61241-0:2006 und EN 61241-11:2006.

Der Differenzdruck-Transmitter erfillt weiterhin die Anforderungen der Zundschutzart Eigensi-
cherheit an ein explosionsgeschiitztes Betriebsmittel fur die Gruppe Il, Kategorie 1/2G sowie der
Kategorie 2D.

Die Explosionsschutzkennzeichnung lautet unverandert:

&) 1126 ExiallcT4 bzw.

@ 112D ExiaD 21T 80°C
-10°C=T,<+60°C

Diese Erganzung ist nur in Verbindung mit der EG-Baumusterpriifbescheinigung
IBEXUO9ATEX1164 vom' 21.12.2009 giiltig.

IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH Freiberg, 19.05.2011
Fuchsmihlenweg 7 - 09599 Freiberg, Germany
™ +49 (0) 3731 3805.0 - +49 (0) 3731 23650

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz ' >\ =
/ Ut fiip \ 2 Bescheinigungen ohne Unter-
(| rheits. | @ schrift und ohne Siegel haben
Im Auftrag \A\  technip o keine Giiltigkeit.
\ \__\ ) n’]""’l /) Bescheinigungen dirfen nur
M TS et LV unverandert weiterverbreitet
2 NNy ()({-';_\,,/ werden.
S, U0
(Dr. Wagner) - Siegel -

(Kenn-Nr. 0637)
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Technische Anderungen vorbehalten « Subject to change without notice « Changements techniques sous réserve

Fischer Mess- und Regeltechnik GmbH « Bielefelder Str. 37a « D-32107 Bad Salzuflen « Tel. +49 5222 9740 « Fax +49 5222 7170

eMail: info@fischermesstechnik.de « www.fischermesstechnik.de
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